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Wspólnie dla przyszłości

Spontaniczne działanie
Podejmujemy się nowych wyzwań, inwestując z własnej inicjatywy w rozwój 

osobisty, zachowując nieustanną kreatywność i spontaniczność.

Rozwijamy nasz zespół
Szanujemy i doceniamy naszych ludzi, podnosimy ich kwalifikacje, wspieramy kulturę  

i różnorodność oraz realizujemy wspólne działania, skupiając się na komunikacji.

Etyka
Dla osiągnięcia naszych celów, zawsze postępujemy uczciwie, 

przestrzegając zasad etycznych.

Zasady firmy FUJITSU GENERAL

Nasza misja

Nasza filozofia

Poprzez innowację i technologię, zapewniamy lepszą przyszłość, spokój 
naszych klientów i społeczności na całym świecie.
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WSPARCIE
Sprawny serwis, konserwacja i łatwe utrzymanie

TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT & MULTI SPLIT
SYSTEM STEROWANIA 
I AKCESORIA OPCJONALNE
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W centrum naszego zainteresowania stoi troska o jakość i komfort powietrza. Dlatego, jako 
Grupa Klima-Therm wspieramy firmy, instytucje oraz klientów indywidualnych w tworzeniu od-
powiednich warunków do pracy i odpoczynku, dbamy również o prawidłowy przebieg procesów 
technologicznych. W równym stopniu, co o powietrze, troszczymy się o środowisko naturalne. 
Oferujemy zaawansowane technologicznie produkty klimatyzacyjne, które pozwalają chronić 
naturalne, bezcenne dla przyszłych pokoleń zasoby. W systemach Split i Multi Split stosujemy 
ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o potencjale „0” niszczenia warstwy ozonowej, który do-
datkowo wpływa na wzrost efektywności energetycznej urządzeń Fujitsu – duża część z nich 
pracuje w klasie A++/ A+++. Podążając za ideą zrównoważonego rozwoju, wyznaczyliśmy priory-
tety w postaci proekologicznego podejścia do naszej działalności, partnerstwa w biznesie oraz 
dbałości o zasoby ludzkie.

Jest wiodącym dostawcą najwyższej klasy systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych dedykowanych do użytku profesjo-
nalnego, jak również przeznaczonych na potrzeby odbiorców indywidualnych. Szeroka oferta firmy obejmuje m.in. klimatyzatory Split  
i Multi Split, systemy Airstage VRF, systemy wody lodowej, klimakonwektory, centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, pompy ciepła oraz 
rekuperatory. Dbając o satysfakcję klientów, Grupa Klima-Therm świadczy również kompleksowe usługi w zakresie profesjonalnego do-
radztwa techniczno – projektowego, montażowego i serwisowego – z wykorzystaniem najnowszej wiedzy, jak również wypracowanego 
przez lata doświadczeń.

Grupa Klima-Therm stale rozwija swoją działalność, dążąc do utrzymania pozycji jednego z wiodących dostawców branży HVACR. Kon-
sekwencja, profesjonalizm, bogactwo doświadczeń oraz wiedzy zdobytej na przestrzeni wielu lat aktywnej działalności dystrybucyjnej  
i produkcyjnej, uplasowały firmę na pozycji niekwestionowanego lidera polskiego rynku urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

O GRUPIE KLIMA-THERM

Klima-Therm, Generalny Przedstawiciel FUJITSU GENERAL w Polsce, Skandynawii  
i w krajach nadbałtyckich oraz Grupa powiązanych kapitałowo spółek, działa w branży 
HVACR od 1996 roku.
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Innowacja i globalizacja

Zapewniamy nowe jutro każdemu 
mieszkańcowi Ziemi

NASZE PRZESŁANIE

Zaprojektowane dla przyszłości 

Zaprojektowane dla komfortu

Zaprojektowane dla lepszej kontroli

Zaprojektowane dla atrakcyjnego wyglądu
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KATALOG PRODUKTÓW 2020

NASZE PRZESŁANIE

Zaprojektowane dla przyszłości

Czynnik 
   chłodniczy
      a ekologia 
Oferujemy niezawodne rozwiązania technolo-
giczne, dostosowane do rynku europejskiego  
i spełniające jego wymagające normy. Tworzy-
my przyjazne środowisku technologie, z których 
będziemy mogli być dumni również w przyszło-
ści, korzystając z nich w ramach rozwoju produk-
tów i procesów produkcji.
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Zaprojektowane dla przyszłości

Nowe wymagania w zakresie etykiet  
energetycznych 626/2011/EU
Nasze klimatyzatory posiadają klasę energetyczną A, 
najwyższy poziom efektywności dokumentowany na 
etykietach energetycznych w Europie.

SEER
(tryb chłodzenia)

SCOP
(tryb grzania)

SEER ≥ 8,50

6,10 ≤ SEER < 8,50

5,60 ≤ SEER < 6,10

5,10 ≤ SEER < 5,60

4,60 ≤ SEER < 5,10

3,60 ≤ SEER < 4,10

3,10 ≤ SEER < 3,60

2,60 ≤ SEER < 3,10

SCOP < 1,90SEER < 2,60

4,10 ≤ SEER < 4,60

SCOP ≥ 5,10

4,60 ≤ SCOP < 5,10

4,00 ≤ SCOP < 4,60

3,40 ≤ SCOP < 4,00

3,10 ≤ SCOP < 3,40

2,50 ≤ SCOP < 2,80

2,20 ≤ SCOP < 2,50

1,90 ≤ SCOP < 2,20

2,80 ≤ SCOP < 3,10

*1 ODP (Potencjał niszczenia warstwy ozonowej): jest to wartość względna wskazująca 
wpływ substancji zubożających warstwę ozonową w ujęciu wagowym względem  
CFC-11  (Trichlorofluorometan, CCI3F), dla którego wskaźnik ten wynosi 1

*2 GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego): wartość wskazująca wpływ 
innych gazów cieplarnianych na globalne ocieplenie, w odniesieniu do dwutlenku 
węgla. Jest to wartość szacunkowa wyrażona jako stosunek absorpcji promieniowania 
podczerwonego danej substancji do CO₂.

Nowy czynnik R32 przyczynia się do redukcji 
potencjału tworzenia efektu cieplarnianego 
(GWP).
Kluczowe aspekty
• Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP)*1 wynosi 0!
• Właściwości środowiskowe
• Wydajność
• Efektywność ekonomiczna

2088

(w odniesieniu do Czwartego Raportu ICCP)

GWP*2 CZYNNIK

675

R32R410A

67%
mniej!

Nasze innowacyjne rozwiązania tworzą 
zieloną przyszłość
Zgodnie z nową normą efektywności energetycznej Fujitsu 
General realizuje europejski plan działania na rzecz klimatu 
20/20/20 do 2020 r.

Zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej  
ze źródeł naturalnych o 20%

Produkty Fujitsu General cechuje wysoka efektywność, 
a tym samym niskie zużycie energii 

Zmniejszenie emisji CO2 o 20%

Produkty Fujitsu General spełniają warunki dyrektywy 
F-gazowej 517/2014

Zwiększenie udziału energii odnawialnej 
o 20%

Fujitsu General promuje pompy ciepła zasilane powietrzem 
jako systemy grzewcze z odnawialnym źródłem energii



008

KATALOG PRODUKTÓW 2020

NASZE PRZESŁANIE

Zaprojektowane dla komfortu

Komfortowy
nawiew
Koncern Fujitsu General jako pierwszy na świecie 
zaprojektował i wdrożył liczne rozwiązania ma-
jące na celu zwiększenie komfortu użytkowania. 
Ta koncepcja dotyczy również naszych systemów 
klimatyzacji. Będziemy dalej rozwijać możliwo-
ści klimatyzatorów, nie ustając w dostarczaniu 
najwyższej jakości komfortu powietrza.
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Zaprojektowane dla komfortu

Wentylatory dwustronne*2Automatyczne 
czyszczenie filtrów*5

Wymiennik typu "lambda"*3

*1, *2, *3, *4, *5

*1: Pierwszy raz w 1991 roku: klimatyzatory dla domów (badania własne) *2: Pierwszy raz w 1994 roku: klimatyzatory dla domów (badania własne) *3: Pierwszy raz w 2012 roku: klimatyzatory dla domów  
(badania własne) *4: Pierwszy raz w 2012 roku: klimatyzatory dla domów (badania własne) *5: Pierwszy raz w 2018 roku: klimatyzatory dla domów (badania własne)

Flagowy model „Nocria X” wyposażony został w dwustronny 
wentylator, optymalnie regulujący nawiew powietrza. Jego 
oryginalna konstrukcja zapewnia komfortowy nawiew powietrza 
do każdego zakątka pomieszczenia. Specjalny dyfuzor otwiera 
dolną żaluzję jednostki głównej i nawiewa ciepłe powietrze 
w dolne części pomieszczenia, dzięki czemu ogrzewanie 
jest bardziej efektywne. Wymiennik typu „lambda” zwiększa 

wydajność pracy i poszerza możliwości konstrukcyjne, jak np. 
bardziej kompaktowa obudowa jednostek wewnętrznych. 
Ponadto udoskonaliliśmy funkcję automatycznego czyszczenia 
filtrów dla usprawnienia konserwacji i czyszczenia. System 
regulacji nawiewu modelu Nocria X zastosowano również 
w modelu kasetonowym jednostronnym. 3-kierunkowy nawiew 
tworzy unikalne poczucie komfortu powietrza.

Komfort zawdzięczamy konstrukcji i zaawansowanej
technologii

Wydajny dyfuzor*4

Seria

Kaseta z nawiewem obwodowym
Wyjątkowy nawiew obwodowy

Modele kasetonowe wyposażone w wentylator turbo  
z wysokowydajnym silnikiem zasilanym prądem stałym 
oraz żaluzjami usprawniającymi przepływ powietrza. 
Urządzenie realizuje nawiew po pełnym obwodzie kasety 
(360°).

Wentylatory
dwustronne

Wentylatory
dwustronne

*2
Typ ścienny
Dogodna regulacja komfortowego nawiewu 
powietrza, ograniczająca przeciągi.

Hybrydowy nawiew powietrza tworzy 
komfortową przestrzeń, dzięki kombinacji 
różnych temperatur strumieni powietrza  
i prędkości.
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NASZE PRZESŁANIE

Zaprojektowane dla lepszej kontroli

Obsługa 
z dowolnego 
miejsca
Zgodnie z koncepcją „internetu rzeczy” (IoT), Fujitsu 
General aktywnie dostarcza usługi, które pozwalają 
użytkownikom sterować klimatyzatorami za pomocą 
telefonów komórkowych.
Rozwijamy otwartą współpracę z zewnętrznymi 
partnerami i pogłębiamy zastosowanie koncepcji 
IoT, aby zapewnić rozwój bezpiecznych i wygodnych  
w obsłudze systemów klimatyzacji.

Przyjazny użytkownikowi 
ekran wyświetlacza usprawnia 
obsługę.

Zastosowanie interfejsu sieci 
bezprzewodowej i aplikacji 
„FGLair” umożliwia kontrolowanie 
parametrów pracy z dowolnego 
miejsca, w dowolnym momencie.

NOWOŚĆ



011

N
AS

ZE
 P

RZ
ES

ŁA
N

IE

Zaprojektowane dla lepszej kontroli

Jeżeli zapomniałeś wyłączyć system klimatyzacji 
przed wyjściem z domu – to już nie jest problem!
„FGLair” to aplikacja umożliwiająca obsługę klimatyzatorów Fujitsu 
General za pomocą urządzenia mobilnego z dowolnej lokalizacji, 
nawet podczas podróży.

Interfejs sieci
bezprzewodowej

Specjalny interfejs sieci
bezprzewodowej umożliwia
obsługę klimatyzatora
z poziomu telefonu
komórkowego lub tabletu.

+

Interfejs sieci
bezprzewodowej (USB)

Pobierz darmową aplikację

Kompaktowy sterownik przewodowy
Duży i czytelny wyświetlacz
• Duży wyświetlacz pomimo kompaktowych rozmiarów
• Duże litery ułatwiają odczyt informacji
• Obsługa jest prosta i intuicyjna

NOWOŚĆ

Drugi dom

Minimalna nastawa dla grzania

Kontrola pracy

Kontrola pracy

Wł.

Wył.

Zmiana nastawy temperatury
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KATALOG PRODUKTÓW 2020

NASZE PRZESŁANIE

Wyróżniające 
się wzornictwo
Fujitsu General oferuje model o wyjątkowej 
fakturze, zaprojektowany specjalnie dla 
rynku europejskiego. Zwycięzca konkursów 
wzornictwa przemysłowego, idealnie 
komponuje się z każdym wystrojem 
wnętrza. Dostępność różnych wzorów 
modeli typu kasetonowego pozwoli dobrać 
odpowiednie urządzenie do przestrzeni 
biurowej. Nasz typoszereg obejmuje ponadto 
eleganckie modele przysufitowe o pięknym, 
zaokrąglonym profilu. 

Zaprojektowane dla atrakcyjnego 
wyglądu
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Zaprojektowane dla atrakcyjnego 
wyglądu

Typ ścienny
KE Seria DESIGN 
Naszym celem było zaprojektowanie klimatyzatora o konstrukcji 
odpowiedniej dla rynku europejskiego. Różni się ona od wersji 
japońskiej, komponuje się z wystrojem wnętrza i wyróżnia 
eleganckim wykończeniem. Urządzenie zawdzięcza swą lekką 
i trójwymiarową formę krzywiznom, dzięki którym prezentuje się 
idealnie z każdej strony.

Seria

Kolor – Materiał – Wykończenie

Tekstura przedniego panelu reprezentuje 
wysoką jakość. Wygląd zmienia
się wraz ze zmianą światła dziennego.

Różne konstrukcje modeli kasetonowych

Lekka, elegancka konstrukcja
Nowa konstrukcja modelu przysufitowego
Zaokrąglone powierzchnie tworzą lekką, 
elegancką konstrukcję, dającą efekt
trójwymiarowości.

Urządzenie dopasowane wymiarami 
do wielkości rastra.

Nagrodzone produkty
Typ ścienny, modele Design

Piękny design z każdej perspektywy.
Obwodowy nawiew powietrza.
Panel w kolorze białym.

Dla pomieszczeń z przyciemnionym 
światłem.
Kasety z nawiewem obwodowym
Panel w kolorze czarnym.

Refrigerant

NoiseSpace

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



014

KATALOG PRODUKTÓW 2020

Rok 2020 – Nowe produkty

CZYNNIK

Klimatyzator typu ściennego 
Seria DESIGN o wyjątkowym wzornictwie
Wydajność i komfort

Str. 028

• Wielkość 7/9/12/14, 4 modele, 2 kolory
• Nowa, kompaktowa obudowa
• Wysoka efektywność energetyczna
• Interfejs sieci bezprzewodowej nowego typu w standardzie
• Czynnik R32 i niski poziom doładowania czynnika

Klimatyzator typu ściennego 
Seria STANDARD
Wydajność i duże pomieszczenia

Str. 034

• Wielkość 30/36, 2 modele
• Wysoka efektywność energetyczna
• Przyjazne wzornictwo
• Interfejs sieci bezprzewodowej nowego typu (opcja)
• Czynnik R32 i niski poziom doładowania czynnika

Modele z zasilaniem 3-fazowym 
typ kasetonowy, kanałowy – średni spręż, 
kanałowy – wysoki spręż,

Str. 058, 064, 066, 068

• Nowe modele z zasilaniem 3-fazowym
• Uwzględniają różne potrzeby sklepów i biur

SPLIT

Typ kasetonowy z nawiewem 
obwodowym

Typ kanałowy – średni spręż

Typ kanałowy – wysoki spręż

Model 18/22 Model 24/30 Model 36/45/54
(jednofazowa / trójfazowa)

Seria

Seria

Klimatyzator typu przysufitowego 
Lekka, elegancka konstrukcja
Nowa konstrukcja modelu przysufitowego 

Str. 070

• 9 modeli, wielkość 18/22/24/30/36/45/54
• Lekka, elegancka konstrukcja
• Prosty i elastyczny montaż
• Proste serwisowanie
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Multi do 2-5 pomieszczeń Jednostki zewnętrzne

Str. 092

Seria KM
• 4 modele
• Zakres wydajności od 2,0 kW do 4,0 kW
Seria KE
• 8 modeli, 2 kolory
• Zakres wydajności od 2,0 kW do 4,0 kW Seria KM

Seria KE

MULTI-SPLIT
CZYNNIK CZYNNIK

CZYNNIKCZYNNIK CZYNNIK

Kompaktowy sterownik 
przewodowy

Str. 129

• Duży wyświetlacz pomimo 
kompaktowych rozmiarów

• Duże litery ułatwiają odczyt 
informacji

• Obsługa jest prosta i intuicyjna

SYSTEM STEROWANIA

Aplikacja dla urządzeń 
przenośnych

Str. 123

Połączenie interfejsu sieci 
bezprzewodowej i aplikacji „FGLair” 
umożliwia sterowanie chłodzeniem 
i ogrzewaniem pomieszczeń,  
z każdego miejsca i o każdej porze!
• Prosta aplikacja z interfejsem 

przyjaznym użytkownikowi.



Modele na czynnik R32

Klimatyzatory typu ściennego
024   Seria TOP
026   Seria DESIGN
          – parametry i konstrukcja
          – atrakcyjna konstrukcja
030   Seria STANDARD 
          – wydajność i komfort
          – wydajność i duże pomieszczenia
036   Seria ECO
          – kompaktowe rozmiary i komfort
          – komfort dla dużych pomieszczeń

Klimatyzatory typu kasetonowego
052   Nawiew 4-stronny
          – kompaktowe rozmiary i komfort
          – seria ECO
056   Nawiew obwodowy 
         – komfort i duże pomieszczenia
         – seria ECO

Klimatyzatory typu kanałowego
060   Slim 
         – kompaktowe rozmiary i komfort
         – Seria ECO
064   Średni spręż 
         – kompaktowe rozmiary i komfort
066   Średni spręż 
         – STANDARD
068   Wysoki spręż

Klimatyzatory typu przysufitowego
070   Przysufitowy
         – komfort i duże pomieszczenia
         – seria ECO

Modele na czynnik R410A

Klimatyzatory typu ściennego
040   Seria DESIGN 
          – parametry i konstrukcja
          – wysoki COP
044   Seria STANDARD
          – wydajność i komfort
          – komfort dla dużych pomieszczeń
050   Seria ECO – kompaktowe rozmiary i komfort

CZYNNIK CZYNNIK

SPLIT
017   Przegląd modeli Split
019   Objaśnienie funkcji
020   Typoszereg jednostek wewnętrznych
076   Zestawienie funkcji

Małe obiekty użytkowe i domy mieszkalne

TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT



Przegląd modeli Split
Fujitsu General dostarcza klientom idealne rozwiązania, dopasowane do różnorodnych zastosowań 
oraz układów pomieszczeń. Ofertę rozszerzono o urządzenia na nowy, ekologiczny czynnik R32.

CZYNNIK

CZYNNIK

Seria

Klimatyzator typu ściennego. Seria Design. Atrkacyjna konstrukcja.

Klimatyzator typu przysufitowego.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Kasetonowe
Modele te idealnie dopasowują się do wnętrza. 4-stronny 
nawiew równomiernie rozprowadza powietrze po 
całym pomieszczeniu. W ofercie znajdują się modele 
kompaktowe, standardowe i z nawiewem obwodowym. 
Nowy projekt maskownicy wpływa na łatwość dopasowania 
urządzenia do panelu sufitu podwieszanego.

CZYNNIK

Przysufitowe
Model o stosunkowo cienkiej, płaskiej konstrukcji 
(wysokość 240 mm), co pozwala na bezproblemowy 
montaż w większości pomieszczeń. Jest to najlepszy wybór 
do przestrzeni podłużnych i wysokich, takich jak sale 
konferencyjne i audiowizualne, gdzie powietrze musi zostać 
dostarczone dużym strumieniem nawet do najdalszych 
części pomieszczenia.

CZYNNIK

Kanałowe
Montowane w przestrzeniach międzysufitowych tak, 
aby nie były widoczne dla użytkownika. Serie Slim i Mini 
umożliwiają montaż jednostki wewnętrznej w ograniczonej 
przestrzeni. Dla dużych pomieszczeń możliwe jest 
zastosowanie urządzeń o wysokim sprężu z opcją 
podłączenia wielu kanałów nawiewno-wywiewnych do 
jednej jednostki. Polecane do pomieszczeń o nietypowym 
układzie.

CZYNNIK

Ścienne
Modele ścienne cechuje łatwość montażu. Flagowe 
modele z bocznymi wentylatorami są energooszczędne 
i wyposażone w układ sterowania nawiewem. Jednocześnie 
ich smukła i prosta konstrukcja jest atrakcyjna i komponuje 
się z każdym wnętrzem. Typoszereg obejmuje wiele modeli, 
w których zastosowano nowy, ekologiczny czynnik R32.

CZYNNIK

Seria

Energooszczędna konstrukcja zapewnia komfortowe warunki  
w pomieszczeniu pozostając przyjazną środowisku.
Fujitsu General wychodzi naprzeciw różnym potrzebom oferując urządzenia 
dostosowane do pomieszczeń dziennych i sypialni, do sklepów, małych biur i hoteli.
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Objaśnienie funkcji

Zasilanie prądem stałym

Kontrolka filtra
Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia 
czyszczenia filtra.

Programator tygodniowy
Program włącz-wyłącz dostępny dla każdego dnia 
tygodnia.

Programator tygodniowy i programator 
temperatury
Opcja umożliwia ustawianie temperatury dla dwóch 
przedziałów czasowych, dla każdego dnia tygodnia.

Wygoda

Sterowanie bezprzewodowe
Opcjonalny adapter Wi-Fi umożliwia sterowanie 
klimatyzatorem za pośrednictwem fabrycznej 
aplikacji poprzez smartfon lub tablet.

Eksport informacji o błędzie Zewnętrzne wejścia / wyjścia

Programator
Cyfrowy programator pozwala na ustawienie
czterech cyklów pracy: włącz, wyłącz, 
włącz -->  wyłącz, wyłącz <-- włącz.

Programator automatycznego wyłączenia
Automatycznie zatrzymuje pracę po upływie 
ustawionego czasu.

Program nocny
Mikroprocesor stopniowo zmienia temperaturę
w pomieszczeniu, zapewniając komfortowy sen.

Funkcja 10° HEAT
Temperatura może być utrzymywana na stałym 
poziomie 10°C, w celu uniknięcia jej nadmiernego 
spadku podczas nieobecności użytkowników.

Tryb cichej pracy
Możliwość ustawienia poziomu dźwięku jednostki 
zewnętrznej.

Pełna moc
Praca z pełną mocą wentylatora i z pełną mocą 
sprężarki. Pozwala na szybkie osiągnięcie
temperatur zadanych w pomieszczeniu.

Komfort

Wydajne ogrzewanie
Utrzymywanie nominalnej wydajności grzania 
nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej 
-7°C.

Wydajny dyfuzor
Kąt nachylenia dodatkowej żaluzji regulowany jest 
przez czujniki monitorujące. Dzięki temu komfort 
w pomieszczeniu uzyskiwany jest natychmiastowo.

Automatyczne wachlowanie góra/dół
Zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie 
(wachlowanie).

Automatyczne wachlowanie 
góra/dół, lewo/prawo
Funkcja automatycznej zmiany kąta ustawienia żaluzji 
zarówno w pionie, jak i poziomie (wachlowanie).

Automatyczna zmiana trybu pracy
Jednostka automatycznie przełącza się między 
chłodzeniem i grzaniem w zależności od ustawień 
temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.

Tryby pracy do pomieszczeń serwerowni
Specjalny pakiet wbudowanych fabrycznie 
funkcji wymaganych w pomieszczeniach 
teleinformatycznych, rackowych lub serwerowniach.

Automatyczny restart
W przypadku chwilowego zaniku zasilania, 
klimatyzator automatycznie włączy się po powrocie 
napięcia z zachowaniem poprzednich ustawień.

Automatyczna regulacja siły nawiewu
Mikroprocesor automatycznie dostosowuje 
intensywność nawiewu do zmian temperatury
w pomieszczeniu.

Kanałowe doprowadzenie świeżego powietrza
Powietrze z zewnątrz można doprowadzić 
do pomieszczenia po wyposażeniu jednostki 
wewnętrznej w kanały i opcjonalny moduł.

Doprowadzenie świeżego powietrza
Powietrze z zewnątrz można doprowadzić 
do pomieszczenia po wyposażeniu jednostki
wewnętrznej w kanały i opcjonalny moduł.

Indywidualne sterowanie nawiewem
Każdą z żaluzji jednostki typu kasetonowego 
z 4-stronnym wylotem powietrza można sterować 
indywidualnie, zapewniając komfortowy nawiew.

Podłączenie kanałów nawiewnych
Systemy umożliwiają podłączenie kanałów 
rozprowadzających powietrze.

Energooszczędność

Dwustronne wentylatory
Hybrydowy nawiew powietrza tworzy komfortową 
przestrzeń, dzięki kombinacji różnych temperatur 
strumieni powietrza i prędkości.

Czujnik obecności
Wykrywa obecność użytkownika w pomieszczeniu. 
Kiedy pomieszczenie jest puste, urządzenie 
załącza tryb ekonomiczny. 

Czujnik obecności save & stop (opcja)
Wykrywa obecność użytkownika w pomieszczeniu. 
Kiedy pomieszczenie jest puste, urządzenie 
załącza tryb ekonomiczny lub wstrzymuje pracę.

Przywracanie ustawionej temperatury
Nastawa temperatury zostaje automatycznie
przywrócona do ustawionej wcześniej wartości.

Tryb ekonomiczny
Automatyczna zmiana ustawień termostatu, 
pozwala uniknąć zbędnego chłodzenia 
lub grzania.

Ograniczony zakres nastawy temperatury
Ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu 
nastawy temperatury, pozwalające zaoszczędzić 
energię.

Automatyczna regulacja nawiewu
Automatyczne wykrywanie wymaganego 
wydatku powietrza i regulacja natężenia.

Pompka skroplin w standardzie Niebieskie lamele

Montaż

Filtr plazmowy
Filtr elektrostatyczny usuwa kurz, cząstki stałe 
takie jak pyłki i kurz domowy. Filtr można myć
i łatwo utrzymywać w czystości.

Automatyczne czyszczenie filtra
Kurz zatrzymany przez filtr jest automatycznie 
usuwany. Konieczne jest regularne opróżnianie 
zbiornika na kurz.

Filtr jonowy
Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki 
utlenianiu i redukcji jonów generowanych
na powierzchni drobnych elementów 
ceramicznych.

Filtr polifenolowy 
Drobne cząstki kurzu oraz szkodliwe mikro-
organizmy są absorbowane dzięki zjawiskom 
elektrostatyki. 

Łatwy w czyszczeniu panel obudowy
Możliwość zdemontowania obudowy w celu 
umycia. 

Czystość

Filtr o wydłużonej żywotności
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Typoszereg jednostek wewnętrznych

CZYNNIK

Typ Seria Czynnik Model Model Model
7 9 12 14 18 22 24 30 36 45 54

Typ
ścienny

Seria TOP

 

CZYNNIK

ASHG12KXCA

Seria DESIGN
Parametry i konstrukcja

CZYNNIK

ASHG07KGTB ASHG09KGTB ASHG12KGTB ASHG14KGTB

Seria DESIGN
Parametry i konstrukcja

CZYNNIK

NOWOŚĆ

ASHG07KETA
ASHG07KETA-B

ASHG09KETA
ASHG09KETA-B

ASHG12KETA
ASHG12KETA-B

ASHG14KETA
ASHG14KETA-B

Seria STANDARD
Wydajność i komfort

CZYNNIK
NOWOŚĆ ASHG07KMCC* ASHG09KMCC* ASHG12KMCC* ASHG14KMCC*

Seria STANDARD
Wydajność i duże pomieszczenia

CZYNNIK

 ASHG18KMTA ASHG24KMTA

Seria STANDARD
Wydajność i duże pomieszczenia

CZYNNIK
NOWOŚĆ  ASHG30KMTA ASHG36KMTA

Seria ECO
Kompaktowe rozmiary i komfort

CZYNNIK

  ASHG07KPCA ASHG09KPCA ASHG12KPCA

Seria ECO
Komfort dla dużych pomieszczeń

CZYNNIK

ASHG18KLCA* ASHG24KLCA*

Typ
kasetonowy

Kompaktowy
– nawiew 4-stronny
Kompaktowe rozmiary i komfort

CZYNNIK

 AUXG09KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA

Nawiew obwodowy
Komfort dla dużych pomieszczeń

CZYNNIK

 AUXG18KRLB AUXG22KRLB AUXG24KRLB AUXG30KRLB AUXG36KRLB AUXG45KRLB AUXG54KRLB

18/22/24 30/36/45/54

Typ
kanałowy

Slim
CZYNNIK

 ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP

09/12/14 18

Średni spręż
Kompaktowe rozmiary i komfort

CZYNNIK

 
 

ARXG12KHTAP ARXG14KHTAP ARXG18KHTAP ARXG22KHTAP ARXG24KHTAP ARXG30KHTAP ARXG36KHTAP ARXG45KHTAP ARXG54KHTAP

12/14 18/22/24/30 36/45/54

Średni spręż
Standard

CZYNNIK

  ARXG22KMLA ARXG24KMLA ARXG30KMLA ARXG36KMLA ARXG45KMLA

Wysoki spręż
CZYNNIK

 ARXG45KHTA ARXG54KHTA

Przysufitowy
CZYNNIK NOWOŚĆ

ABHG18KRTA ABHG22KRTA ABHG24KRTA ABHG30KRTA ABHG36KRTA ABHG45KRTA ABHG54KRTA

18/22 24/30 36/45/54
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FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH uczestniczy    
w programie ECP dla KLIMATYZATORÓW.
Sprawdź ważność certyfikatu na stronie:
www.eurovent-certification.com
* Nie dotyczy modeli oznaczonych gwiazdką.

Typ Seria Czynnik Model Model Model
7 9 12 14 18 22 24 30 36 45 54

Typ
ścienny

Seria TOP

 

CZYNNIK

ASHG12KXCA

Seria DESIGN
Parametry i konstrukcja

CZYNNIK

ASHG07KGTB ASHG09KGTB ASHG12KGTB ASHG14KGTB

Seria DESIGN
Parametry i konstrukcja

CZYNNIK

NOWOŚĆ

ASHG07KETA
ASHG07KETA-B

ASHG09KETA
ASHG09KETA-B

ASHG12KETA
ASHG12KETA-B

ASHG14KETA
ASHG14KETA-B

Seria STANDARD
Wydajność i komfort

CZYNNIK
NOWOŚĆ ASHG07KMCC* ASHG09KMCC* ASHG12KMCC* ASHG14KMCC*

Seria STANDARD
Wydajność i duże pomieszczenia

CZYNNIK

 ASHG18KMTA ASHG24KMTA

Seria STANDARD
Wydajność i duże pomieszczenia

CZYNNIK
NOWOŚĆ  ASHG30KMTA ASHG36KMTA

Seria ECO
Kompaktowe rozmiary i komfort

CZYNNIK

  ASHG07KPCA ASHG09KPCA ASHG12KPCA

Seria ECO
Komfort dla dużych pomieszczeń

CZYNNIK

ASHG18KLCA* ASHG24KLCA*

Typ
kasetonowy

Kompaktowy
– nawiew 4-stronny
Kompaktowe rozmiary i komfort

CZYNNIK

 AUXG09KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA

Nawiew obwodowy
Komfort dla dużych pomieszczeń

CZYNNIK

 AUXG18KRLB AUXG22KRLB AUXG24KRLB AUXG30KRLB AUXG36KRLB AUXG45KRLB AUXG54KRLB

18/22/24 30/36/45/54

Typ
kanałowy

Slim
CZYNNIK

 ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP

09/12/14 18

Średni spręż
Kompaktowe rozmiary i komfort

CZYNNIK

 
 

ARXG12KHTAP ARXG14KHTAP ARXG18KHTAP ARXG22KHTAP ARXG24KHTAP ARXG30KHTAP ARXG36KHTAP ARXG45KHTAP ARXG54KHTAP

12/14 18/22/24/30 36/45/54

Średni spręż
Standard

CZYNNIK

  ARXG22KMLA ARXG24KMLA ARXG30KMLA ARXG36KMLA ARXG45KMLA

Wysoki spręż
CZYNNIK

 ARXG45KHTA ARXG54KHTA

Przysufitowy
CZYNNIK NOWOŚĆ

ABHG18KRTA ABHG22KRTA ABHG24KRTA ABHG30KRTA ABHG36KRTA ABHG45KRTA ABHG54KRTA

18/22 24/30 36/45/54
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

CZYNNIK

Typ Seria Czynnik Model Model Model
7 9 12 14 18 24 30 36

Typ 
ścienny

Seria DESIGN
Parametry i konstrukcja

CZYNNIK

ASHG09LTCA ASHG12LTCA

Seria DESIGN
Wysoki COP

ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA

Seria STANDARD
Wydajność i komfort

ASHG07LMCA ASHG09LMCA ASHG12LMCA ASHG14LMCA

Seria STANDARD
Komfort dla dużych pomieszczeń

ASHG18LFCA ASHG24LFCC ASHG30LFCA

ASHG30LMTA ASHG36LMTA

Seria ECO
Kompaktowe rozmiary i komfort

ASHG07LLCC ASHG09LLCC ASHG12LLCC
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FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH uczestniczy    
w programie ECP dla KLIMATYZATORÓW.
Sprawdź ważność certyfikatu na stronie:
www.eurovent-certification.com
* Nie dotyczy modeli oznaczonych gwiazdką.

Typ Seria Czynnik Model Model Model
7 9 12 14 18 24 30 36

Typ 
ścienny

Seria DESIGN
Parametry i konstrukcja

CZYNNIK

ASHG09LTCA ASHG12LTCA

Seria DESIGN
Wysoki COP

ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA

Seria STANDARD
Wydajność i komfort

ASHG07LMCA ASHG09LMCA ASHG12LMCA ASHG14LMCA

Seria STANDARD
Komfort dla dużych pomieszczeń

ASHG18LFCA ASHG24LFCC ASHG30LFCA

ASHG30LMTA ASHG36LMTA

Seria ECO
Kompaktowe rozmiary i komfort

ASHG07LLCC ASHG09LLCC ASHG12LLCC
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

A+++
Klasa

Regulacja nawiewu powietrza, 
ograniczająca przeciągi

Hybrydowy nawiew powietrza  
tworzy komfortową przestrzeń,  
dzięki kombinacji różnych temperatur 
strumieni powietrza i prędkości.

Automatyczne czyszczenie filtra
Kurz zatrzymany na filtrze jest automatycznie 
usuwany, aby uniknąć strat mocy wynikających  
z zapchania filtra.

Filtr plazmowy
Pyłki, kurz i inne drobne cząsteczki są gromadzone i usuwane 
dzięki zjawisku elektrostatyki.

Czujnik obecności
Czujnik obecności wykrywa ruch osób przebywających w pomieszczeniu, dzięki czemu 
zmniejszona zostaje wydajność klimatyzatora, kiedy pomieszczenie jest puste. Po powrocie 
użytkowników urządzenie automatycznie przywraca poprzedni tryb pracy.

SEER SCOP

8,5 5,1
Praca energooszczędna Powrót do normalnej pracyPomieszczenie opuszczane 

przez użytkownika

*2: Pierwszy raz w 2002 roku: klimatyzatory dla domów (badania własne)

*1: Pierwszy raz w 2012 roku: klimatyzatory dla domów (badania własne)

*2

*1

Pojemnik na kurz

Główna szczotka

Kurz

Szczotka samoczyszcząca

Kurz gromadzony jest w pojemniku

Elektrostatyczne urządzenie
odpylające

CZYNNIK

Typ ścienny 
Seria TOP
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Model
Jednostka wewnętrzna ASHG12KXCA

Jednostka zewnętrzna AOHG12KXCA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
3,4 (0,6÷5,3)

grzanie 5,0 (0,6÷9,0)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,670/1,020
EER chłodzenie

W/W
5,09 

COP grzanie 4,90 
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 3,4/3,5
SEER chłodzenie

W/W
8,50

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 5,10

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A+++
grzanie (strefa umiarkowana) A+++

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 9,0/16,0

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

140
grzanie 961

Osuszanie I/h 1,2

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

46/42/38/28
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 48/43/39/30
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 44/43

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 58/62
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 57/57

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.)

Wysoki m3/h
670/2,230

J. wewn. / J. zewn. (grz.) 810/1,975

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 293×786×378
J. zewn. mm 704×820×315

Masa
J. wewn. kg(lbs) 20 (44)
J. zewn. kg(lbs) 41 (90)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 11,8/15,0 do 16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
15 (15)

Maks. różnica poziomów 10

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 43
grzanie -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 1,30 (0,878)

Interfejs
Wi-Fi

786

65
*

378

29
3

Widok z przodu Widok z boku

*Wymiary dla nawiewu skierowanego w dół

Model: ASHG12KXCA

Pilot 
bezprzewodowy

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

CZYNNIK
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

SAVE! AUTO
RESET

Wysoka energooszczędność
Wydajny wymiennik typu lambda, duży wentylator poprzeczny oraz 
nowy czynnik chłodniczy przyczyniły się do osiągnięcia najwyższej 
klasy efektywności energetycznej.

A+++
Klasa

SEER SCOP

8,5 5,1
*1 *1

*1: Modele 07, 09, 12

Komfortowy nawiew i cicha praca
Duże żaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniają 
komfortowy i szerszy nawiew oraz cichszą pracę.

Sterowanie z urządzenia mobilnego (Opcja)

Prosta obsługa klimatyzacji w domu lub poza domem czy biurem, 
za pomocą smartfona, tabletu lub komputera.

Interfejs Wi-Fi 
Wyjątkowy interfejs Wi-Fi umożliwia zdalne 
sterowanie klimatyzacją za pomocą telefonu, 
tabletu lub komputera.

*1

19dB(A)
(modele 07/09/12)

tylko chłodzenie

Czujnik obecności
Czujnik obecności wykrywa ruch osób przebywających w pomiesz-
czeniu, dzięki czemu ograniczona zostaje wydajność klimatyza-
tora, kiedy pomieszczenie jest puste. Po powrocie użytkowników 
urządzenie automatycznie przywraca poprzedni tryb pracy.

Wentylator poprzeczny ø107
Duża średnica wentylatora pozwala 
uzyskać wysoką wydajność nawiewu 
przy niskim poborze mocy.

Ø95 Ø107

Hybrydowy wymiennik ciepła
Wydajność wymiany ciepła została znacznie 
podniesiona dzięki nowej, hybrydowej konstrukcji. 
Uzyskane zostały najwyższe wskaźniki SEER i SCOP.

Duże 
zagęszczenie 
rur ø5 mm Duży wymien-

nik ciepła 
ø7 mm

Typ ścienny 
Seria DESIGN 
Parametry i konstrukcja

CZYNNIK
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Akcesoria opcjonalne

834 215

3.0

27
0

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

Model
Jednostka wewnętrzna ASHG07KGTB ASHG09KGTB ASHG12KGTB ASHG14KGTB

Jednostka zewnętrzna AOHG07KGCA AOHG09KGCA AOHG12KGCA AOHG14KGCA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,0 (0,9÷3,2) 2,5 (0,9÷3,4) 3,4 (0,9÷4,1) 4,2 (0,9÷4,5)

grzanie 2,5 (0,9÷5,2) 2,8 (0,9÷5,4) 4,0 (0,9÷6,1) 5,4 (0,9÷6,4)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,400/0,500 0,555/0,560 0,805/0,910 1,175/1,350
EER chłodzenie

W/W
5,00 4,50 4,22 3,57 

COP grzanie 5,00 5,00 4,40 4,00 
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,0/2,3 2,5/2,4 3,4/2,5 4,2/4,0
SEER chłodzenie

W/W
8,52 8,52 8,51 7,11 

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 5,12 5,11 5,10 4,31 

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A+++ A+++ A+++ A++
grzanie (strefa umiarkowana) A+++ A+++ A+++ A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 9,0/10,5

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

82 103 140 207
grzanie 628 658 685 1 298

Osuszanie I/h 1,0 1,3 1,8 2,1

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

38/33/29/19 40/34/29/19 40/35/30/19 43/36/30/20
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 41/35/31/21 42/36/31/21 42/38/33/21 44/39/33/24
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 46/46 46/48 50/50 50/50

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 54/56 55/57 56/58 57/59
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 61/62 61/63 65/66 65/66

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
650/1,610 700/1,610 700/1,680 770/1,680

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 720/1,560 750/1,610 770/1,580 800/1,580

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 270×834×215 270×834×215 270×834×215 270×834×215
J. zewn. mm 542×799×290 542×799×290 542×799×290 542×799×290

Masa
J. wewn. kg(lbs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)
J. zewn. kg(lbs) 30 (66) 30 (66) 31 (68) 32 (71)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 11,8/15,0 do 16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20 (15)

Maks. różnica poziomów 15

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46
grzanie -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,75 (0,506) 0,75 (0,506) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574)

CZYNNIK

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:
Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:

Interfejs Wi-Fi:
Interfejs do splitów:
Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-TERX

UTY-TFSXW1
UTY-TWRXZ2
UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTY-XCSXZ2
UTY-XWZX

UTY-VTGX
UTY-VTGXV

Model: ASHG07KGTB / ASHG09KGTB / ASHG12KGTB / ASHG14KGTB

Pilot 
bezprzewodowy
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

NOWOŚĆ

Ø107

Hybrydowy wymiennik ciepła
Wentylator poprzeczny ø107

Duże
zagęszczenie
rur ø5 mm

Duży wymiennik 
ciepła ø7 mm

Typ ścienny 
Seria DESIGN 
Atrakcyjna konstrukcja

CZYNNIK

Atrakcyjna konstrukcja
Naszym celem było zaprojektowanie klimatyzatora o konstrukcji 
odpowiedniej dla rynku europejskiego. Różni się ona od wersji 
japońskiej, komponuje się z wystrojem wnętrza i wyróżnia eleganckim 
wykończeniem. Urządzenie zawdzięcza swą lekką i trójwymiarową formę 
krzywiznom, dzięki którym prezentuje się idealnie z każdej strony.

Wysoka energooszczędność 
Wydajny wymiennik typu lambda, duży wentylator poprzeczny oraz 
nowy czynnik chłodniczy gwarantują najwyższą klasę efektywności 
energetycznej.

A++
Klasa

Chłodzenie

A+
Grzanie

SEER SCOP

7,4 4,4
*1 *2

*1: Modele 07/09 *2: Model 12

*1

Komfortowy nawiew i cicha praca
Duże żaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniają 
komfortowy i szerszy nawiew oraz cichszą pracę.

Kolor – Materiał – Wykończenie
Tekstura przedniego panelu reprezentuje wysoką jakość. Tekstura zmienia 
się wraz ze zmianą światła dziennego.

Sterowanie z urządzenia mobilnego
Prosta obsługa klimatyzacji wewnątrz lub poza domem czy biurem, przy użyciu urządzenia mobilnego.

Zastosowanie interfejsu sieci bezprzewodowej oraz naszej aplikacji FGLair pozwala sterować ogrzewaniem i chłodzeniem z dowolnego miejsca 
o dowolnym czasie.

Nowy
interfejs sieci 
bezprzewodowej (USB)
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Model:	 ASHG07KETA / ASHG09KETA / ASHG12KETA / ASHG14KETA
	 ASHG07KETA-B  / ASHG09KETA-B / ASHG12KETA-B / ASHG14KETA-B

Akcesoria opcjonalne

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

Model
Jednostka wewnętrzna ASHG07KETA

ASHG07KETA-B
ASHG09KETA

ASHG09KETA-B
ASHG12KETA

ASHG12KETA-B
ASHG14KETA

ASHG14KETA-B
Jednostka zewnętrzna AOHG07KETA AOHG09KETA AOHG12KETA AOHG14KETA

Zasilanie jednofazowe. ~ 230V. 50Hz

Wydajność
Chłodzenie

kW
2,0 (0,9 ÷ 3,0) 2,5 (0,9 ÷ 3,2) 3,4 (0,9 ÷ 3,9) 4,2 (0,9 ÷ 4,4)

Grzanie 2,5 (0,9 ÷ 3,4) 2,8 (0,9 ÷ 4,0) 4,0 (0,9 ÷ 5,3) 5,4 (0,9 ÷ 6,0)
Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie kW 0,450/0,555 0,630/0,620 0,935/0,960 1,220/1,410
EER Chłodzenie

W/W
4,43 3,97 3,65 3,44

COP Grzanie 4,52 4,52 4,17 3,83
Pdesign Chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,0/2,3 2,5/2,4 3,4/2,5 4,2/4,0
SEER Chłodzenie

W/W
7,40 7,40 7,30 6,9

SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4,10 4,10 4,40 4,1

Klasa efektywności 
energetycznej

Chłodzenie A++ A++ A++ A++
Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+

Maksymalny prąd pracy Chłodzenie/Grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0

Sezonowe zużycie 
energii

Chłodzenie
kWh/a

95 118 163 213
Grzanie 785 819 795 1 367

Osuszanie I/h 1,0 1,3 1,8 2,1

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (Chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

38/33/29/20 40/34/29/20 40/35/30/20 43/36/30/20
J. wewn. (Grzanie) H/M/L/Q 41/35/31/22  42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 46/46 46/46 50/50 50/50

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 54/56 55/57 55/58 57/59
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 61/61 61/62 65/65 65/66

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
650/1 650 700/1 650 700/1 700 770/1 680

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 720/1 450 750/1 450 770/1 470 800/1 580

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 295×950 (od ściany: 840)×230
J. zewn. mm 541×663×290 542×799×290

Masa
J. wewn. kg(lbs) 11,0 11,5
J. zewn. kg(lbs) 23 23 25 31

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,0 do 16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20 (15)

Maks. różnica poziomów 15

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

Chłodzenie
°CDB

-10 do 46
Grzanie -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,6 (0,405) 0,6 (0,405) 0,7 (0,473) 0,85 (0,574)

CZYNNIK

Dla ASHG07/09KETA
i ASHG07/09KETA-B 

ASHG07/09/12/14KETA 

ASHG07/09/12/14KETA-B Dla ASHG12/14KETA
i ASHG12/14KETA-B

Interfejs Wi-Fi UTY-TFSXF2
w standardzie

Pilot 
bezprzewodowy

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:
Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:

Interfejs do splitów:
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RHRG
UTY-RSRG

UTY-TWRXZ2
UTY-XCSXZ2
UTY-XWZXZ5
UTY-TERX

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
UTY-VKSX 
UTY-VMSX

950

29
5

230

3,0
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Smukła i stylowa konstrukcja
Zastosowanie wielorzędowego wymiennika i wysokowydajnej 
dmuchawy umożliwiło osiągnięcie prostokątnego kształtu.

Wysoka energooszczędność 
Wydajny wymiennik typu lambda, duży wentylator poprzeczny 
oraz nowy czynnik chłodniczy gwarantują najwyższą klasę 
efektywności energetycznej.

A++
Klasa

Chłodzenie

A+
Grzanie

SEER SCOP

7,4 4,4
*1 *2

*1: Modele 07/09 *2: Model 12

*1

Hybrydowy wymiennik ciepła

high density
heat exchanger

Duże
zagęszczenie 
rur ø5 mm

Duży 
wymiennik 
ciepła ø7 mm

222mm

Typ ścienny  
Seria STANDARD
Wydajność i komfort

CZYNNIK

Komfortowy nawiew i cicha praca
Duże żaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniają 
komfortowy i szerszy nawiew oraz cichszą pracę.

Sterowanie z urządzenia mobilnego (Opcja)

Prosta obsługa klimatyzacji wewnątrz lub poza domem czy 
biurem, przy użyciu smartfona, tabletu lub komputera.

Interfejs Wi-Fi 
Wyjątkowy interfejs Wi-Fi umożliwia zdalne 
sterowanie klimatyzacją, za pomocą telefonu, 
tabletu lub komputera.

20dB(A)
 tylko chłodzenie
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Model: ASHG07KMCC / ASHG09KMCC / ASHG12KMCC / ASHG14KMCC

Model
Jednostka wewnętrzna ASHG07KMCC ASHG09KMCC ASHG12KMCC ASHG14KMCC

Jednostka zewnętrzna AOHG07KMCC AOHG09KMCC AOHG12KMCC AOHG14KMCC

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,0 (0,9÷3,0) 2,5 (0,9÷3,2) 3,4 (0,9÷3,9) 4,2 (0,9÷4,4)

grzanie 2,5 (0,9÷3,4) 2,8 (0,9÷4,0) 4,0 (0,9÷5,3) 5,4 (0,9÷6,0)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,450/0,555 0,630/0,620 0,935/0,960 1,220/1,410
EER chłodzenie

W/W
4,43 3,97 3,65 3,44

COP grzanie 4,52 4,52 4,17 3,83
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,0/2,3 2,5/2,4 3,4/2,5 4,2/4,0
SEER chłodzenie

W/W
7,40 7,40 7,30 6,90

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,10 4,10 4,40 4,10

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++ A++
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

95 118 163 213
grzanie 785 819 795 1 367

Osuszanie I/h 1,0 1,3 1,8 2,1

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

38/33/29/20 40/34/29/20 40/35/30/20 43/36/30/20
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 46/46 46/46 50/50 50/50

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 54/56 55/57 55/58 57/59
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 61/61 61/62 65/65 65/66

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
650/1 650 700/1 650 700/1 700 770/1 680

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 720/1 450 750/1 450 780/1 470 820/1 580

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 270×834×222 270×834×222 270×834×222 270×834×222
J. zewn. mm 541×663×290 541×663×290 541×663×290 542×799×290

Masa
J. wewn. kg(lbs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)
J. zewn. kg(lbs) 22 (49) 22 (49) 24 (53) 31 (68)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20 (15) 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Maks. różnica poziomów 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP)  R32 (675)  R32 (675)  R32 (675)  R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,6 (0,405) 0,6 (0,405) 0,7 (0,473) 0,85 (0,574)

Dane techniczne

Pilot 
bezprzewodowy

Dla ASHG07/09/12KMCC Dla ASHG14KMCC

Wymiary
(Jednostki : mm)

Akcesoria opcjonalne

834

27
0

222

CZYNNIK

Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Interfejs do splitów:
Interfejs Wi-Fi:

Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RSNGM
UTY-XWZXZ5
UTY-TWBXF2
UTY-TFSXW1

UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTY-TERX
UTY-VTGX
UTY-VTGXV
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

NOWOŚĆ

Typ ścienny 
Seria STANDARD
Wydajność i duże pomieszczenia

CZYNNIK

A++
Klasa

Chłodzenie

A+
Grzanie

SEER SCOP

7,7 4,5
*1 *1

*1: Model 18

*1

Wysoka energooszczędność 
Wydajny wymiennik typu lambda, duży wentylator poprzeczny oraz 
nowy czynnik chłodniczy przyczyniły się do osiągnięcia najwyższej 
klasy efektywności energetycznej.

Wentylator poprzeczny ø107
Duża średnica wentylatora pozwala 
uzyskać wysoką wydajność nawiewu 
przy niskim poborze mocy.

Ø107

Hybrydowy wymiennik
Wydajność wymiany ciepła 
została znacznie podniesiona 
dzięki nowej, hybrydowej 
konstrukcji, uzyskano także naj-
wyższe wskaźniki SEER i SCOP.

Duże
zagęszczenie 
rur ø5 mm

Duży 
wymiennik 
ciepła ø7 mm

Praca w niskich temperaturachSterowanie z urządzenia mobilnego (Opcja)

Dzięki możliwości wyposażenia tego modelu w opcjonalny interfejs  
Wi-Fi, pracą urządzenia można sterować z dowolnego miejsca  
za pomocą urządzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta  
i nie wymaga specjalistycznych umiejętności

Nowy
interfejs sieci 
bezprzewodowej (USB)

-15°C

24°CGrzanie

46°C

-10°C

Chłodzenie

-15°C
dla grzania
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Model: ASHG18KMTA / ASHG24KMTA

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

Akcesoria opcjonalne

Model
Jednostka wewnętrzna ASHG18KMTA ASHG24KMTA

Jednostka zewnętrzna AOHG18KMTA AOHG24KMTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
5,2(0,9÷6,0) 7,1(0,9÷8,3)

grzanie 6,3(0,9÷8,7) 8,0(0,9÷10,1)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 1,39/1,56 2,08/1,91
EER chłodzenie

W/W
3,74 3,41

COP grzanie 4,04 4,19
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 5,2/4,8 7,1/7,1
SEER chłodzenie

W/W
7,77 7,28

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,56 4,18

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 9,5/13,5 13,5/16,0

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

234 341
grzanie 1 472 2 372

Osuszanie I/h 1,7 2,7

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

45/40/35/29 49/40/35/29
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 46/40/35/29 49/40/35/29
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 50/50 54/52

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 60/61 65/65
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 65/65 67/66

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
980/2 350 1 170/3 240

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 1 020/2 100 1 170/2 820

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 280×980×240 280×980×240
J. zewn. mm 632×799×290 716×820×315

Masa
J. wewn. kg(lbs) 12,5(28) 12,5(28)
J. zewn. kg(lbs) 36(79) 42(93)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35 / 12,70 6,35 / 12,70
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
25(15) 30(15)

Maks. różnica poziomów 20 25

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 1,02(0,689) 1,32(0,891)

CZYNNIK

Dla ASHG18KMTA Dla ASHG24KMTA

Front view Side view

980

28
0

240

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:
Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:

Interfejs do splitów:
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Interfejs Wi-Fi:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RHRG
UTY-RSRG

UTY-TWRXZ2
UTY-XCSXZ2
UTY-XWZXZ5
UTY-TFSXF2
UTY-TERX

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
UTY-VKSX* 
UTY-VMSX*

*: Możliwość użycia tylko po usunięciu interfejsu Wi-Fi (UTY-TFSXF2).
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Czujnik obecności
Czujnik obecności wykrywa ruch osób przebywających  
w pomieszczeniu, dzięki czemu, kiedy pomieszczenie
jest puste, zmniejszona zostaje wydajność klimatyzatora. 
Po powrocie użytkowników urządzenie automatycznie 
przywraca poprzedni tryb pracy.

NOWOŚĆ

Typ ścienny 
Seria STANDARD
Wydajność i duże pomieszczenia

CZYNNIK

Nowy czynnik R32
Czynnik R32 jest wysoce przyjazny środowisku ze względu 
na ograniczony potencjalny wpływ na globalne ocieplenie 
w porównaniu z innymi czynnikami.

Nowy model
Kompaktowa i lekka jednostka zewnętrzna
Redukcja wymiarów podstawowej konstrukcji i ogólnej
masy podzespołów pozwoliła stworzyć kompaktowe
i lekkie jednostki wewnętrzne i zewnętrzne. 61 kg

52 kg
Masa

-14,8%Dotychczasowy
model

CZYNNIK

Human sensor

AUTO
RESET

SAVE!

Sterowanie z urządzenia mobilnego (Opcja)

Dzięki możliwości wyposażenia tego modelu w opcjonalny interfejs  
Wi-Fi, pracą urządzenia można sterować z dowolnego miejsca  
za pomocą urządzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta  
i nie wymaga specjalistycznych umiejętności

Nowy
interfejs sieci 
bezprzewodowej (USB)
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340

280

1,150

609

672

725

Model: ASHG30KMTA / ASHG36KMTA

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

Akcesoria opcjonalne

Model
Jednostka wewnętrzna ASHG30KMTA ASHG36KMTA

Jednostka zewnętrzna AOHG30KMTA AOHG36KMTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
8,0 (2,9÷9,0) 9,4(2,9÷10,0)

grzanie 8,8(2,2÷11,0) 10,1(2,7÷11,2)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 2,33/2,20 3,16/2,73
EER chłodzenie

W/W
3,43 2,97

COP grzanie 4,00 3,70
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 8,0/6,5 9,4/7,1
SEER chłodzenie

W/W
6,67 6,14

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,54 4,52

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 21,0/21,0 21,5/21,5

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

419 535
grzanie 2 001 2 198

Osuszanie I/h 2,6 3,8

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

50/44/40/33 50/44/40/33
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 49/44/39/33 49/44/39/33
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 53/55 55/55

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 65/65 65/65
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 68/69 70/70

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
1 330/3 750 1 330/3 750

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 1 330/3 750 1 330/3 750

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 340x1 150x280 340x1 150x280
J. zewn. mm 788x940x320 788x940x320

Masa
J. wewn. kg(lbs) 18,5(41) 18,5(41)
J. zewn. kg(lbs) 52,0(115) 52,0(115)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

9,52/15,88 9,52/15,88
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
50(30) 50(30)

Maks. różnica poziomów 30 30

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-15 do 46 -15 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 1,90(1,283) 1,90(1,283)

CZYNNIK

Pilot 
bezprzewodowy

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:
Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.: 

Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: 
Interfejs do splitów:
Interfejs Wi-Fi:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-XWZXZ5

UTY-XCSXZ2
UTY-TWRXZ2
UTY-TFSXF2
UTY-TERX
UTY-VKSX* 
UTY-VMSX*

UTY-VTGX
UTY-VTGXV

*: Możliwość użycia tylko po usunięciu interfejsu Wi-Fi (UTY-TFSXF2).
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

NOWOŚĆ

Smukła i stylowa konstrukcja
Zastosowanie wielorzędowego wymiennika i wysokowydajnej 
dmuchawy umożliwiło osiągnięcie prostokątnego kształtu.

Typ ścienny
Seria ECO
Kompaktowe rozmiary i komfort

CZYNNIK

Wysoka energooszczędność 
Wydajny wymiennik typu lambda, duży wentylator poprzeczny 
oraz nowy czynnik chłodniczy gwarantują najwyższą klasę 
efektywności energetycznej.

A++
Klasa

Chłodzenie

A+
Grzanie

SEER SCOP

6,7 4,1
*1 *2

*1: Modele 07/09          *2: Model 12

*1

*2

Komfortowy nawiew i cicha praca
Duże żaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniają 
komfortowy i szerszy nawiew oraz cichszą pracę.

Praca w niskich temperaturachSterowanie z urządzenia mobilnego (Opcja)

Dzięki możliwości wyposażenia tego modelu w opcjonalny interfejs  
Wi-Fi, pracą urządzenia można sterować z dowolnego miejsca  
za pomocą urządzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta  
i nie wymaga specjalistycznych umiejętności Nowy

interfejs sieci 
bezprzewodowej (USB)

22dB(A)
 tylko chłodzenie

W 270 mm
G 224 mm

W 784 mm

Wydajny nawiew

-15°C

24°CGrzanie

46°C

-10°C

Chłodzenie

-15°C
dla grzania
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Model: ASHG07KPCA / ASHG09KPCA / ASHG12KPCA

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

Akcesoria opcjonalne

Interfejs Wi-Fi:
Uchwyt pilota:

UTY-TFSXF2
UTZ-RXLA

Model
Jednostka wewnętrzna ASHG07KPCA ASHG09KPCA ASHG12KPCA

Jednostka zewnętrzna AOHG07KPCA AOHG09KPCA AOHG12KPCA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,0 (0,9÷2,8) 2,5 (0,9÷3,0) 3,4 (0,9÷3,7)

grzanie 2,5 (0,9÷3,4) 2,8 (0,9÷3,8) 3,8 (0,9÷4,8)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,48/0,63 0,71/0,79 1,00/1,14
EER chłodzenie

W/W
4,17 3,52 3,40

COP grzanie 3,97 3,54 3,33
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,0/2,2 2,5/2,4 3,4/2,5
SEER chłodzenie

W/W
6,70 6,70 6,30

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,00 4,00 4,10

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

104 131 189
grzanie 769 840 853

Osuszanie I/h 1,0 1,3 1,8

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

45/38/31/22 45/38/31/22 46/40/33/22
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 45/40/36/26 45/40/36/26 46/40/35/27
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 45/46 47/47 49/51

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 57/58 58/58 59/59
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 57/58 59/59 62/62

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
580/1 650 580/1 650 630/1 700

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 580/1 450 580/1 450 630/1 470

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 270x784x224 270x784x224 270x784x224
J. zewn. mm 541x663x290 541x663x290 541x663x290

Masa
J. wewn. kg(lbs) 8(18) 8(18) 8(18)
J. zewn. kg(lbs) 23 (51) 23 (51) 25 (55)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20 (15) 20 (15) 20 (15)

Maks. różnica poziomów 15 15 15

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,55 (0,371) 0,55 (0,371) 0,59 (0,398)

CZYNNIK

Pilot 
bezprzewodowy

784 224

27
0
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Smukła i kompaktowa konstrukcja
Wysoka wydajność i kompaktowe wymiary. Wydajny nawiew możliwy 
jest pomimo wąskiej, 790 mm konstrukcji urządzenia. Urządzenie 
przeznaczone jest dla ograniczonych przestrzeni np. w sypialni lub 
domowym biurze.

Programator czasu włączenia-wyłączenia
Możliwość ustawienia zintegrowanego czasu włączenia-wyłączenia 
lub odwrotnie, w zależności od potrzeb. 
(Czas nastawy: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; ----- 9,5; 10; 11; 12 godzin)

Wydajna praca
20 minut nieprzerwanej pracy z maksymalną wydajnością nawiewu
i maksymalną częstotliwością pracy sprężarki, pozwala szybko osiągnąć 
zadaną temperaturę.

Ekonomiczna praca
Nastawa temperatury jest automatycznie zmieniana o 1 °C. 
Automatyczna zmiana ustawień termostatu pozwala uniknąć 
zbędnego chłodzenia lub grzania.

Praca w niskich temperaturach

Te
m

pe
ra

tu
ra

Czas

Nastawa temperatury

Tryb normalny

Tryb wydajnej pracy

Te
m

pe
ra

tu
ra

Zmiana nastawy

Normalna praca

Czas(dla pracy w trybie chłodzenia)

Nastawa
temperatury

Praca ekonomiczna

Wydajny nawiew

W 293 mm
G 249 mm

W 790 mm

Typ ścienny
Seria ECO 
Komfort dla dużych pomieszczeń

CZYNNIK

-15°C

24°CGrzanie

46°C

-10°C

Chłodzenie

-15°C
dla grzania
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Model: ASHG18KLCA / ASHG24KLCA

Pilot 
bezprzewodowy

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

790

29
3

249

Dla ASHG18KLCA Dla ASHG24KLCA

Model
Jednostka wewnętrzna ASHG18KLCA ASHG24KLCA

Jednostka zewnętrzna AOHG18KLTA AOHG24KLTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
5,2(0,9÷5,5) 7,1(0,9÷7,7)

grzanie 6,3(0,6÷7,6) 8,0(0,9÷9,0)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 1,685/1,80 2,42/2,225
EER chłodzenie

W/W
3,09 2,93

COP grzanie 3,50 3,60
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 5,20/4,80 7,10/7,10
SEER chłodzenie

W/W
7,20 7,10

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,30 4,00

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 9,5/13,5 13,5/17,5

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

253 350
grzanie 1 563 2 485

Osuszanie I/h 1,9 3,1

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

47/44/40/35 51/45/38/33
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 50/45/41/37 52/45/41/37
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 50/56 55/57

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 60/65 64/65
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 61/66 65/67

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
865/1 830 1 040/2 885

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 995/2 265 1 040/3 030

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 293×790×249 293×790×249
J. zewn. mm 542×799×290 632×799×290

Masa
J. wewn. kg(lbs) 9,5 (21) 10,0 (22)
J. zewn. kg(lbs) 33 (73) 38 (84)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/12,70
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
25 (15) 30 (15)

Maks. różnica poziomów 20 25

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,85(0,574) 1,10(0,743)

CZYNNIK



Typ ścienny
Seria DESIGN     
Parametry i konstrukcja
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Smukła i płaska konstrukcja
Zastosowanie wielorzędowego wymiennika  
i wysokowydajnej dmuchawy  
umożliwiło osiągnięcie  
smukłego kształtu.

Czujnik obecności
Czujnik obecności wykrywa ruch osób przebywających  
w pomieszczeniu, dzięki czemu zmniejszona zostaje wydajność 
klimatyzatora, kiedy pomieszczenie jest puste. Po powrocie 
użytkowników urządzenie automatycznie przywraca poprzedni 
tryb pracy.

Wydajne ogrzewanie
Utrzymywanie nominalnej wydajności grzania nawet przy 
temperaturze zewnętrznej sięgającej -7°C. Ten model może 
pracować przy temperaturze zewnętrznej osiągającej -20°C.

90° 100°

6 m 6 m

-25 1050-5-10-15-20

1,0

2,0

3,0

4,0 Nowy model

Poprzedni model

Nowy model

Poprzedni model

-25 1050-5-7-7 -10-15-20

1,0

2,0

3,0

4,0

Klasa 2,5-kW Klasa 3,5-kW

W
yd
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no

ść
 g
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an

ia
(k

W
)

W
yd

aj
no

ść
 g
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(k

W
)

Temperatura zewnętrzna (°C) Temperatura zewnętrzna (°C)

3 tryby programatora 
(tygodniowy/dobowy/nocny)
Programator tygodniowy można skonfigurować 
w prosty sposób za pomocą pilota bezprzewo-
dowego. Operacje Wł./Wył. można ustawić 
do 4 razy na dzień i 28 razy w ciągu tygodnia. 
Program oraz tryb nocny można ustawić 
jednym przyciskiem.

Praca w niskich temperaturach

-20°C

Chłodzenie

24°CGrzanie

43°C

-10°C

-20°C
dla grzania

CZYNNIK

185 mm

Duży otwierany panel i wielorzędowy wymiennik ciepła

Ø5 mm

20 mm
W282 ×S870 × G185

Duży wentylator

Otwierany 
panel

Kolektor

CzynnikDuży wlot
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Model
Jednostka wewnętrzna ASHG09LTCA ASHG12LTCA

Jednostka zewnętrzna AOHG09LTC AOHG12LTC

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,5 (0,9÷3,5) 3,5 (1,1÷4,0)

grzanie 3,2 (0,9÷5,4) 4,0 (0,9÷6,5)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,505/0,660 0,850/0,910
EER chłodzenie

W/W
4,95 4,12

COP grzanie 4,85 4,40
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,5/3,0 3,5/4,0
SEER chłodzenie

W/W
8,50 8,50

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,60 4,60

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A+++ A+++
grzanie (strefa umiarkowana) A++ A++

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 6,5/9,0 9,0/10,5

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

103 144
grzanie 912 1 217

Osuszanie I/h 1,3 1,8

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

42/36/32/21 43/37/32/21
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 42/37/32/21 43/38/32/21
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 48/50 48/49

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 59/61 60/62
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 63/65 64/65

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
800/1 700 850/2 050

J. wewn. / J. zewn. (grzanie) Wysoki 800/1 700 850/2 000

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 282×870×185 282×870×185
J. zewn. mm 540×790×290 620×790×290

Masa
J. wewn. kg(lbs) 9,5 (21) 9,5 (21)
J. zewn. kg(lbs) 33 (73) 40 (88)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/9,52
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20 (15) 20 (15)

Maks. różnica poziomów 15 15

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 43 -10 do 43
grzanie -20 do 24 -20 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 1,05 (2,192) 1,20 (2,506)

Model: ASHG09LTCA / ASHG12LTCA

28
2

870 185

33
7

55

m
in

.
10

0

Akcesoria opcjonalne

Pilot bezprzewodowy

Dla ASHG09LTCA Dla ASHG12LTCA

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

CZYNNIK

Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy:
Interfejs Wi-Fi:

Interfejs do splitów:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RSNGM
UTY-TFNXZ1
FJ-RC-WIFI-1

UTY-TWBXF2
UTY-XWZXZ5
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-TERX
UTY-VTGX
UTY-VTGXV



Typ ścienny
Seria DESIGN     
Wysoki współczynnik COP

CZYNNIK

185 mm

Duży otwierany panel i wielorzędowy wymiennik ciepła
o dużym zagęszczeniu rur

Ø5 mm

20 mm
W282 ×S870 × G185

Duży wentylator

Otwierany 
panel

Kolektor

CzynnikDuży wlot

042

TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Smukła i kompaktowa konstrukcja
Osiągnięcie płaskiego kształtu
było możliwe dzięki zastosowaniu 
wymiennika z rurkami o średnicy 
5 mm i wysokowydajnego 
wentylatora.

-15°C

Chłodzenie

24°CGrzanie

43°C (modele 12/14)
46°C (modele 07/09)

-10°C

-15°C
dla grzania

Wydajna praca
20 minut nieprzerwanej pracy z maksymalną wydajnością nawiewu  
i częstotliwością pracy sprężarki, pozwala szybko osiągnąć zadaną 
temperaturę.

Te
m

pe
ra

tu
ra

Czas

Nastawa temperatury

Tryb normalny

Tryb wydajnej pracy

3 tryby programatora 
(tygodniowy/program/nocny)
Programator tygodniowy można skonfigurować 
w prosty sposób za pomocą pilota bezprzewo-
dowego. Operacje Wł./Wył. można ustawić 
do 4 razy na dzień i 28 razy w ciągu tygodnia. 
Program oraz tryb nocny można ustawić 
jednym przyciskiem.

Praca w niskich temperaturach

Funkcja 10° HEAT
Temperatura może być utrzymywana na stałym poziomie 10°C, 
w celu uniknięcia jej nadmiernego spadku podczas nieobecności 
użytkowników.
*Dostępne wyłącznie z pilotem bezprzewodowym.

20°C

10°C

WŁ. przycisku „10°C HEAT” 

START pracy jednostki wewn.
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Model
Jednostka wewnętrzna ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA

Jednostka zewnętrzna AOHG07LUCA AOHG09LUCB AOHG12LUC AOHG14LUC

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,0 (0,5÷3,0) 2,5 (0,5÷3,2) 3,5 (0,9÷4,0) 4,2 (0,9÷5,0)

grzanie 3,0 (0,5÷4,0) 3,2 (0,5÷4,2) 4,0 (0,9÷5,6) 5,4 (0,9÷6,0)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,460/0,740 0,555/0,680 0,905/0,930 1,235/1,380
EER chłodzenie

W/W
4,35 4,50 3,87 3,40

COP grzanie 4,05 4,71 4,30 3,91
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,0/2,6 2,5/2,8 3,5/3,9 4,2/4,8
SEER chłodzenie

W/W
7,20 7,10 7,05 6,78

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,02 4,10 4,00 4,00

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++ A++
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 6,0/7,5 6,0/7,5 6,5/9,0 9,0/10,5

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

97 123 174 217
grzanie 887 956 1 363 1 677

Osuszanie I/h 1,0 1,3 1,8 2,1

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

38/35/31/21 42/36/32/21 43/37/32/21 45/40/33/25
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 38/35/31/21 42/37/32/21 43/38/32/21 45/40/34/27
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 46/46 48/48 50/50 50/50

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 57/59 59/61 60/62 60/64
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 58/58 60/60 65/65 65/65

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
680/1 720 800/1 720 850/1 940 900/1 940

J. wewn. / J. zewn. (grzanie) Wysoki 710/1 510 800/1 510 850/1 700 950/1 700

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 282×870×185 282×870×185 282×870×185 282×870×185
J. zewn. mm 540×660×290 540×660×290 540×790×290 540×790×290

Masa
J. wewn. kg(lbs) 9,5 (21) 9,5 (21) 9,5 (21) 9,5 (21)
J. zewn. kg(lbs) 23 (51) 25 (55) 33 (73) 34 (75)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20 (15) 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Maks. różnica poziomów 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46 -10 do 43 -10 do 43
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,70 (1,462) 0,85 (1,775) 1,05 (2,192) 1,05 (2,192)

Model: ASHG07LUCA / ASHG09LUCA / ASHG12LUCA / ASHG14LUCA

28
2

870 185

33
7

55

m
in
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10
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Akcesoria opcjonalne

Pilot bezprzewodowy

Dla ASHG07/09LUCA Dla ASHG12/14LUCA

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy:
Interfejs Wi-Fi:

Interfejs do splitów:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RSNGM
UTY-TFNXZ1
FJ-RC-WIFI-1

UTY-TWBXF2
UTY-XWZXZ5
UTY-TERX
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Typ ścienny
Seria STANDARD    
Wydajność i komfort

CZYNNIK

Tryb cichej 
pracy jednostki 
zewnętrznej

Tryb cichej pracy można 
ustawić za pomocą pilota 
bezprzewodowego.

Te
m

pe
ra

tu
ra

Czas

Nastawa temperatury

Tryb normalny

Tryb wydajnej pracy

H
ał

as

Poziom dźwięku
praca z maks. mocą

Tryb cichej
pracy

3 dB
mniej

Wydajna praca
20 minut nieprzerwanej pracy z maksymalną wydajnością nawiewu 
i częstotliwością pracy sprężarki, pozwala szybko osiągnąć zadaną 
temperaturę.

Wysoka efektywność w kompaktowej obudowie	 Bardziej komfortowy nawiew

Wydajny dyfuzor

Pionowy nawiew ciepłego 
powietrza bezpośrednio do 
strefy podłogowej.

Poziomy nawiew chłodnego 
powietrza nad strefą 
przebywania osób.

Grzanie

Chłodzenie

Mniejsza średnica rurek:

7 mm   5 mm

Stabilność temperatury

Zwiększona efektywność
wymiany ciepła

Duże zagęszczenie rur wymiennika

Większa powierzchnia wymiennika 
dzięki dużemu zagęszczeniu rur
i zastosowaniu dochładzacza

Praca w niskich temperaturach

Funkcja 10° HEAT
Temperatura może być utrzymywana na stałym poziomie 10°C, 
w celu uniknięcia jej nadmiernego spadku podczas nieobecności 
użytkowników.
*Dostępne wyłącznie z pilotem bezprzewodowym.

20°C

10°C

WŁ. przycisku „10°C HEAT” 

START pracy jednostki wewn.

-15°C

24°CGrzanie

43°C

-10°C

Chłodzenie

-15°C
dla grzania
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Pilot bezprzewodowy

Model
Jednostka wewnętrzna ASHG07LMCA ASHG09LMCA ASHG12LMCA ASHG14LMCA

Jednostka zewnętrzna AOHG07LMCA AOHG09LMCA AOHG12LMCA AOHG14LMCA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,0(0,5-3,0) 2,5(0,5-3,2) 3,4(0,9-3,9) 4,0(0,9-4,4)

grzanie 3,0(0,5-3,4) 3,2(0,5-4,0) 4,0(0,9-5,3) 5,0(0,9-6,0)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,465/0,685 0,65/0,73 0,97/1,02 1,135/1,365
EER chłodzenie

W/W
4,30 3,85 3,50 3,52

COP grzanie 4,38 4,38 3,92 3,66
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,0/2,3 2,5/2,4 3,4/3,5 4,0/3,9
SEER chłodzenie

W/W
6,80 7,00 7,00 6,90

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,10 4,10 4,00 4,00

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++ A++
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 6,0/7,5 6,0/7,5 6,5/9,0 9,0/10,5

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

103 125 170 203
grzanie 786 820 1,225 1,365

Osuszanie I/h 1,0 1,3 1,8 2,1

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

43/40/32/21 43/40/32/21 43/40/32/21 44/40/33/25
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22 44/40/35/27
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 45/45 45/45 50/50 50/50

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 59/59 59/59 59/59 60/60
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 58/56 58/56 61/61 65/65

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
750/1,670 750/1,670 750/1,830 770/1,940

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 750/1,470 750/1,470 750/1,600 770/1,700

Wymiary netto
W x S x G

J. wewn. mm 270×870×204 270×870×204 270×870×204 270×870×204
J. zewn. mm 535×663×293 535×663×293 535×663×293 540×790×290

Masa
J. wewn. kg(lbs) 8,5(19) 8,5(19) 8,5(19) 8,5(19)
J. zewn. kg(lbs) 21(46) 21(46) 26(57) 34(75)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20(15) 20(15) 20(15) 20(15)

Maks. różnica poziomów 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 43 -10 do 43 -10 do 43 -10 do 43
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R410A(2,088) R410A(2,088) R410A(2,088) R410A(2,088)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,70 (1,462) 0,70 (1,462) 0,85 (1,775) 1,05 (2,192)

Model: ASHG07LMCA / ASHG09LMCA / ASHG12LMCA / ASHG14LMCA

Dla ASHG07/09/12LMCA Dla ASHG14LMCA

Dane techniczne

Akcesoria opcjonalne

Wymiary
(Jednostki : mm)

Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy:
Interfejs dla splitów

UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RSNGM
UTY-XCBXZ2

840 203

26
8

CZYNNIK



Typ ścienny
Seria STANDARD    
Komfort dla dużych pomieszczeń
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

„Nawiew w pionie” zapewnia dogrzanie 
dolnych partii pomieszczenia

model 18 model 24 model 30

Maks. długość 
instalacji 25 m 30 m 50 m

Maks. wysokość 20 m 20 m 30 m

„Nawiew w poziomie” chroni 
użytkowników przed bezpośrednim 
strumieniem chłodnego powietrza

Elastyczny montaż

Cechy filtra klimatyzatora Filtr jonowy
usuwający zapachy

Filtr 
polifenolowy

Filtr wstępny

Organiczna powłoka
na lamelach
wymiennika ciepła

Filtr „jonowy” Filtr polifenolowy

Zastosowanie
różnych filtrów 
z każdej strony

Filtr usuwa nieprzyjemne 
zapachy dzięki utlenianiu 
i redukcji jonów generowanych 
na powierzchni drobnych 
elementów ceramicznych.

Kurz oraz drobne nieczystości  
absorbowane są dzięki 
zjawiskom elektrostatyki.

Wydajny dyfuzor

(˚C)

15 16 17 18

Warunki zewnętrzne: 35˚C 40% 
Tryb pracy: chłodzenie, 
Nastawa temperatury (minimalna) 18˚C, 
wysokie obroty wentylatora; nawiew
powietrza skierowany w górę i do przodu

(24/30)

Wydajny dyfuzor
(całkowicie otwarty)

46o

Warunki zewnętrzne: 2˚C 60% 
Tryb pracy: grzanie, 
Nastawa temperatury (maksymalna) 30˚C, 
wysokie obroty wentylatora; nawiew
powietrza skierowany w dół i do przodu

33 32 31 30 29

(˚C)

(24/30)

-15°C

24°CGrzanie

46°C

-10°C

Chłodzenie

-15°C
dla grzania

Praca w niskich temperaturach

(30)

CZYNNIK
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Model
Jednostka wewnętrzna ASHG18LFCA ASHG24LFCC ASHG30LFCA

Jednostka zewnętrzna AOHG18LFC AOHG24LFCC AOHG30LFT

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
5,2 (0,9÷6,0) 7,1 (0,9÷8,0) 8,0 (2,9÷9,0)

grzanie 6,3 (0,9÷9,1) 8,0 (0,9÷10,6) 8,8 (2,2÷11,0)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 1,52/1,71 2,20/2,21 2,49/2,44
EER chłodzenie

W/W
3,42 3,23 3,21

COP grzanie 3,68 3,61 3,61
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 5,2/5,9 7,1/7,1 8,0/8,0
SEER chłodzenie

W/W
6,94 6,11 5,69

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 3,87 3,80 3,80

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A+
grzanie (strefa umiarkowana) A A A

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 9,0/12,5 13,5/18,5 17,0/19,0

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

262 406 492
grzanie 2 130 2 610 2 941

Osuszanie I/h 2,6 2,7 3,2

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

43/37/33/26 49/42/37/32 48/42/37/33
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 42/37/33/25 48/42/37/32 49/42/37/33
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 50/51 55/56 53/55

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 58/58 64/64 64/64
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 65/66 68/69 68/71

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
900/2 150 1 120/2 460 1 100/3 600

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 900/2 070 1 120/2 340 1 150/3 600

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 320×998×238 320×998×238 320×998×238
J. zewn. mm 620×790×290 620×790×290 830×900×330

Masa
J. wewn. kg(lbs) 14 (31) 14 (31) 14 (31)
J. zewn. kg(lbs) 41 (90) 41 (90) 61 (134)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/12,70 6,35/15,88 9,52/15,88
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 12/16 12/16 12/16
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
25 (15) 30 (15) 50 (20)

Maks. różnica poziomów 20 20 30

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 1,20 (2,506) 1,80 (3,758) 2,1 (4,385)

Model: ASHG18LFCA / ASHG24LFCC / ASHG30LFCA

998

238

32
0

520

520

590
721

25

ø3
2

ø1
6

ø1
2

Połączenie kielichowe instalacji chłodniczej (ciecz)

Połączenie kielichowe instalacji chłodniczej (gaz)

Przyłącze odpływu skroplin (wężyk skroplin)

2

1

3

Akcesoria opcjonalne

Pilot bezprzewodowy

Dla ASHG18LFCA, 
ASHG24LFCC

Dla ASHG30LFCA

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs Wi-Fi:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RSNGM
UTY-TERX
UTY-TFNXZ1
FJ-RC-WIFI-1

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i
UTY-XWZX

CZYNNIK



Typ ścienny
Seria STANDARD    
Komfort dla dużych pomieszczeń
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Rozwiązanie dedykowane do serwerowni*

Łącząc w sieć dwie jednostki ścienne, otrzymujemy optymalne rozwiązanie klimatyzacji 
serwerowni. Specjalnie opracowana aplikacja realizuje w takim połączeniu trzy podstawowe 
tryby pracy wymagane dla systemów klimatyzacyjnych serwerowni:

• praca naprzemienna: naprzemienne okresy pracy oraz postoju każdej jednostki;
• praca rezerwowa: w przypadku awarii jednego klimatyzatora drugi natychmiastowo podejmuje pracę;
• praca kaskadowa: obie jednostki pracują jednocześnie, kiedy obciążenie jest za wysokie dla jednej jednostki.
*Wymagane są dwa opcjonalne zestawy przyłączeniowe UTY-XWNX.

Praca w niskich temperaturach

3,805,69

wzrost o 12 % wzrost o 9 %model
30 4,15

Chłodzenie
SEER

Grzanie 
SCOP6,35

Poprzednik PoprzednikNOWY NOWY

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna

Czujnik obecności
Czujnik obecności wykrywa ruch osób przebywających 
w pomieszczeniu, dzięki czemu zmniejszona zostaje 
wydajność klimatyzatora kiedy pomieszczenie 
jest puste. Po powrocie użytkowników urządzenie 
automatycznie przywraca poprzedni tryb pracy.

Wysoka wydajność i silny strumień 
powietrza
Duży wymiennik ciepła, długi wentylator poprzeczny, 
wysokowydajny silnik wentylatora na prąd stały
oraz nowa konstrukcja nawiewu i wywiewu zapewniają 
dużą wydajność i silny strumień powietrza.

Zasięg nawiewu
większy o 25% ! Powierzchnia

wymiany ciepła
zwiększona

o 37% !

Duży wymiennik ciepła

Nowa dwusekcyjna konstrukcja

Długi wentylator poprzeczny,
wysokowydajny silnik wentylatora
na prąd stały

CZYNNIK

-15°C

Chłodzenie

24°CGrzanie

46°C

-15°C

-15°C
dla grzania

Przewód sterujący
jednostki wewnętrznej

Czujnik obecności

AUTO
RESET

SAVE!
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Model
Jednostka wewnętrzna ASHG30LMTA ASHG36LMTA

Jednostka zewnętrzna AOHG30LMTA AOHG36LMTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
8,0 (2,9÷9,0) 9,4 (2,9÷10,0)

grzanie 8,8 (2,2÷11,0) 10,1 (2,7÷11,2)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 2,33/2,41 3,16/2,96
EER chłodzenie

W/W
3,43 2,97

COP grzanie 3,65 3,41
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 8,0/6,5 9,4/7,1
SEER chłodzenie

W/W
6,35 5,73

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,15 4,19

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A+
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 14,5/14,5 19,0/19,0

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

441 575
grzanie 2 193 2 373

Osuszanie I/h 2,7 3,7

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

50/44/38/31 50/44/38/31
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 49/44/39/33 49/44/39/33
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 52/55 55/56

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 65/65 65/65
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 67/68 68/70

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
1 380/3 600 1 380/3 800

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 1 380/3 600 1 380/3 800

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 340×1 150×280 340×1 150×280
J. zewn. mm 830×900×330 830×900×330

Masa
J. wewn. kg(lbs) 18 (40) 18 (40) 
J. zewn. kg(lbs) 61 (134) 61 (134)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

9,52/15,88 9,52/15,88
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
50 (20) 50 (20)

Maks. różnica poziomów 30 30

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-15 do 46 -15 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 2,10 (4,385) 2,10 (4,385)

Model: ASHG30LMTA / ASHG36LMTA

Pilot bezprzewodowy

Akcesoria opcjonalne

340

280

1,150

609

672

725

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

CZYNNIK

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:

Sterownik przewodowy:
Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:

Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs Wi-Fi:

Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Interfejs do splitów
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Obudowa rozszerzenia wej./wyj.:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Interfejs do splitów:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-RSNGM

UTY-TERX
UTY-TFNXZ1
FJ-RC-WIFI-1
UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTY-XWNX
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
UTY-XCSXZ2
UTZ-GXXB
UTY-XWZX
UTY-TWRX



Typ ścienny
Seria ECO
Kompaktowe rozmiary i komfort
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Ekonomiczna praca
Nastawa temperatury jest 
automatycznie zmieniana 
o 1°C. 

Praca w niskich temperaturach

programator czasu WŁ.-WYŁ.

Od pójścia spać do pobudki

programator czasu WŁ.-WYŁ.

Od pobudki do wyjścia do pracy

WYŁ.
10 godz.

WŁ.
7 godz.

12

6

9 3

 23:00
nastawa

12

6
WŁ.

9 godz.

WYŁ.

921:00
nastawa

3

2 godz.

Te
m

pe
ra

tu
ra

Zmiana nastawy

Normalna praca

Czas(dla pracy w trybie chłodzenia)

Nastawa
temperatury

Praca ekonomiczna

-15°C

24°CGrzanie

43°C

-10°C

Chłodzenie

-15°C
dla grzania

Te
m

pe
ra

tu
ra

Czas

Nastawa temperatury

Tryb normalny

Tryb wydajnej pracy

Wysoka efektywność w kompaktowej obudowie

Programator czasu włączenia-wyłączenia
Możliwość ustawienia zintegrowanego czasu włączenia-wyłączenia 
lub odwrotnie, w zależności od potrzeb. 
(Czas nastawy: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; ----- 9,5; 10; 11; 12 godzin)

Wydajna praca
Do 20 minut nieprzerwanej pracy z maksymalną wydajnością nawiewu 
i częstotliwością pracy sprężarki, pozwala szybko osiągnąć zadaną 
temeraturę.

Redukcja powierzchni

wymiennika: 30% 

Mniejsza średnica rurek:

7  mm   5  mm
Stabilność temperatury

Zwiększona efektywność
wymiany ciepła

Duże zagęszczenie rur wymiennika

CZYNNIK
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Model
Jednostka wewnętrzna ASHG07LLCC ASHG09LLCC ASHG12LLCC

Jednostka zewnętrzna AOHG07LLCC AOHG09LLCC AOHG12LLCC

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,0(0,9÷2,8) 2,5(0,9÷3,0) 3,4(0,9÷3,8)

grzanie 2,7(0,9÷3,6) 3,0(0,9÷3,8) 4,0(0,9÷5,0)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,470/0,620 0,730/0,740 1,080/1,130
EER chłodzenie

W/W
4,26 3,42 3,15

COP grzanie 4,35 4,05 3,54
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,0/2,2 2,5/2,3 3,4/3,2
SEER chłodzenie

W/W
6,70 6,90 6,60

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,00 4,00 3,80

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 6,0/7,5 6,0/7,5 6,5/9,0

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

104 127 180
grzanie 770 805 1 179

Osuszanie I/h 1,0 1,3 1,8

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 47/48 47/48 50/51

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 59/60 59/60 59/60
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 61/61 61/61 65/65

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
720/1 670 720/1 670 720/1 830

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 740/1 470 740/1 470 740/1 600

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 262×820×206 262×820×206 262×820×206
J. zewn. mm 535×663×293 535×663×293 535×663×293

Masa
J. wewn. kg(lbs) 7,0 (15) 7,0 (15) 7,0 (15)
J. zewn. kg(lbs) 24 (53) 24 (53) 26 (57)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0 do 16,8
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20(15) 20(15) 20(15)

Maks. różnica poziomów 15 15 15

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 43 -10 do 43 -10 do 43
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R410A(2,088) R410A(2,088) R410A(2,088)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,65(1,357) 0,65(1,357) 0,85(1,775)

Model: ASHG07LLCC / ASHG09LLCC / ASHG12LLCC

Pilot bezprzewodowy

26
2

206820

Dane techniczne

Uchwyt pilota: 

Akcesoria opcjonalne

Wymiary
(Jednostki : mm)

UTZ-RXLA

CZYNNIK
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

NOWOŚĆ

Typ kasetonowy
Kompaktowy 
– nawiew 4-stronny
Kompaktowe rozmiary i komfort

CZYNNIK

Praca w niskich 
temperaturach

Stylowa i kompaktowa maskownica
Prosta konstrukcja maskownicy idealnie dopasowana do siatki 
sufitu podwieszanego o wymiarach 620 x 620 mm.

Elastyczny montaż
Idealne wpasowanie do kratki sufitu podwieszanego oraz swobodny 
montażu. Możliwość montażu obok opraw oświetleniowych i kratek 
wentylacyjnych.

Uproszczony serwis
Łatwiejszy dostęp do urządzenia poprzez sąsiadującą kratkę sufitu 
podwieszanego, bez potrzeby przygotowania nowego otworu 
rewizyjnego.  

Kratkę wlotu powietrza można obrócić w dowolnym kierunku, 
ułatwiając w ten sposób serwisowanie urządzenia.

Ceiling

-15°C

24°C
Grzanie

46°C

-15°C
Nowy model

Chłodzenie
46°C

-15°C
-10°C

dla chłodzenia
-10°C

Poprzedni model
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Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

Model
Jednostka wewnętrzna AUXG09KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA

Jednostka zewnętrzna AOHG09KBTB AOHG12KBTB AOHG14KBTB AOHG18KBTB AOHG22KBTB AOHG24KBTB

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,5 (0,9÷3,2) 3,5 (0,9÷4,4) 4,3 (0,9÷5,4) 5,2 (0,9÷5,9) 6,0 (0,9÷6,7) 6,8 (0,9÷8,0)

grzanie 3,2 (0,9÷4,7) 4,1 (0,9÷5,7) 5,0 (0,9÷6,5) 6,0 (0,9÷7,5) 7,0 (0,9÷8,0) 7,5 (0,9÷9,1)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,55/0,79 0,93/1,08 1,28/1,32 1,60/1,66 1,82/1,87 2,21/2,03
EER chłodzenie

W/W
4,57 3,76 3,36 3,25 3,30 3,08

COP grzanie 4,05 3,80 3,79 3,61 3,74 3,69
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,5/2,6 3,5/3,4 4,3/3,8 5,2/4,4 6,0/4,8 6,8/6,0
SEER chłodzenie

W/W
6,70 6,60 6,50 6,60 6,60 6,10 

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,40 4,30 4,40 4,20 4,30 4,00 

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++ A++ A++ A++
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 7,9/7,9 9,7/9,7 10,2/10,2 12,1/12,1 12,6/12,6 13,6/13,6

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

131 186 231 275 318 390
grzanie 826 1 106 1 208 1 466 1 562 2 097

Osuszanie I/h 0,6 1,2 1,5 2,2 2,6 2,7

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

33/31/29/27 37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 44/42/36/30 49/44/36/30
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 34/32/29/27 37/34/31/29 43/38/34/30 43/38/34/30 45/43/40/33 49/45/40/33
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 46/46 47/47 49/49 50/50 51/51 53/54

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 46/47 49/49 50/55 50/55 56/57 59/61
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 59/59 61/61 62/62 62/62 63/63 65/66

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
540/1 480 600/1 580 680/1 670 680/2 160 830/2 240 930/2 700

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 540/1 410 600/1 520 800/1 580 800/1 830 860/1 960 930/2 700

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
J. zewn. mm 542x799x290 542x799x290 542x799x290 632x799x290 632x799x290 716x820x315

Masa
J. wewn. kg(lbs) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 16 (35) 16 (35)
J. zewn. kg(lbs) 32 (71) 33 (73) 33 (73) 36 (79) 38 (84) 42 (93)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20 (15) 25 (15) 25  (15) 30 (20) 30 (20) 30 (20)

Maks. różnica poziomów 15 20 20 20 25 25

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 1,02 (0,689) 1,25 (0,844) 1,25(0,844)

Maskownica
Model UTG-UFYF-W
Wymiary (W×S×G) mm 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620
Masa kg(lbs) 2,3 (5) 2,3 (5) 2,3 (5) 2,3 (5) 2,3 (5) 2,3 (5)

Model: AUXG09KVLA / AUXG12KVLA / AUXG14KVLA / AUXG18KVLA / AUXG22KVLA / AUXG24KVLA

Dla AUXG18/22KVLADla AUXG9/12/14KVLA Dla AUXG24KVLA

Akcesoria opcjonalne

530 (rozstaw otworów)

54
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Moduł sterujący
Rurka cieczy Rurka gazu

Sufit
Widok z boku

Widok z góry

Widok z boku

30

9940
250135

102
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Widok od spodu

Odbiornik podczerwieni
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30 49
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CZYNNIK

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:

Pilot bezprzewodowy:

Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs Wi-Fi:

Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Osłona wylotu powietrza:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa:
Moduł przyłączenia powietrza zewn.:
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Obudowa rozszerzenia wej./wyj.:
Maskownica:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-RSNGM
UTY-LNTG

UTY-TERX
UTY-TFSXZ1
FJ-RC-WIFI-1
UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTR-YDZB
UTY-XWZXZG
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
UTZ-KXGC
UTZ-VXAA
UTY-XCSX
UTZ-GXRA
UTG-UFYF-W
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

NOWOŚĆ

Typ kasetonowy
Kompaktowy 
Seria ECO 
– nawiew 4-stronny
Kompaktowe rozmiary i komfort

CZYNNIK

Praca w niskich 
temperaturach

Stylowa i kompaktowa maskownica
Prosta konstrukcja maskownicy idealnie dopasowana do siatki 
sufitu podwieszanego o wymiarach 620 x 620 mm.

Elastyczny montaż
Idealne wpasowanie do kratki sufitu podwieszanego oraz swobodny 
montażu. Możliwość montażu obok opraw oświetleniowych i kratek 
wentylacyjnych.

Uproszczony serwis
Łatwiejszy dostęp do urządzenia poprzez sąsiadującą kratkę sufitu 
podwieszanego, bez potrzeby przygotowania nowego otworu 
rewizyjnego.  

Kratkę wlotu powietrza można obrócić w dowolnym kierunku, 
ułatwiając w ten sposób serwisowanie urządzenia.

Ceiling

-15°C

24°CGrzanie

46°C

-10°C

Chłodzenie

-15°C
dla grzania
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Dane techniczne

Model
Jednostka wewnętrzna AUXG09KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA

Jednostka zewnętrzna AOHG09KATA AOHG12KATA AOHG14KATA AOHG18KATA AOHG22KATA AOHG24KATA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,5(0,9÷2,7) 3,5(0,9÷3,7) 4,3(0,9÷4,5) 5,2(0,9÷5,4) 6,0(0,9÷6,3) 6,8(0,9÷7,4)

grzanie 3,2(0,9÷3,9) 4,1(0,9÷4,4) 5,0(0,9÷5,3) 6,0(0,9÷6,3) 7,0(0,9÷7,4) 7,5(0,9÷8,6)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,68/0,88 1,09/1,17 1,37/1,42 1,69/1,72 1,95/2,00 2,26/2,08
EER chłodzenie

W/W
3,68 3,21 3,14 3,08 3,08 3,01

COP grzanie 3,64 3,50 3,52 3,49 3,50 3,61
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,5/2,3 3,5/2,8 4,3/3,2 5,2/3,8 6,0/4,4 6,8/5,4
SEER chłodzenie

W/W
6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 5,9

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++ A++ A++ A+
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A A A

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 6,9/6,9 7,7/7,7 9,2/9,2 10,1/10,1 11,6/11,6 12,6/12,6

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

141 201 247 298 344 403
grzanie 804 979 1 120 1 362 1 578 1 988

Osuszanie I/h 0,6 1,2 1,5 2,2 2,6 2,7

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

33/31/29/27 37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 44/42/36/30 49/44/36/30
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 34/32/29/27 37/34/31/29 43/38/34/30 43/38/34/30 45/43/40/33 49/45/40/33
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 47/48 49/50 50/51 51/52 52/53 54/55

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 46/47 49/49 50/55 50/55 56/57 59/61
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 60/60 62/62 63/63 63/64 64/65 66/67

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
540/1 610 600/1 630 680/1 670 680/1 710 830/2 240 930/2 885

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 540/1 550 600/1 410 800/1 580 800/1 840 860/2 240 930/2 350

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 245×570×570 245×570×570 245×570×570 245×570×570 245×570×570 245×570×570
J. zewn. mm 541×663×290 541×663×290 542×799×290 542×799×290 632×799×290 632×799×290

Masa
J. wewn. kg(lbs) 15(33) 15(33) 15(33) 15(33) 16(35) 16(35)
J. zewn. kg(lbs) 23(51) 25(55) 32(71) 33(73) 36(79) 38(84)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
15 (15) 15 (15) 20 (15) 20 (15) 25 (15) 25(20)

Maks. różnica poziomów 15 15 15 15 20 20

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,6(0,405) 0,7(0,473) 0,85(0,574) 0,9(0,608) 1,1(0,743) 1,25(0,844)

Maskownica
Model UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
Wymiary (W×S×G) mm 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620
Masa kg(lbs) 2,3 (5) 2,3 (5) 2,3 (5) 2,3 (5) 2,3 (5) 2,3 (5)

Model: AUXG09KVLA / AUXG12KVLA / AUXG14KVLA / AUXG18KVLA / AUXG22KVLA / AUXG24KVLA

Dla AUXG18/22KVLADla AUXG9/12/14KVLA Dla AUXG24KVLA
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Moduł sterujący
Rurka cieczy Rurka gazu

Sufit
Widok z boku

Widok z góry

Widok z boku
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9940
250135
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Widok od spodu

Odbiornik podczerwieni

62
0 

620

30 49

58
0÷

61
0 

(j
ed

n.
 w

ew
n.

)

CZYNNIK

Wymiary
(Jednostki : mm)

Akcesoria opcjonalne

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:

Pilot bezprzewodowy:

Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs Wi-Fi:

Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Osłona wylotu powietrza:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa:
Moduł przyłączenia powietrza zewn.:
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Obudowa rozszerzenia wej./wyj.:
Maskownica:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-RSNGM
UTY-LNTG

UTY-TERX
UTY-TFSXZ1
FJ-RC-WIFI-1
UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTR-YDZB
UTY-XWZXZG
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
UTZ-KXGC
UTZ-VXAA
UTY-XCSX
UTZ-GXRA
UTG-UFYF-W
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Typ kasetonowy 
Nawiew obwodowy
Komfort dla dużych pomieszczeń

CZYNNIK

Wyjątkowy nawiew obwodowy
Modele kasetonowe wyposażone w wentylator turbo z wysokowydajnym 
silnikiem zasilanym prądem stałym oraz żaluzjami usprawniającymi 
przepływ powietrza. Urządzenie realizuje nawiew po pełnym obwodzie 
kasety (360°).

Indywidualny kierunek nawiewu
Każdą z żaluzji można ustawić indywidualnie za pomocą pilota 
przewodowego. Dzięki temu klimatyzacja nie generuje przeciągów 
i możliwa jest regulacja kierunku nawiewu odpowiednio do układu 
pomieszczenia. 
*Tylko z pilotem przewodowym z ekranem dotykowym (UTY-RNRGZ3)

Czujnik obecności wpływa na energooszczędność
Praca w trybie energooszczędnym rozpoczyna się 
automatycznie po wykryciu braku ruchu. Dostępne są 
dwa tryby: praca oszczędna i wstrzymanie pracy.

Wybór maskownic
Jednostki kasetonowe dostępne są w trzech 
konfiguracjach: z białą maskownicą 
i sterownikiem, z samą białą maskownicą 
i z samą czarną maskownicą.
Wybór zależnie od wystroju 
i/lub przeznaczenia wnętrza. 

UTG-UKGA-W
Biała maskownica
oraz sterownik 
z panelem dotykowym

UTG-UKGA-B
Maskownica w kolorze
czarnym

UTG-UKGC-W
Maskownica w kolorze
białym

(30/36/
45/54)

Komfortowa klimatyzacja, ograniczająca 
bezpośredni nawiew chłodnego 
powietrza i jednocześnie realizująca 
wachlowanie.

Efektywna klimatyzacja, dostosowana 
do układu pomieszczenia.

UTG-UKGA-B
Maskownica w kolorze 
czarnym

Praca w niskich temperaturachKompaktowa i lekka jednostka zewnętrzna
Jednostka zewnętrzna klasy 45 przeszła całkowitą modyfikację. 
Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja ułatwiają montaż.

-15°C

24°C
Grzanie

46°C

-15°C
Nowy model

Chłodzenie
46°C

-15°C
-10°C

dla chłodzenia
-10°C

Poprzedni model

Poprzedni model Nowe modele 45/54

Wysokość

-22,7%

NOWOŚĆ
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Dane techniczne

Model
Jednostka wewnętrzna AUXG18KRLB AUXG22KRLB AUXG24KRLB AUXG30KRLB AUXG36KRLB AUXG45KRLB AUXG54KRLB AUXG36KRLB AUXG45KRLB AUXG54KRLB

Jednostka zewnętrzna AOHG18KBTB AOHG22KBTB AOHG24KBTB AOHG30KBTB AOHG36KBTB AOHG45KBTB AOHG54KBTB AOHG36KRTA AOHG45KRTA AOHG54KRTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trójfazowe, ~400V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
5,2 (0,9÷5,9) 6,0 (0,9÷6,7) 6,8 (0,9÷8,0) 8,5 (2,8÷10,0) 9,5 (2,8÷11,2) 12,1 (4,0÷14,0) 13,4 (4,5÷14,5) 9,5 (2,8÷11,2) 12,1 (4,0÷14,0) 13,4 (4,5÷14,5)

grzanie 6,0 (0,9÷7,5) 7,0 (0,9÷8,0) 7,5 (0,9÷9,1) 10,0 (2,7÷11,2) 10,8 (2,7÷12,7) 13,5 (4,2÷16,2) 15,5 (4,7÷16,5) 10,8 (2,7÷12,7) 13,5 (4,2÷16,2) 15,5 (4,7÷16,5)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 1,36/1,58 1,71/1,82 1,89/1,90 2,44/2,51 2,91/2,45 3,61/3,21 4,41/4,16 2,91/2,45 3,61/3,21 4,41/4,16
EER chłodzenie

W/W
3,82 3,51 3,60 3,49 3,26 3,35 3,04 3,26 3,35 3,04

COP grzanie 3,80 3,85 3,95 3,98 4,40 4,20 3,73 4,40 4,20 3,73
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 5,2/4,4 6,0/4,8 6,8/6,0 8,5/8,0 9,5/8,7 - - 9,5 / 8,7 - -
SEER chłodzenie

W/W
7,00 7,00 6,60 6,70 6,55 - - 6,55 - -

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,30 4,40 4,20 4,30 4,30 - - 4,30 - -
Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++ A++ A++ - - A++ - -
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ - - A+ - -

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 12,1/12,1 12,6/12,6 13,6/13,6 22,6/22,6 22,6/22,6 28,5/28,5 28,5/28,5 10,5/10,5 14,0/14,0 14,0/14,0
Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

260 300 360 444 507 - - 507 - -
grzanie 1 431 1 527 1 999 2 601 2 828 - - 2 828 - -

Osuszanie I/h 1,5 2,2 2,7 2,5 3,3 4,5 5,0 3,3 4,5 5,0

Ciśnienie akustyczne

J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

33/32/31/28 33/32/31/28 35/33/32/29 40/38/36/33 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 33/32/31/28 33/32/31/28 35/33/32/29 40/38/36/33 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 50/50 51/51 53/54 53/55 55/55 57/57 57/59 55/55 57/57 57/59

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 47/47 49/49 49/49 54/54 58/58 60/60 61/61 58/58 60/60 61/61
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 62/62 63/63 65/66 68/69 70/70 71/71 73/73 70/70 71/71 73/73

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
1 050/2 160 1 050/2 240 1 150/2 700 1 600/3 750 1 870/3 750 2 000/4 450 2 100/4 450 1 870/3 750 2 000/4 450 2 100/4 450

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 1 050/1 830 1 050/1 960 1 150/2 700 1 600/3 750 1 870/3 750 2 000/4 450 2 100/4 450 1 870/3 750 2 000/4 450 2 100/4 450
Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 246x840x840 246x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840
J. zewn. mm 632x799x290 632x799x290 716x820x315 788x940x320 788x940x320 998x940x320

Masa
J. wewn. kg(lbs) 23 (51) 23 (51) 24 (53) 26 (57) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64)
J. zewn. kg(lbs) 36 (79) 38 (84) 42 (93) 52 (115) 52 (115) 67 (148) 67 (148) 53 (117) 67 (148) 67 (148)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
30 (20) 30 (20) 30 (20) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)

Maks. różnica poziomów 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 1,02 (0,689) 1,25 (0,844) 1,25(0,844) 1,90(1,283) 1,90(1,283) 2,70(1,823) 2,70(1,823) 1,90(1,283) 2,70(1,823) 2,70(1,823)

Maskownica

Dostępne wersje
UTG-UKGA-W: biała ze sterownikiem przewodowym z ekranem dotykowym

UTG-UKGC-W: biała / UTG-UKGA-B*1: czarna

Wymiary (WxSxG) mm 53x950x950 53x950x950
Masa kg(lbs) 6,0 (13) 6,0 (13)

*1: Bez możliwości podłączenia odbiornika podczerwieni oraz czujnika obecności.

Model: 	AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB / AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
	 AUXG36KRLB [trójfazowe] / AUXG45KRLB [trójfazowe] / AUXG54KRLB [trójfazowe]

AUXG18/22/24KRLB

AUXG30/36/45/54KRLB
Dla AUXG24KRLBDla AUXG18/22KRLB Dla AUXG30/36KRLB Dla AUXG45/54KRLB

( ) : AUXG18/22/24KRLB

CZYNNIK

Wymiary
(Jednostki : mm)

Akcesoria opcjonalne

Czujnik obecności (opcja)
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Moduł sterujący Wężyk skroplin Rurka cieczy
Otwór pod przewody

Rurka gazu

950

95
0

Odbiornik
podczerwieni
(opcja)

29
8 
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Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:

Czujnik obecności:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

Interfejs Wi-Fi:

Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Obudowa rozszerzenia wej./wyj.:
Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa:
Moduł przyłączenia powietrza zewn.:
Szeroki panel:
Podkładka pod panel:
Odbiornik podczerwieni

Maskownica:

Osłona wylotu powietrza:
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

(Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-RSNGM
UTY-SHZXC
UTY-TERX
UTY-XWZXZG

UTY-TFSXZ1
FJ-RC-WIFI-1
UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTY-XCSX
UTZ-GXRA
UTZ-KXRA
UTZ-VXRA
UTG-AKXA-W
UTG-BKXA-W
UTY-LBTGC

UTG-UKGA-B
UTG-UKGA-W
UTG-UKGC-W
UTR-YDZK
UTY-VTGX
UTY-VTGXV
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-XWZXZ3
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Typ kasetonowy 
Nawiew obwodowy 
Seria ECO
Komfort dla dużych pomieszczeń

CZYNNIK

Wyjątkowy nawiew obwodowy
Modele kasetonowe wyposażone w wentylator turbo z wysokowydajnym 
silnikiem zasilanym prądem stałym oraz żaluzjami usprawniającymi 
przepływ powietrza. Urządzenie realizuje nawiew po pełnym obwodzie 
kasety (360°).

Indywidualny kierunek nawiewu
Każdą z żaluzji można ustawić indywidualnie za pomocą pilota 
przewodowego. Dzięki temu klimatyzacja nie generuje przeciągów 
i możliwa jest regulacja kierunku nawiewu odpowiednio do układu 
pomieszczenia. 
*Tylko z pilotem przewodowym z ekranem dotykowym (UTY-RNRGZ3)

Czujnik obecności wpływa na energooszczędność
Praca w trybie energooszczędnym rozpoczyna się 
automatycznie po wykryciu braku ruchu. Dostępne są 
dwa tryby: praca oszczędna i wstrzymanie pracy.

Wybór maskownic
Jednostki kasetonowe dostępne są w trzech 
konfiguracjach: z białą maskownicą 
i sterownikiem, z samą białą maskownicą 
i z samą czarną maskownicą.
Wybór zależnie od wystroju 
i/lub przeznaczenia wnętrza. 

UTG-UKGA-W
Biała maskownica
oraz sterownik 
z panelem dotykowym

UTG-UKGA-B
Maskownica w kolorze
czarnym

UTG-UKGC-W
Maskownica w kolorze
białym

(30/36/
45/54)

Komfortowa klimatyzacja, ograniczająca 
bezpośredni nawiew chłodnego 
powietrza i jednocześnie realizująca 
wachlowanie.

Efektywna klimatyzacja, dostosowana 
do układu pomieszczenia.

UTG-UKGA-B
Maskownica w kolorze 
czarnym

Praca w niskich temperaturachKompaktowa i lekka jednostka zewnętrzna
Jednostka zewnętrzna klasy 45 przeszła całkowitą modyfikację. 
Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja ułatwiają montaż.

Poprzedni model Nowe modele 45/54

Wysokość

-22,7%

NOWOŚĆ

-15°C

24°CGrzanie

46°C

-10°C

Chłodzenie

-15°C
dla grzania
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Dane techniczne

Model: 	AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB / AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
	 AUXG36KRLB [trójfazowe] / AUXG45KRLB [trójfazowe] / AUXG54KRLB [trójfazowe]

AUXG18/22/24KRLB

AUXG30/36/45/54KRLB
Dla AUXG24KRLBDla AUXG18/22KRLB Dla AUXG30/36KRLB Dla AUXG45/54KRLB

( ) : AUXG18/22/24KRLB

CZYNNIK

Model
Jednostka wewnętrzna AUXG18KRLB AUXG22KRLB AUXG24KRLB AUXG30KRLB AUXG36KRLB AUXG45KRLB AUXG54KRLB AUXG36KRLB AUXG45KRLB AUXG54KRLB

Jednostka zewnętrzna AOHG18KATA AOHG22KATA AOHG24KATA AOHG30KATA AOHG36KATA AOHG45KATA AOHG54KATA AOHG36KQTA AOHG45KQTA AOHG54KQTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trójfazowe, ~400V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
5,2(0,9÷5,4) 6,0(0,9÷6,3) 6,8(0,9÷7,4) 8,5(2,8÷9,6) 9,5(2,8÷10,6) 12,1(4,0÷12,6) 13,4(4,5÷13,8) 9,5(2,8÷10,6) 12,1(4,0÷12,6) 13,4(4,5÷13,8)

grzanie 6,0(0,9÷6,3) 7,0(0,9÷7,4) 7,5(0,9÷8,6) 10,0(2,7÷10,8) 10,8(2,7÷12,5) 13,5(4,2÷15,0) 15,5(4,7÷16,0) 10,8(2,7÷12,5) 13,5(4,2÷15,0) 15,5(4,7÷16,0)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 1,60/1,66 1,85/1,93 2,12/1,97 2,56/2,64 3,06/2,58 4,32/3,77 4,87/4,86 3,06/2,58 4,32/3,77 4,87/4,86
EER chłodzenie

W/W
3,25 3,24 3,21 3,32 3,10 2,80 2,75 3,10 2,80 2,75

COP grzanie 3,61 3,63 3,81 3,79 4,19 3,58 3,19 4,19 3,58 3,19
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 5,2/3,8 6,0/4,4 6,8/5,4 8,5/8,0 9,5/8,7 - - 9,5/8,7 - -
SEER chłodzenie

W/W
6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 - - 6,1 - -

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 - - 4,0 - -
Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++ A++ A++ - - A++ - -
grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ - - A+ - -

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 10,1/10,1 11,6/11,6 12,6/12,6 22,5/22,5 22,5/22,5 28,1/28,1 28,1/28,1 10,5/10,5 13,6/13,6 13,6/13,6
Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

293 338 390 488 545 - - 545 - -
grzanie 1 297 1 502 1 887 2 794 3 044 - - 3 044 - -

Osuszanie I/h 1,5 2,2 2,7 2,5 3,3 4,5 5,0 3,3 4,5 5,0

Ciśnienie akustyczne

J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

33/32/31/28 33/32/31/28 35/33/32/29 40/38/36/33 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 33/32/31/28 33/32/31/28 35/33/32/29 40/38/36/33 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36 44/41/38/34 46/42/39/35 47/43/40/36
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 51/52 52/53 54/55 53/55 55/55 58/59 58/61 55/55 60/60 61/61

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 47/47 49/49 49/49 54/54 58/58 60/60 61/61 58/58 -/- -/-
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 63/64 64/65 66/67 68/69 70/70 72/73 74/75 70/70 72/73 74/75

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
1 050/1 710 1 050/2 240 1 150/2 885 1 600/3 750 1 870/3 750 2 000/4 450 2 100/4 450 1 870/3 750 2 000/4 450 2 100/4 450

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 1 050/1 840 1 050/2 240 1 150/2 350 1 600/3 750 1 870/3 750 2 000/4 450 2 100/4 780 1 870/3 750 2 000/4 450 2 100/4 780
Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 246x840x840 246x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840
J. zewn. mm 542x799x290 632x799x290 788x940x320 998x940x320 788x940x320 998x940x320

Masa
J. wewn. kg(lbs) 23(51) 23(51) 24(53) 26(57) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64)
J. zewn. kg(lbs) 33(73) 36(79) 38(84) 52(115) 52(115) 61(134) 63(139) 53(117) 62(137) 63(139)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20 (15) 25 (15) 25(20) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30)

Maks. różnica poziomów 15 20 20 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,9(0,608) 1,1(0,743) 1,25(0,844) 1,90(1,283) 1,90(1,283) 2,4(1,620) 2,4(1,620) 1,90(1,283) 2,4(1,620) 2,4(1,620)

Maskownica

Dostępne wersje
UTG-UKGA-W: biała ze sterownikiem przewodowym z ekranem dotykowym

UTG-UKGC-W: biała / UTG-UKGA-B*1: czarna

Wymiary (WxSxG) mm 53x950x950 53x950x950
Masa kg(lbs) 6,0 (13) 6,0 (13)

*1: Bez możliwości podłączenia odbiornika podczerwieni oraz czujnika obecności.

Wymiary
(Jednostki : mm)

Akcesoria opcjonalne

Czujnik obecności (opcja)

84
0:

 Je
dn

. w
ew

n.

86
0 

÷ 
91

0
O

tw
ór

 w
 s

uf
ic

ie

Sufit

Moduł sterujący Wężyk skroplin Rurka cieczy
Otwór pod przewody

Rurka gazu

950
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Odbiornik
podczerwieni
(opcja)
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8 
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38

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:

Czujnik obecności:
Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

Interfejs Wi-Fi:

Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Obudowa rozszerzenia wej./wyj.:
Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa:
Moduł przyłączenia powietrza zewn.:
Szeroki panel:
Podkładka pod panel:
Odbiornik podczerwieni

Maskownica:

Osłona wylotu powietrza:
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

(Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-RSNGM
UTY-SHZXC
UTY-TERX
UTY-XWZXZG

UTY-TFSXZ1
FJ-RC-WIFI-1
UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTY-XCSX
UTZ-GXRA
UTZ-KXRA
UTZ-VXRA
UTG-AKXA-W
UTG-BKXA-W
UTY-LBTGC

UTG-UKGA-B
UTG-UKGA-W
UTG-UKGC-W
UTR-YDZK
UTY-VTGX
UTY-VTGXV
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-XWZXZ3
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Smukła konstrukcja
Smukła obudowa umożliwia montaż w wąskiej przestrzeni 
międzysufitowej. 
Pompka skroplin w standardowym wyposażeniu.

Typ kanałowy 
Slim 
Kompaktowe rozmiary i komfort    

CZYNNIK

Wysokość

198 mm
Wbudowana

pompka skroplin

Kompaktowa i lekka jednostka zewnętrzna
Zwarta i lekka konstrukcja jednostki zewnętrznej pozwala na większą 
dowolność w wyborze miejsca montażu.

Szeroki zakres sprężu dyspozycyjnego
Zastosowanie silnika wentylatora na prąd stały umożliwia zmianę 
dostępnego sprężu w zakresie od 0 do 90 Pa.
Ustawienia sprężu można zmienić za pomocą pilota.

Automatyczna kratka 
nawiewna (opcja)
Elegancka automatyczna kratka 
nawiewna podnosi komfort
użytkowania i estetykę wnętrza.

Zakres sprężu

0 do 90 Pa

Praca w niskich temperaturach

modele 12/14

40 kg
33 kg Masa

-17,5%

-15°C

24°C
Grzanie

46°C

-15°C
Nowy model

Chłodzenie
46°C

-15°C
-10°C

dla chłodzenia
-10°C

Poprzedni model

Poprzedni model

Nowy model

NOWOŚĆ
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Model : ARXG09KLLAP / ARXG12KLLAP / ARXG14KLLAP / ARXG18KLLAP

Model
Jednostka wewnętrzna ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP

Jednostka zewnętrzna AOHG09KBTB AOHG12KBTB AOHG14KBTB AOHG18KBTB

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,5 (0,9÷3,2) 3,5 (0,9÷4,4) 4,3 (0,9÷5,4) 5,2 (0,9÷5,9)

grzanie 3,2 (0,9÷4,7) 4,1 (0,9÷5,7) 5,0 (0,9÷6,5) 6,0 (0,9÷7,5)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,60/0,79 0,93/1,08 1,28/1,32 1,55/1,62
EER chłodzenie

W/W
4,17 3,76 3,36 3,35

COP grzanie 4,05 3,80 3,79 3,70
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,5/2,6 3,5/3,4 4,3/3,8 5,2/4,4
SEER chłodzenie

W/W
6,20 6,10 5,80 6,20

SCOP grzanie 4,30 4,00 3,90 4,10

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A+ A++
grzanie A+ A+ A A+

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 7,9/7,9 9,7/9,7 10,2/10,2 12,1/12,1

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

141 201 259 293
grzanie 845 1 189 1 362 1 501

Osuszanie I/h 0,7 1,3 1,5 2,0

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

28/27/26/25 29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 28/26/25/24 29/28/26/24 32/30/28/25 32/30/29/27
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 46/46 47/47 49/49 50/50

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 57/57 58/58 60/60 58/58
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 59/59 61/61 62/62 62/62

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
600/1 480 650/1 580 800/1 670 940/2 160

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 600/1 410 650/1 520 800/1 580 940/1 830
Zakres sprężu (standard) Pa 0 do 90 (25) 0 do 90 (25) 0 do 90 (25) 0 do 90 (25)

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
J. zewn. mm 542x799x290 542x799x290 542x799x290 632x799x290

Masa
J. wewn. kg(lbs) 17 (37) 17 (37) 17 (37) 20 (44)
J. zewn. kg(lbs) 32 (71) 33 (73) 33 (73) 36 (79)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20 (15) 25 (15) 25 (15) 30 (20)

Maks. różnica poziomów 15 20 20 20

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 1,02 (0,689)

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

ARXG09/12/14KLLAP ARXG18KLLAP
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G51
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(wszystkie otwory)
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(rozstaw zawiesi) 43

31
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ARXG09/12/14KLLAP ARXG18KLLAP

A 700 900
B 650 850
C 734 934
D 650 850
E P100x6=600 P100x8=800
F 18xØ5 22xØ5
G 574 774

Akcesoria opcjonalne

Dane techniczne
Dla ARXG09/12/14KLLAP Dla ARXG18KLLAP

CZYNNIK

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:

Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs Wi-Fi:

Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Zdalny czujnik temperatury:
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Moduł przyłączenia powietrza zewn.:
Automatyczna kratka nawiewna:

Odbiornik podczerwieni:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-RSNGM

UTY-TERX
UTY-TFSXZ1
FJ-RC-WIFI-1
UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTY-XSZX
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
UTZ-VXAA
UTD-GXTA-W (09-14)
UTD-GXTB-W (18)
UTY-LBTGM
UTY-XWZXZG
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Smukła konstrukcja
Smukła obudowa umożliwia montaż w wąskiej przestrzeni 
międzysufitowej. 
Pompka skroplin w standardowym wyposażeniu.

Typ kanałowy 
Slim ECO 
Kompaktowe rozmiary i komfort    

CZYNNIK

Wysokość

198 mm
Wbudowana

pompka skroplin

Kompaktowa i lekka jednostka zewnętrzna
Zwarta i lekka konstrukcja jednostki zewnętrznej pozwala na większą 
dowolność w wyborze miejsca montażu.

Szeroki zakres sprężu dyspozycyjnego
Zastosowanie silnika wentylatora na prąd stały umożliwia zmianę 
dostępnego sprężu w zakresie od 0 do 90 Pa.
Ustawienia sprężu można zmienić za pomocą pilota.

Automatyczna kratka 
nawiewna (opcja)
Elegancka automatyczna kratka 
nawiewna podnosi komfort
użytkowania i estetykę wnętrza.

Zakres sprężu

0 do 90 Pa

Praca w niskich temperaturach

modele 12/14

40 kg
33 kg Masa

-17, 5%

-15°C

24°CGrzanie

46°C

-10°C

Chłodzenie

-15°C
dla grzania

Poprzedni model

Nowy model

NOWOŚĆ
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Model : ARXG09KLLAP / ARXG12KLLAP / ARXG14KLLAP / ARXG18KLLAP

Model
Jednostka wewnętrzna ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP

Jednostka zewnętrzna AOHG09KATA AOHG12KATA AOHG14KATA AOHG18KATA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
2,5 (0,9÷2,7) 3,5 (0,9÷3,7) 4,3 (0,9÷4,5) 5,2 (0,9÷5,4)

grzanie 3,2 (0,9÷3,9) 4,1 (0,9÷4,4) 5,0 (0,9÷5,3) 6,0 (0,9÷6,3)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,69/0,88 1,09/1,17 1,37/1,42 1,66/1,71
EER chłodzenie

W/W
3,62 3,21 3,14 3,13

COP grzanie 3,64 3,5 3,52 3,51
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,5/2,3 3,5/2,8 4,3/3,2 5,2/3,8
SEER chłodzenie

W/W
5,9 5,8 5,6 5,8

SCOP grzanie 3,8 3,8 3,8 3,8

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A+ A+ A+ A+
grzanie A A A A

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 6,9 7,7 9,2 10,1

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

148 211 269 313
grzanie 847 1 031 1 177 1 398

Osuszanie I/h 0,7 1,3 1,5 2

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

28/27/26/25 29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 28/26/25/24 29/28/26/24 32/30/28/25 32/30/29/27
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 47/48 49/50 50/51 51/52

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 57/57 58/58 60/60 58/58
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 60/60 62/62 63/63 63/64

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
600/1 610 650/1 630 800/1 670 940/1 710

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 600/1 550 650/1 410 800/1 580 940/1 840
Zakres sprężu (standard) Pa 0 do 90 (25) 0 do 90 (25) 0 do 90 (25) 0 do 90 (25)

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
J. zewn. mm 541x663x290 541x663x290 542x799x290 542x799x290

Masa
J. wewn. kg(lbs) 17 (37) 17 (37) 17 (37) 20 (44)
J. zewn. kg(lbs) 23 (51) 25 (55) 32 (70) 33 (73)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
15 (15) 15 (15) 20 (15) 20 (15)

Maks. różnica poziomów 15 15 15 15

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
grzanie -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,60 (0,405) 0,70 (0,473) 0,85(0,574) 0,90(0,608)

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

ARXG09/12/14KLLAP ARXG18KLLAP
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ARXG09/12/14KLLAP ARXG18KLLAP

A 700 900
B 650 850
C 734 934
D 650 850
E P100x6=600 P100x8=800
F 18xØ5 22xØ5
G 574 774

Dane techniczne
Dla ARXG09/12/14KLLAP Dla ARXG18KLLAP

CZYNNIK

Akcesoria opcjonalne

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:

Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs Wi-Fi:

Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Zdalny czujnik temperatury:
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Moduł przyłączenia powietrza zewn.:
Automatyczna kratka nawiewna:

Odbiornik podczerwieni:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-RSNGM

UTY-TERX
UTY-TFSXZ1
FJ-RC-WIFI-1
UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTY-XSZX
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
UTZ-VXAA
UTD-GXTA-W (09-14)
UTD-GXTB-W (18)
UTY-LBTGM
UTY-XWZXZG
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Typ kanałowy
- średni spręż 
Kompaktowe rozmiary i komfort

CZYNNIK

Wysoka wydajność i cicha praca
Połączenie wymiennika w kształcie litery V, 
stabilizatora przepływu powietrza oraz wydajnego 
silnika wentylatora na prąd stały pozwoliło uzyskać 
wysoką efektywność i cichą pracę.

Stabilizator

Poziom dźwięku

28dB(A)
ARYG18LHTBP

Wymiennik w kształcie litery V

Wysokowydajny silnik na prąd stały
Niższy pobór mocy

40 kg
33 kg

modele 12/14

Masa

-17,5%
Poprzedni model

Nowy model

Kompaktowa i lekka jednostka zewnętrzna
Zwarta i lekka konstrukcja jednostki zewnętrznej pozwala 
na montaż w ograniczonej przestrzeni.

Praca w niskich temperaturachFunkcja automatycznej regulacji nawiewu
Ta wyjątkowa i innowacyjna funkcja rozpoznaje wymagany wydatek 
powietrza i automatycznie reguluje natężenie przepływu.

-15°C

24°C
Grzanie

46°C

-15°C
Nowy model

Chłodzenie
46°C

-15°C
-10°C

dla chłodzenia
-10°C

Poprzedni model

(30/36/� 
45/54)

(30/36/� 
45/54)

(12/14/� 
18/24)

modele 45/54

Poprzedni model Nowe modele 45/54

Wysokość

-22,7%

NOWOŚĆ
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Wymiary
(Jednostki : mm)

Akcesoria opcjonalne

21
7

Widok z góry
Widok z boku

(prawa strona)
Widok z boku
(lewa strona)

A
B

63
1

70
0

Ø125

D
C

98
Odpływ skroplin

Odpływ
skroplin

Rurka gazu
Rurka cieczy

Widok z przodu

Powietrze ARXG12/14KHTAP ARXG18/22/24/30KHTAP ARXG36/45/54KHTAP

A 700 1 000 1 400

B 462 762 1 162

C 650 895 1 295

D 740 1 040 1 440

Model
Jednostka wewnętrzna ARXG12KHTAP ARXG14KHTAP ARXG18KHTAP ARXG22KHTAP ARXG24KHTAP ARXG30KHTAP ARXG36KHTAP ARXG45KHTAP ARXG54KHTAP ARXG36KHTAP ARXG45KHTAP ARXG54KHTAP

Jednostka zewnętrzna AOHG12KBTB AOHG14KBTB AOHG18KBTB AOHG22KBTB AOHG24KBTB AOHG30KBTB AOHG36KBTB AOHG45KBTB AOHG54KBTB AOHG36KRTA AOHG45KRTA AOHG54KRTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trójfazowe, ~400V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
3,5 (0,9÷4,4) 4,3 (0,9÷5,4) 5,2 (0,9÷5,9) 6,0 (0,9÷6,7) 6,8 (0,9÷8,0) 8,5 (2,8÷10,0) 9,5 (2,8÷11,2) 12,1 (4,0÷14,0) 13,4 (4,5÷14,5) 9,5 (2,8÷11,2) 12,1 (4,0÷14,0) 13,4 (4,5÷14,5)

grzanie 4,1 (0,9÷5,7) 5,0 (0,9÷6,5) 6,0 (0,9÷7,5) 7,0 (0,9÷8,0) 7,5 (0,9÷9,1) 10,0 (2,7÷11,2) 10,8 (2,7÷12,7) 13,5 (4,2÷16,2) 15,5 (4,7÷16,5) 10,8 (2,7÷12,7) 13,5 (4,2÷16,2) 15,5 (4,7÷16,5)

Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 0,87/1,00 1,17/1,25 1,36/1,56 1,71/1,81 1,89/1,85 2,65/2,63 2,86/2,48 3,53/3,37 4,42/3,89 2,86/2,48 3,53/3,37 4,42/3,89

EER chłodzenie
W/W

4,02 3,68 3,82 3,51 3,60 3,21 3,32 3,43 3,03 3,32 3,43 3,03

COP grzanie 4,10 4,00 3,85 3,87 4,06 3,80 4,35 4,01 3,98 4,35 4,01 3,98

Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 3,5/3,4 4,3/3,8 5,2/4,4 6,0/4,8 6,8/6,0 8,5/8,0 9,5/8,7 - - 9,5 / 8,7 - -

SEER chłodzenie
W/W

6,30 6,20 6,50 6,50 6,50 6,23 6,10 5,83 5,81 6,10 5,83 5,81

SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,10 4,00 4,10 4,20 4,10 4,00 4,20 3,87 3,85 4,20 3,87 3,85

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ - - A++ - -

grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ - - A+ - -

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 9,7 10,2 12,1 12,6 13,6 22,6 22,6 28,5 28,5 10,5 14,0 14,0

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

194 243 280 323 366 477 544 - - 544 - -

grzanie 1 159 1 328 1 501 1 597 2 048 2 796 2 898 - - 2 898 - -

Osuszanie I/h 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,3 2,0 2,6 3,7 2,0 2,6 3,7

Ciśnienie akustyczne

J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

32/27/26/24 33/28/27/25 28/25/22/20 28/25/22/20 32/28/24/21 36/33/30/29 36/31/28/26 39/35/31/29 39/35/31/29 36/31/28/26 39/35/31/29 39/35/31/29

J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 32/27/26/24 33/28/27/25 28/25/22/20 28/25/22/20 32/28/24/21 36/33/30/29 33/31/28/26 39/35/31/29 39/35/31/29 33/31/28/26 39/35/31/29 39/35/31/29

J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 47/47 49/49 50/50 51/51 53/54 53/55 55/55 57/57 57/59 55/55 57/57 57/59

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 57/58 59/60 54/54 57/57 57/57 63/65 64/63 67/69 67/69 64/63 67/69 67/69

J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 61/61 62/62 62/62 63/63 65/66 68/69 70/70 71/71 73/73 70/70 71/71 73/73

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
850/1 580 950/1 670 1 050/2 160 1 050/2 240 1 360/2 700 1 700/3 750 2 050/3 750 2 550/4 450 2 550/4 450 2 050/3 750 2 550/4 450 2 550/4 450

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 850/1 520 950/1 580 1 050/1 830 1 050/1 960 1 360/2 700 1 700/3 750 2 050/3 750 2 550/4 450 2 550/4 450 1 850/3 750 2 550/4 450 2 550/4 450

Zakres sprężu (standard) Pa 30 do 200 (35) 30 do 200 (35) 30 do 200 (35) 30 do 200 (35) 30 do 200 (35) 30 do 200 (47) 30 do 200 (47) 30 do 200 (60) 30 do 200 (60) 30 do 200 (47) 30 do 200 (60) 30 do 200 (60)

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 300x700x700 300x700x700 300x1 000x700 300x1 000x700 300x1 000x700 300x1 000x700 300x1 400x700 300x1 400x700 300x1 400x700 300x1 400x700300x1 400x700300x1 400x700

J. zewn. mm 542x799x290 542x799x290 632x799x290 632x799x290 716x820x315 788x940x320 788x940x320 998x940x320 998x940x320 788x940x320 998x940x320 998x940x320

Masa
J. wewn. kg(lbs) 27 (60) 27 (60) 35 (77) 35 (77) 36 (79) 36 (79) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101)

J. zewn. kg(lbs) 33 (73) 33 (73) 36 (79) 38 (84) 42 (93) 52 (115) 52 (115) 67 (148) 67 (148) 53 (117) 67 (148) 67 (148)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/9,53 6,35/9,53 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88

Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)
m

25 (15) 25 (15) 30 (20) 30 (20) 30 (20) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)

Maks. różnica poziomów 20 20 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46

grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 1,02 (0,689) 1,25 (0,844) 1,25(0,844) 1,90(1,283) 1,90(1,283) 2,70(1,823) 2,70(1,823) 1,90(1,283) 2,70(1,823) 2,70(1,823)

Dane techniczne
Dla ARXG18/22KHTAPDla ARXG12/14KHTAP

Model :  ARXG12KHTAP / ARXG14KHTAP / ARXG18KHTAP / ARXG22KHTAP / ARXG24KHTAP 
	  ARXG30KHTAP / ARXG36KHTAP / ARXG45KHTAP / ARXG54KHTAP
	  ARXG36KHTAP [trójfazowe] / ARXG45KHTAP [trójfazowe] / ARXG54KHTAP [trójfazowe]

Dla ARXG24KHTAP Dla ARXG30/36KHTAP Dla ARXG45/54KHTAP

ARXG12/14KHTAP ARXG18/22/24/30KHTAP ARXG36/45/54KHTAP

CZYNNIK

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:

Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Zdalny czujnik temperatury:

Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: 
Filtr o wydłużonej żywotności:

Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

Interfejs Wi-Fi:

Odbiornik podczerwieni:
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

(Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-RSNGM
UTY-TERX
UTY-XSZX

UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTY-XCSX
UTY-XWZXZG
UTZ-GXNA
UTD-LFNA (36-54)
UTD-LFNB (18-30)
UTD-LFNC (12-14)
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-TFSXZ1
FJ-RC-WIFI-1
UTY-LBTGM
UTY-VTGX
UTY-VTGXV

UTY-XWZXZ3
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Typ kanałowy
- średni spręż 
STANDARD

CZYNNIK

Smukła i kompaktowa konstrukcja
Jednostka wewnętrzna
Smukła i kompaktowa konstrukcja jednostki wewnętrznej, z modułem 
sterującym umieszczonym z boku urządzenia, pozwala na montaż 
w ograniczonej przestrzeni.

Praca w niskich temperaturachDwa kierunki odprowadzania skroplin

1 135 mm1 200 mm

270 mm

Moduł sterujący 
stanowi spójny
element obudowy

Prosty w montażu
i konserwacji filtr 
o wydłużonej żywotności 
(akcesoria opcjonalne)

 

 

Nowa jednostka zewnętrzna
Jednostka zewnętrzna model 45 przeszła całkowitą 
modyfikację. Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja 
ułatwiają montaż.

Uproszczony serwis
Dzięki podziałowi dolnego panelu na dwie części – przednią 
i tylną, udało się uzyskać lepsze parametry konstrukcyjne 
klimatyzatora. Możliwy jest również demontaż osłony 
wentylatora nawiewnego w dwóch modułach – górnym 
i dolnym. Obsługę czy demontaż silnika i wentylatora 
upraszcza możliwość zdjęcia tylnego panelu oraz dolnej 
części osłony, bez konieczności demontażu głównej 
obudowy.

Dwa kierunki odpływu skroplin
Jednostka kanałowa -15°C

24°C
Grzanie

46°C

-15°C
Nowy model

Chłodzenie
46°C

-15°C
-10°C

dla chłodzenia
-10°C

Poprzedni model

model 45

(30/36/45) (24) (�45)

Poprzedni model Nowy model 45

Wysokość

-22,7%

NOWOŚĆ

Konfiguracja z powietrzem zasysanym z tyłu

1. Moduł sterujący
2. Obudowa wentylatora
3. Wentylator
4. Silnik

Poprzedni model 

2

4

1
3

Duża, jednoczęściowa
płyta osłaniająca

Nowy model 1

4

3
2

Dwuczęściowy 
panel dolny



067

Model
Jednostka wewnętrzna ARXG22KMLA ARXG24KMLA ARXG30KMLA ARXG36KMLA ARXG45KMLA ARXG36KMLA ARXG45KMLA

Jednostka zewnętrzna AOHG22KBTB AOHG24KBTB AOHG30KBTB AOHG36KBTB AOHG45KBTB AOHG36KRTA  AOHG45KRTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trójfazowe, ~400V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
6,0 (0,9÷6,7) 6,8 (0,9÷8,0) 8,5 (2,8÷10,0) 9,5 (2,8÷11,2) 12,1 (4,0÷13,0) 9,5 (2,8÷11,2) 12,1 (4,0÷13,0)

grzanie 7,0 (0,9÷8,0) 7,5 (0,9÷9,1) 10,0 (2,7÷11,2) 10,8 (2,7÷12,7) 13,5 (4,2÷15,2) 10,8 (2,7÷12,7) 13,5 (4,2÷15,2)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 1,78/1,87 2,14/1,97 2,65/2,63 2,97/2,88 4,22/3,84 2,97/2,88 4,22/3,84
EER chłodzenie

W/W
3,37 3,18 3,21 3,20 2,87 3,20 2,87

COP grzanie 3,74 3,80 3,80 3,75 3,52 3,75 3,52
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW 6,0/4,8 6,8/6,0 8,5/8,0 9,5/8,7 - 9,5 / 8,7 -
SEER chłodzenie

W/W
6,10 6,20 6,23 6,10 - 6,10 -

SCOP grzanie 4,10 4,10 4,00 4,00 - 4,00 -

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++ A++ - A++ -
grzanie A+ A+ A+ A+ - A+ -

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 12,6/12,6 13,6/13,6 22,6/22,6 22,6/22,6 28,5/28,5 10,5/10,5 14,0/14,0

Sezonowe zużycie energii
chłodzenie

kWh/a
344 384 477 545 - 545 -

grzanie 1 637 2 045 2 797 3 044 - 3 044 -
Osuszanie I/h 2,1 2,5 2,5 3,0 4,0 3,0 4,0

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

31/29/27/25 31/29/27/25 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 39/35/30/26 42/38/32/28
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 31/29/27/25 31/29/27/25 42/35/30/26 42/35/30/26 42/38/32/28 42/35/30/26 42/38/32/28
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 51/51 53/54 53/55 55/55 57/57 55/55 57/57

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 60/62 60/62 65/69 65/70 68/70 65/70 68/70
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 63/63 65/66 68/69 70/70 71/71 70/70 71/71

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
1 100/2 240 1 100/2 700 1 900/3 750 1 900/3 750 2 100/4 450 1 900/3 750 2 100/4 450

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 1 100/1 960 1 100/2 700 2 100/3 750 2 100/3 750 2 100/4 450 2 100/3 750 2 100/4 450
Zakres sprężu (standard) Pa 30 do 150 (35) 30 do 150 (35) 30 do 150 (47) 30 do 150 (47) 30 do 150 (60) 30-150 (47) 30-150 (60)

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 270x1 135x700 270x1 135x700 270x1 135x700 270x1 135x700 270x1 135x700 270x1 135x700 270x1 135x700
J. zewn. mm 632x799x290 716x820x315 788x940x320 788x940x320 998x940x320 788x940x320 998x940x320

Masa
J. wewn. kg(lbs) 35 (77) 35 (77) 38 (84) 38 (84) 39 (86) 38 (84) 39 (86)
J. zewn. kg(lbs) 38 (84) 42 (93) 52 (115) 52 (115) 67 (148) 53 (117) 67 (148)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/12,70 6,35/12,70 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
30 (20) 30 (20) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)

Maks. różnica poziomów 25 25 30 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 1,25 (0,844) 1,25(0,844) 1,90(1,283) 1,90(1,283) 2,70(1,823) 1,90(1,283) 2,70(1,823)

Połączenie kielichowe instalacji chłodniczej (ciecz)
Połączenie kielichowe instalacji chłodniczej (gaz)
Przyłącze odpływu skroplin (wężyk skroplin)

2
1

3
Widok z tyłu

Widok z góry

Widok z boku
(lewa strona)

Widok z boku
(prawa strona)

Widok z przodu
240
270

1071015
1135

17
316

1
44

7(
ro

zs
ta

w
za

wi
es

i)

1177 (rozstaw zawiesi)
Wylot

270
32

ø200
(otwór do
wybicia)

24
0

121
P.C.D. ø225

114
66
32

1

3

3

2

16
8

28
1

24
0

70
0

138

13
8

264 264 264

otwór ø205

82

75

Dla ARXG24KMLADla ARXG22KMLA Dla ARXG30/36KMLA Dla ARXG45KMLA

Model : ARXG22KMLA / ARXG24KMLA / ARXG30KMLA / ARXG36KMLA / ARXG45KMLA
	 ARXG36KMLA [trójfazowe] / ARXG45KMLA [trójfazowe]

Akcesoria opcjonalne

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

CZYNNIK

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:

Odbiornik podczerwieni:

Zewnętrzny przełącznik funkcji:
Interfejs Wi-Fi:

Interfejs KNX®:
Interfejs MODBUS®:
Kształtka (okrągła):
Kształtka (prostokątna):
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Zdalny czujnik temperatury:
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Pompka skroplin:
Filtr o wydłużonej żywotności:

(Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-RSNGM
UTY-LBTGM

UTY-TERX
UTY-TFSXZ1
FJ-RC-WIFI-1
UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTD-LF25NA
UTD-RF204
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
UTY-XSZX
UTY-XWZXZG
UTZ-PX1NBA
UTD-SF045T

UTY-XWZXZ3
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Typ kanałowy
- wysoki spręż

CZYNNIK

Prosty montaż 
(kompaktowa i lekka konstrukcja)
Kompaktowość i lekkość konstrukcji jednostki wewnętrznej 
i zewnętrznej wynika z ograniczenia wymiarów głównej obudowy 
i zastosowania lżejszych materiałów.

Wysoki spręż dyspozycyjny

Niski poziom hałasu
Ścięte narożniki redukują efekt turbulentnego przepływu powietrza. 
Wentylator z obudową i wirnikiem z tworzywa generuje niższy poziom 
hałasu.

modele 45/54

Wymiennik
ciepła

Wentylator z tworzywa
Ø225 mm

Obudowa (tworzywo)

Poziom dźwięku
na średnim biegu

43 dB(A)

Praca w niskich temperaturach

400 mm

500 mm1 050 mm

-15°C

Chłodzenie

24°CGrzanie

46°C

-15°C

-15°C

Maks.

250 Pa

model 45

Poprzedni model Nowe modele 45/54

Wysokość 

-22,7%

NOWOŚĆ
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Model : ARXG45KHTA / ARXG54KHTA
	 ARXG45KHTA [trójfazowe] / ARXG54KHTA [trójfazowe]

Akcesoria opcjonalne

Wymiary
(Jednostki : mm)

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z boku
(prawa strona)

Widok z boku
(lewa strona)

Widok z tyłu

88

400
1080

1000 (rozstaw zawiesi)
862

851
1050 85

371
356

208

41 12
3

13
9108

1

2

3

4

324 14

295

58
5

50
0 

(r
oz

st
aw

 z
aw

ie
si

)

71

Połączenie kielichowe instalacji chłodniczej (gaz)2
Połączenie kielichowe instalacji chłodniczej (ciecz)1

Przyłącze odpływu skroplin (zapasowy odpływ)3
Przyłącze odpływu skroplin (główny odpływ)4

Model
Jednostka wewnętrzna ARXG45KHTA ARXG54KHTA ARXG45KHTA ARXG54KHTA

Jednostka zewnętrzna AOHG45KBTB AOHG54KBTB AOHG45KRTA AOHG54KRTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trójfazowe, ~400V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
12,1 (4,0÷14,0) 13,4 (5,0÷14,5) 12,1 (4,0÷14,0) 13,4 (5,0÷14,5)

grzanie 13,5 (5,0÷16,2) 15,5 (5,5÷18,0) 13,5 (5,0÷16,2) 15,5 (5,5÷18,0)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 4,16/3,61 4,77/4,18 4,16/3,61 4,77/4,18
EER chłodzenie

W/W
2,91 2,81 2,91 2,81

COP grzanie 3,74 3,71 3,74 3,71
Pdesign chłodzenie/grzanie (-10°C) kW - - - -
SEER chłodzenie

W/W
- - - -

SCOP grzanie - - - -

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie - - - -
grzanie - - - -

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 28,5/28,5 28,5/28,5 14,0/14,0 14,0/14,0

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

- - - -
grzanie - - - -

Osuszanie I/h 1,5 2,0 1,5 2,0

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L

dB(A)

47/43/40 47/43/40 47/43/40 47/43/40
J. wewn. (grzanie) H/M/L 47/43/40 47/43/40 47/43/40 47/43/40
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 57/57 57/59 57/57 57/59

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 75/74 75/74 75/74 75/74
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 71/71 73/73 71/71 73/73

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
3 350/4 450 3 350/4 450 3 350/4 450 3 350/4 450

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 3 350/4 450 3 350/4 450 3 350/4 450 3 350/4 450
Zakres sprężu (standard) Pa 100 do 250 (100) 100 do 250 (100) 100 do 250 (100) 100 do 250 (100)

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 400x1 050x500 400x1 050x500 400x1 050x500 400x1 050x500
J. zewn. mm 998x940x320 998x940x320 998x940x320 998x940x320

Masa
J. wewn. kg(lbs) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101)
J. zewn. kg(lbs) 67 (148) 67 (148) 67 (148) 67 (148)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.) 23,4/25,4 23,4/25,4 23,4/25,4 23,4/25,4
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)

Maks. różnica poziomów 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 2,70(1,823) 2,70(1,823) 2,70(1,823) 2,70(1,823)

Dane techniczne

CZYNNIK

Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy:
Interfejs Wi-Fi:

Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:
Zdalny czujnik temperatury:
Filtr o wydłużonej żywotności:
Interfejs MODBUS® :
Interfejs KNX®:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Zewnętrzny przełącznik funkcji:

(Jednostka zewn. 45/54)
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
UTY-RSNGM
UTY-TFNXZ1
FJ-RC-WIFI-1

UTD-ECS5A
UTY-XSZX
UTD-LF60KA
FJ-RC-MBS-1
FJ-RC-KNX-1i

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
UTY-TERX

UTY-XWZXZ3
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Typ 
przysufitowy
Komfort dla dużych pomieszczeń  

CZYNNIKCZYNNIK

NOWOŚĆ

Prosty montaż
Nowy system montażowy znacznie ułatwia instalację jednostki wewnętrznej pod sufitem.

1. Instalacja wsporników montażowych 2. �Przytrzymać panel sufitowy i wpasować 
jednostkę we wsporniki montażowe

3. Przykręcić wkręty mocujące

Prosta konserwacja
Przedni panel można otworzyć bez jego 
demontażu, zapewniając bezpieczny  
i szybki serwis.

Przedni panel można zdjąć w celu 
czyszczenia.

Dostęp do elementów w skrzynce 
sterowniczej jest możliwy przez szeroki 
otwór z boku urządzenia.

Elastyczny montaż
Wężyk skroplin i instalację rurową można poprowadzić pod obudową  
i wyprowadzić na zewnątrz, swobodnie w prawo, lewo z boku  
i od spodu jednostki.

Lekka elegancka konstrukcja
Lekką, elegancką konstrukcję, dającą efekt trójwymiarowości, tworzą 
zaokrąglone powierzchnie.
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Model
Jednostka wewnętrzna ABHG18KRTA ABHG22KRTA ABHG24KRTA ABHG30KRTA ABHG36KRTA ABHG45KRTA ABHG36KRTA ABHG45KRTA ABHG54KRTA

Jednostka zewnętrzna AOHG18KBTB AOHG22KBTB AOHG24KBTB AOHG30KBTB AOHG36KBTB AOHG45KBTB AOHG36KRTA AOHG45KRTA AOHG54KRTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trójfazowe, ~400V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
5,2(0,9÷5,9) 6,0(0,9÷6,7) 6,8(0,9÷8,0) 8,5(2,8÷10,0) 9,5(2,8÷11,2) 12,1(4,0÷13,5) 9,5(2,8÷11,2) 12,1(4,0÷13,5) 13,4(4,5÷14,5)

grzanie 6,0(0,9÷7,5) 7,0(0,9÷8,0) 7,5(0,9÷9,1) 10,0(2,7÷11,2) 10,8(2,7÷12,7) 13,5(4,2÷16,2) 10,8(2,7÷12,7) 13,5(4,2÷16,2) 15,5(4,7÷16,5)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 1,55/1,62 1,87/1,95 2,14/1,97 2,65/2,77 2,96 / 2,88 4,22 / 3,84 2,96/2,88 4,22/3,84 4,45/4,43
EER chłodzenie

W/W
3,35 3,21 3,18 3,21 3,21 2,87 3,21 2,87 3,01

COP grzanie 3,70 3,59 3,81 3,61 3,75 3,52 3,75 3,52 3,5
Pdesign chłodzenie/grzanie(-10°C) kW 5,2/4,4 6,0/4,8 6,8/6,0 8,5/8,0 9,5 / 8,7 12,1 / 9,2 9,5/8,7 12,1/9,2 13,4/-
SEER chłodzenie

W/W
6,2 6,1 6,2 6,1 6,37 - 6,37 - -

SCOP grzanie 4,1 4,0 4,1 4,0 4,21 - 4,21 - -

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A++ A++ A++ A++ A++ - A++ - -
grzanie A+ A+ A+ A+ A+ - A+ - -

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 12,1/12,1 12,6/12,6 13,6/13,6 22,6/22,6 22,6 / 22,6 28,5 / 28,5 10,5/10,5 14,0/14,0 14,0/14,0

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

293 344 384 486 524 - 524 - -
grzanie 1 501 1 677 2 042 2 796 2 904 - 2 904 - -

Osuszanie I/h 2,0 2,5 2,2 3,0 2,6 4,5 2,6 4,5 5,0

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

38/36/33/31 42/37/34/31 41/36/32/29 45/40/35/32 44/40/37/32 45/41/39/34 44/40/37/32 45/41/39/34 48/-/-/-
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 38/36/33/31 42/37/34/31 41/36/32/29 45/40/35/32 44/40/37/32 45/41/39/34 44/40/37/32 45/41/39/34 48/-/-/-
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 50/50 51/51 53/54 53/55 55 / 55 57 / 57 55/55 57/57 57/59

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 53/53 57/57 56/56 60/60 59 / 59 60 / 60 59/59 60/60 63/63
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 62/62 63/63 65/66 68/69 70 / 70 71 / 71 70/70 71/71 73/73

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
840/2 160 900/2 240 1 230/2 700 1 400/3 750 1 850/3 750 1 900/4 450 1 850/3 750 1 900/4 450 2 100/4 450

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 840/1 830 900/1 960 1 230/2 700 1 400/3 750 1 800/3 750 1 850/4 450 1 800/3 750 1 850/4 450 2 100/4 450

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 235×1 080×705235×1 080×705235×1 390×705235×1 390×705235×1 700×705235×1 700×705 235×1 700×705235×1 700×705235×1 700×705
J. zewn. mm 632×799×290 632×799×290 716×820×315 788×940×320 788×940×320 998×940×320 788×940×320 998×940×320 998×940×320

Masa
J. wewn. kg(lbs) 24(53) 24(53) 31(68) 31(68) 38(84) 38(84) 38(84) 38(84) 38 (84)
J. zewn. kg(lbs) 36(79) 38(84) 42(93) 52(115) 52(115) 67(148) 53(117) 67(148) 67(148)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/12,7 6,35/12,7 6,35/12,7 9,52/15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Średnica przyłącza odpływu skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32 25 / 32 25 / 32 25/32 25/32 25/32
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
30(20) 30(20) 30(20) 50(30) 50 (30) 50 (30) 50(30) 50(30) 50(30)

Maks. różnica poziomów 20 25 25 30 30 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 1,02 (0,689) 1,25 (0,844) 1,25 (0,844) 1,90(1,283) 1,90(1,283) 2,70(1,823) 1,90(1,283) 2,70(1,823) 2,7(1,823)

Model : ABHG18KRTA / ABHG22KRTA / ABHG24KRTA / ABHG30KRTA / ABHG36KRTA / ABHG45KRTA 
	 ABHG36KRTA [trójfazowe]  / ABHG45KRTA [trójfazowe]  / ABHG54KRTA [trójfazowe]

Akcesoria opcjonalne

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:
Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:
Zewnętrzny przełącznik funkcji : 
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj. :
Obudowa rozszerzenia wej./wyj. :

Zestaw przyłączeniowy wej./wyj. : 
Interfejs Wi-Fi:
Interfejs MODBUS®:
Interfejs KNX®
Pompka skroplin: 
Odbiornik podczerwieni : 
Przyłącze chłodnicze typu L:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

(Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-TERX
UTY-XCSX
UTZ-GXEA

UTY-XWZXZG
UTY-TFSXZ1
UTY-VMSX
UTY-VKSX
UTR-DPB24T
UTY-LBTGH
UTP-FX24A (18/22/24)
UTP-FX35A (30/36/45/54)

UTY-VTGX
UTY-VTGXV

UTY-XWZXZ3

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

CZYNNIK

Dla ABHG18/22KRTA Dla ABHG24KRTA Dla ABHG30/36KRTA Dla ABHG45/54KRTA

ABHG18/22KRTA ABHG24/30KRTA ABHG36/45/54KRTA

A 1 080 1 390 1 700

B 923 1 233 1 543
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Typ 
przysufitowy
ECO 
Komfort dla dużych pomieszczeń  

CZYNNIKCZYNNIK

NOWOŚĆ

Prosty montaż
Nowy system montażowy znacznie ułatwia instalację jednostki wewnętrznej pod sufitem.

1. Instalacja wsporników montażowych 2. �Przytrzymać panel sufitowy i wpasować 
jednostkę we wsporniki montażowe

3. Przykręcić wkręty mocujące

Prosta konserwacja
Przedni panel można otworzyć bez jego 
demontażu, zapewniając bezpieczny  
i szybki serwis.

Przedni panel można zdjąć w celu 
czyszczenia.

Dostęp do elementów w skrzynce 
sterowniczej jest możliwe przez szeroki 
otwór z boku urządzenia.

Elastyczny montaż
Wężyk skroplin i instalację rurową można poprowadzić pod obudową  
i wyprowadzić na zewnątrz, swobodnie w prawo, lewo z boku  
i od spodu jednostki.

Lekka elegancka konstrukcja
Lekką, elegancką konstrukcję dającą, efekt trójwymiarowości, tworzą 
zaokrąglone powierzchnie.
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Model
Jednostka wewnętrzna ABHG18KRTA ABHG22KRTA ABHG24KRTA ABHG30KRTA ABHG36KRTA ABHG45KRTA ABHG36KRTA ABHG45KRTA

Jednostka zewnętrzna AOHG18KATA AOHG22KATA AOHG24KATA AOHG30KATA AOHG36KATA AOHG45KATA AOHG36KQTA AOHG45KQTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trójfazowe, ~400V, 50Hz

Wydajność
chłodzenie

kW
5,2(0,9÷5,4) 6,0(0,9÷6,3) 6,8(0,9÷7,4) 8,5(2,8÷9,6) 9,5(2,8÷10,6) 12,1(4,0÷12,6) 9,5(2,8÷10,6) 12,1(4,0÷12,6)

grzanie 6,0(0,9÷6,3) 7,0(0,9÷7,4) 7,5(0,9÷8,6) 10,0(2,7÷10,8) 10,8(2,7÷12,5) 13,5(4,2÷15,0) 10,8(2,7÷12,5) 13,5(4,2÷15,0)
Pobór mocy chłodzenie/grzanie kW 1,66/1,71 1,95/2,09 2,19/2,00 2,78/2,86 3,13/3,03 4,84/4,18 3,13/3,03 4,84/4,18
EER chłodzenie

W/W
3,13 3,08 3,11 3,06 3,04 2,5 3,04 2,5

COP grzanie 3,51 3,35 3,75 3,5 3,56 3,23 3,56 3,23
Pdesign chłodzenie/grzanie(-10°C) kW 5,2/3,8 6,0/4,4 6,8/5,4 8,5/8,0 9,5/8,7 12,1/9,2 9,5/8,7 12,1/9,2
SEER chłodzenie

W/W
5,8 5,6 6,0 5,8 5,6 - 5,6 -

SCOP grzanie 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 - 3,9 -

Klasa efektywności 
energetycznej

chłodzenie A+ A+ A+ A+ A+ - A+ -
grzanie A A A A A - A -

Maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie A 10,1/10,1 11,6/11,6 12,6/12,6 22,5/22,5 22,5/22,5 28,1/28,1 10,5/10,5 13,6/13,6

Sezonowe zużycie 
energii

chłodzenie
kWh/a

538 375 679 512 594 - 594 -
grzanie 1,398 1,618 1,935 2,871 3,117 - 3,117 -

Osuszanie I/h 2,0 2,5 2,2 3,0 2,6 4,5 2,6 4,5

Ciśnienie akustyczne
J. wewn. (chłodzenie) H/M/L/Q

dB(A)

38/-/-/- 42/-/-/- 41/-/-/- 45/-/-/- 44/40/37/32 45/41/39/34 44/40/37/32 45/41/39/34
J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 38/-/-/- 42/-/-/- 41/-/-/- 45/-/-/- 44/40/37/32 45/41/39/34 44/40/37/32 45/41/39/34
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 51/52 52/53 54/55 53/55 55/55 58/59 55/55 58/59

Moc akustyczna
J. wewn. (chł./grz.) Wysoki 53/53 57/57 56/56 60/60 59/59 60/60 59/59 60/60
J. zewn. (chł./grz.) Wysoki 63/64 64/65 66/67 68/69 70/70 72/73 70/70 72/73

Przepływ powietrza
J. wewn. / J. zewn. (chł.) Wysoki

m3/h
840/1 710 900/2 240 1 230/2 885 1 400/3 750 1 850/3 750 1 900/4 450 1 850/3 750 1 900/4 450

J. wewn. / J. zewn. (grz.) Wysoki 840/1 840 900/2 240 1 230/2 350 1 400/3 750 1 800/3 750 1 850/4 450 1 800/3 750 1 850/4 450

Wymiary netto
WxSxG

J. wewn. mm 235×1 080×705 235×1 080×705 235×1 390×705 235×1 390×705 235×1 700×705 235×1 700×705 235×1 700×705 235×1 700×705
J. zewn. mm 542×799×290 632×799×290 632×799×290 788×940×320 788×940×320 988×940×320 788×940×320 998×940×320

Masa
J. wewn. kg(lbs) 24(53) 24(53) 31(68) 31(68) 38(84) 38(84) 38(84) 38(84)
J. zewn. kg(lbs) 33(73) 36(79) 38(84) 52(115) 52(115) 61(134) 53(117) 62(137)

Średnica przyłączy (ciecz / gaz)
mm

6,35/12,7 6,35/12,7 6,35/12,7 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Średnica przyłącza odpływu skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)

m
20(15) 25(15) 25(20) 30(30) 30(30) 50(30) 30(30) 50(30)

Maks. różnica poziomów 15 20 20 30 30 30 30 30

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,9(0,608) 1,1(0,743) 1,25(0,844) 1,90(1,283) 1,90(1,283) 2,40(1,823) 1,90(1,283) 2,40(1,823)

Model : ABHG18KRTA / ABHG22KRTA / ABHG24KRTA / ABHG30KRTA / ABHG36KRTA / ABHG45KRTA 
	 ABHG36KRTA [trójfazowe]  / ABHG45KRTA [trójfazowe]  / ABHG54KRTA [trójfazowe]

Akcesoria opcjonalne

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):
Sterownik przewodowy:
Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):
Prosty sterownik przewodowy:
Zewnętrzny przełącznik funkcji : 
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj. :
Obudowa rozszerzenia wej./wyj. :

Zestaw przyłączeniowy wej./wyj. : 
Interfejs Wi-Fi:
Interfejs MODBUS®:
Interfejs KNX®
Pompka skroplin: 
Odbiornik podczerwieni : 
Przyłącze chłodnicze typu L:

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

(Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-RCRGZ1
UTY-RNRGZ3
UTY-RLRG
UTY-RHRG
UTY-RSRG
UTY-TERX
UTY-XCSX
UTZ-GXEA

UTY-XWZXZG
UTY-TFSXZ1
UTY-VMSX
UTY-VKSX
UTR-DPB24T
UTY-LBTGH
UTP-FX24A (18/22/24)
UTP-FX35A (30/36/45/54)

UTY-VTGX
UTY-VTGXV

UTY-XWZXZ3

Dane techniczne

Wymiary
(Jednostki : mm)

CZYNNIK

Dla ABHG18/22KRTA Dla ABHG24KRTA Dla ABHG30/36KRTA Dla ABHG45/54KRTA

ABHG18/22KRTA ABHG24/30KRTA ABHG36/45/54KRTA

A 1 080 1 390 1 700

B 923 1 233 1 543

119

80
41

11
5

9110
0

17
9

17
8

29
0

20
6

11
055

12
5

70
5

23
5

14
0

145
181

349
1258449 103

A

B

98

ABHG18/22KRTA ABHG24/30KRTA ABHG36/45/
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Zestawienie funkcji 
Typ Typ ścienny Typ ścienny

Seria Modele flagowe Seria DESIGN Seria STANDARD Seria ECO Seria DESIGN Seria STANDARD Seria ECO

Model

ASHG
12KXCA

ASHG
07/09/12/14

KGTB

ASHG
07/09/12/14

KETA,
ASHG

07/09/12/14
KETA-B

ASHG
07/09/12/14

KMCC

 ASHG
18/24KMTA

ASHG
30/36KMTA

ASHG
07/09/12

KPCA

ASHG
18/24KLCA

ASHG
09/12LTCA

ASHG
07/09/12/14

LUCA

ASHG
07/09/12/14

LMCA

ASHG
18/30LFCA,

ASHG
24LFCC

ASHG
30/36LMTA

ASHG
07/09/12

LLCC

CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK

Energooszczędność

 Dwustronne wentylatory

 Czujnik obecności – save

 Czujnik obecności – save & stop 

 Tryb ekonomiczny

 Ograniczony zakres nastawy 
temperatury
 �Przywracanie ustawionej 
temperatury

Kom
fort

 Wydajne ogrzewanie

 Wydajny dyfuzor

 �Tryby pracy do pomieszczeń 
serwerowni

 Pełna moc    

 Funkcja 10° HEAT

 Tryb cichej pracy

 �Automatyczna zmiana trybu 
pracy

 Automatyczne wachlowanie
         góra/dół  

 Automatyczne wachlowanie 
góra/dół, lewo/prawo
 �Automatyczna regulacja siły 
nawiewu

 Automatyczny restart

 Kanałowe doprowadzenie 
świeżego powietrza
 �Doprowadzenie świeżego 
powietrza

 �Podłączenie kanałów 
nawiewnych

 Indywidualne sterowanie 
nawiewem

W
ygoda

 �Programator 
automatycznego wyłączenia

 Program nocny

 Programator

 Programator tygodniowy

 �Programator tygodniowy  
i programator temperatury

 Kontrolka filtra

 Eksport informacji o błędzie

 Zewnętrzne wejścia / wyjścia

 Sterowanie bezprzewodowe

Czystość

 Filtr plazmowy         

 �Automatyczne czyszczenie 
filtra

 Filtr jonowy

 Filtr polifenolowy

 �Filtr o wydłużonej 
żywotności

 �Łatwy w czyszczeniu panel 
obudowy

M
ontaż 

 Automatyczna regulacja 
nawiewu
 Pompka skroplin 
w standardzie

 Niebieskie lamele
(30)

: Funkcja opcjonalna
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Typ Typ ścienny Typ ścienny

Seria Modele flagowe Seria DESIGN Seria STANDARD Seria ECO Seria DESIGN Seria STANDARD Seria ECO

Model

ASHG
12KXCA

ASHG
07/09/12/14

KGTB

ASHG
07/09/12/14

KETA,
ASHG

07/09/12/14
KETA-B

ASHG
07/09/12/14

KMCC

 ASHG
18/24KMTA

ASHG
30/36KMTA

ASHG
07/09/12

KPCA

ASHG
18/24KLCA

ASHG
09/12LTCA

ASHG
07/09/12/14

LUCA

ASHG
07/09/12/14

LMCA

ASHG
18/30LFCA,

ASHG
24LFCC

ASHG
30/36LMTA

ASHG
07/09/12

LLCC

CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK

Energooszczędność

 Dwustronne wentylatory

 Czujnik obecności – save

 Czujnik obecności – save & stop 

 Tryb ekonomiczny

 Ograniczony zakres nastawy 
temperatury
 �Przywracanie ustawionej 
temperatury

Kom
fort

 Wydajne ogrzewanie

 Wydajny dyfuzor

 �Tryby pracy do pomieszczeń 
serwerowni

 Pełna moc    

 Funkcja 10° HEAT

 Tryb cichej pracy

 �Automatyczna zmiana trybu 
pracy

 Automatyczne wachlowanie
         góra/dół  

 Automatyczne wachlowanie 
góra/dół, lewo/prawo
 �Automatyczna regulacja siły 
nawiewu

 Automatyczny restart

 Kanałowe doprowadzenie 
świeżego powietrza
 �Doprowadzenie świeżego 
powietrza

 �Podłączenie kanałów 
nawiewnych

 Indywidualne sterowanie 
nawiewem

W
ygoda

 �Programator 
automatycznego wyłączenia

 Program nocny

 Programator

 Programator tygodniowy

 �Programator tygodniowy  
i programator temperatury

 Kontrolka filtra

 Eksport informacji o błędzie

 Zewnętrzne wejścia / wyjścia

 Sterowanie bezprzewodowe

Czystość

 Filtr plazmowy         

 �Automatyczne czyszczenie 
filtra

 Filtr jonowy

 Filtr polifenolowy

 �Filtr o wydłużonej 
żywotności

 �Łatwy w czyszczeniu panel 
obudowy

M
ontaż 

 Automatyczna regulacja 
nawiewu
 Pompka skroplin 
w standardzie

 Niebieskie lamele
(30)

: Funkcja opcjonalna
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SPLIT

Typ Typ kasetonowy Typ kanałowy
Typ przysufitowy

Seria Zwarty – nawiew 4-stronny Nawiew obwodowy Slim
(z pompką skroplin)

Średni spręż 
(kompaktowe rozmiary i komfort)

Średni spręż 
(Standard) Wysoki spręż

Model

AUXG
09/12/14/
18/22/24

KVLA

AUXG
18/22/24/

30/36/45/54
KRLB

ARXG
09/12/14/18

KLLAP

ARXG
12/14/18/
22/24/30/
36/45/54
KHTAP

ARXG
22/24/

30/36/45
KMLA

ARXG
45/54KHTA

ABHG
18/22/24

30/36/45/54
KRTA

CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK

Energooszczędność

 Dwustronne wentylatory

 Czujnik obecności – save

 Czujnik obecności – save & stop 

 Tryb ekonomiczny

 Ograniczony zakres nastawy 
temperatury
 �Przywracanie ustawionej 
temperatury

Kom
fort

 Wydajne ogrzewanie

 Wydajny dyfuzor

 �Tryby pracy do pomieszczeń 
serwerowni

 Pełna moc

 Funkcja 10° HEAT

 Tryb cichej pracy
(45/54) (45/54) (45)(36LMLA)

 �Automatyczna zmiana trybu 
pracy

 Automatyczne wachlowanie
         góra/dół

 Automatyczne wachlowanie 
góra/dół, lewo/prawo
 �Automatyczna regulacja siły 
nawiewu

 Automatyczny restart

 Kanałowe doprowadzenie 
świeżego powietrza
 �Doprowadzenie świeżego 
powietrza

 �Podłączenie kanałów 
nawiewnych

 Indywidualne sterowanie 
nawiewem

W
ygoda

 �Programator 
automatycznego wyłączenia

 Program nocny

 Programator

 Programator tygodniowy

 �Programator tygodniowy  
i programator temperatury

 Kontrolka filtra

 Eksport informacji o błędzie

 Zewnętrzne wejścia / wyjścia

 Sterowanie bezprzewodowe

Czystość

 Filtr plazmowy

 �Automatyczne czyszczenie 
filtra

 Filtr jonowy

 Filtr polifenolowy

 �Filtr o wydłużonej 
żywotności

 �Łatwy w czyszczeniu panel 
obudowy

M
ontaż 

 Automatyczna regulacja 
nawiewu
 Pompka skroplin 
w standardzie

 Niebieskie lamele
(30/36/45/54) (30/36/45/54) (45)

: Funkcja opcjonalna

Zestawienie funkcji 
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Typ Typ kasetonowy Typ kanałowy
Typ przysufitowy

Seria Zwarty – nawiew 4-stronny Nawiew obwodowy Slim
(z pompką skroplin)

Średni spręż 
(kompaktowe rozmiary i komfort)

Średni spręż 
(Standard) Wysoki spręż

Model

AUXG
09/12/14/
18/22/24

KVLA

AUXG
18/22/24/

30/36/45/54
KRLB

ARXG
09/12/14/18

KLLAP

ARXG
12/14/18/
22/24/30/
36/45/54
KHTAP

ARXG
22/24/

30/36/45
KMLA

ARXG
45/54KHTA

ABHG
18/22/24

30/36/45/54
KRTA

CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK

Energooszczędność

 Dwustronne wentylatory

 Czujnik obecności – save

 Czujnik obecności – save & stop 

 Tryb ekonomiczny

 Ograniczony zakres nastawy 
temperatury
 �Przywracanie ustawionej 
temperatury

Kom
fort

 Wydajne ogrzewanie

 Wydajny dyfuzor

 �Tryby pracy do pomieszczeń 
serwerowni

 Pełna moc

 Funkcja 10° HEAT

 Tryb cichej pracy
(45/54) (45/54) (45)(36LMLA)

 �Automatyczna zmiana trybu 
pracy

 Automatyczne wachlowanie
         góra/dół

 Automatyczne wachlowanie 
góra/dół, lewo/prawo
 �Automatyczna regulacja siły 
nawiewu

 Automatyczny restart

 Kanałowe doprowadzenie 
świeżego powietrza
 �Doprowadzenie świeżego 
powietrza

 �Podłączenie kanałów 
nawiewnych

 Indywidualne sterowanie 
nawiewem

W
ygoda

 �Programator 
automatycznego wyłączenia

 Program nocny

 Programator

 Programator tygodniowy

 �Programator tygodniowy  
i programator temperatury

 Kontrolka filtra

 Eksport informacji o błędzie

 Zewnętrzne wejścia / wyjścia

 Sterowanie bezprzewodowe

Czystość

 Filtr plazmowy

 �Automatyczne czyszczenie 
filtra

 Filtr jonowy

 Filtr polifenolowy

 �Filtr o wydłużonej 
żywotności

 �Łatwy w czyszczeniu panel 
obudowy

M
ontaż 

 Automatyczna regulacja 
nawiewu
 Pompka skroplin 
w standardzie

 Niebieskie lamele
(30/36/45/54) (30/36/45/54) (45)

: Funkcja opcjonalna



MULTI-SPLIT

Modele na czynnik R32

084   Systemy Multi dla 2 pomieszczeń
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
116   Specyfikacje jednostek dla 2 pomieszczeń  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
166   Tabele kombinacji dla 2 pomieszczeń

Modele na czynnik R410A

Systemy Multi dla 2-8 pomieszczeń
086   System Multi dla 2, 3 i 4 pomieszczeń
088   System Multi dla 5-6 pomieszczeń
090   System Multi dla 8 pomieszczeń
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
094   Specyfikacje jednostek dla 2-8 pomieszczeń  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
097   Tabele kombinacji dla 2-8 pomieszczeń

CZYNNIK CZYNNIK

MULTI-SPLIT
079   Przegląd urządzeń Multi Split
080   Typoszereg jednostek zewnętrznych
081   Jednostki wewnętrzne dla 2-8 pomieszczeń
118   Zestawienie funkcji i podsumowanie

Dla małych obiektów użytkowych i domów mieszkalnych



System Multi dla 2-8 pomieszczeń
Jednostki Multi dla 2 do 8 pomieszczeń są rozwiązaniem dedykowanym 
do klimatyzacji w domach jednorodzinnych czy biurach. System oferuje 
możliwość podłączenia oraz indywidualnego sterowania od 2 do 8 
jednostek wewnętrznych. Sterowanie układem klimatyzatorów możliwe 
jest za pomocą indywidualnych i centralnych sterowników wyposażonych 
m.in. w programator czasu pracy dla każdego pomieszczenia z osobna oraz 
w liczne funkcje wspomagające oszczędność energii. Jednostki zewnętrzne 
gwarantują oszczędność przestrzeni dzięki możliwości montażu na balkonie  
lub pod oknem.

Model 14
Model 18

Multi dla 2 pomieszczeń CZYNNIK

Multi dla 5 i 6 
pomieszczeń

Model 36/45

CZYNNIK

Multi dla 3 i 4 pomieszczeń
CZYNNIK

3 pomieszczenia, 
model 18/24 4 pomieszczenia, 

model 30

Multi dla 8
pomieszczeń

Model 45

CZYNNIK

Przegląd urządzeń Multi Split
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

Uwaga: 1. Multi dla 2 pomieszczeń:  Maksymalnie można podłączyć 2 jednostki wewnętrzne.
AOHG14KBTA2: Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych: od 4,0 kW do 6,0 kW.
AOHG18KBTA2: Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych: od 4,0 kW do 7,5kW.
AOHG14LAC2: Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych: od 4,0 kW do 6,0 kW.
AOHG18LAC2: Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych: od 4,0 kW do 7,0 kW.

2. Multi dla 3 pomieszczeń:  można podłączyć 2 lub 3 jednostki wewnętrzne.
AOHG18LAT3: Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych: od 4,0 kW do 8,5 kW.
AOHG24LAT3: Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych: od 4,0 kW do 10,5 kW.

3. Multi dla 4 pomieszczeń:  można podłączyć 3 lub 4 jednostki wewnętrzne.
AOHG30LAT4: Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych: od 7,5 kW do 14,0 kW.

Typoszereg jednostek zewnętrznych
Model 14 18 18 24 30 36 45

Nominalna wydajność chłodzenia (kW) 4,0 5,0 5,4 6,8 8,0 10,0 12,5 14,0

Multi dla 2, 3 
i 4 pomieszczeń

Multi dla 2 
pomieszczeń
– maks. 2  
jedn. wewn.

CZYNNIK

AOHG14KBTA2 AOHG18KBTA2

CZYNNIK
AOHG14LAC2 AOHG18LAC2

Multi dla 3 
pomieszczeń
– maks. 3 
jedn. wewn.

CZYNNIK

AOHG18LAT3* AOHG24LAT3*

Multi dla 4 
pomieszczeń
– maks. 4 
jedn. wewn.

AOHG30LAT4*

Multi dla 5 i 6 
pomieszczeń

Multi dla 5 
pomieszczeń
– maks. 5 
jedn.  wewn.

CZYNNIK

AOHG36LBLA5*

Multi dla 6 
pomieszczeń
– maks. 6
 jedn. wewn.

AOHG45LBLA6*

Multi dla 8 
pomieszczeń
– maks. 8 
jedn. wewn.

CZYNNIK

Trójnik

Rozdzielacz

AOHG45LBT8*
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FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH uczestniczy
w programie ECP dla KLIMATYZATORÓW.
Sprawdź ważność certyfikatu na stronie:
www.eurovent-certification.com
* Nie dotyczy modeli oznaczonych gwiazdką.

4. Multi dla 5 pomieszczeń:  można podłączyć od 2 do 5 jednostek wewnętrznych.
AOHG36LBLA5: Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych: od 7,5 kW do 15,5 kW.

5. Multi dla 6 pomieszczeń:  można podłączyć od 2 do 6 jednostek wewnętrznych
AOHG45LBLA6: Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych: od 9,5 kW do 18,0 kW.

6. Multi dla 8 pomieszczeń:  można podłączyć od 2 do 8 jednostek wewnętrznych
AOHG45LBT8: Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych: od 11,0 kW do 18,0 kW.

Model 14 18 18 24 30 36 45
Nominalna wydajność chłodzenia (kW) 4,0 5,0 5,4 6,8 8,0 10,0 12,5 14,0

Multi dla 2, 3 
i 4 pomieszczeń

Multi dla 2 
pomieszczeń
– maks. 2  
jedn. wewn.

CZYNNIK

AOHG14KBTA2 AOHG18KBTA2

CZYNNIK
AOHG14LAC2 AOHG18LAC2

Multi dla 3 
pomieszczeń
– maks. 3 
jedn. wewn.

CZYNNIK

AOHG18LAT3* AOHG24LAT3*

Multi dla 4 
pomieszczeń
– maks. 4 
jedn. wewn.

AOHG30LAT4*

Multi dla 5 i 6 
pomieszczeń

Multi dla 5 
pomieszczeń
– maks. 5 
jedn.  wewn.

CZYNNIK

AOHG36LBLA5*

Multi dla 6 
pomieszczeń
– maks. 6
 jedn. wewn.

AOHG45LBLA6*

Multi dla 8 
pomieszczeń
– maks. 8 
jedn. wewn.

CZYNNIK

Trójnik

Rozdzielacz

AOHG45LBT8*
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

Jednostki wewnętrzne dla 2 – 8 pomieszczeń

CZYNNIK

Typ 2 pomieszczenia

Model AOHG14KBTA2 AOHG18KBTA2

Jednostka zewnętrzna
Multi symultaniczne

Wydajność (kW)
Chłodzenie 4,0 5,0 

Grzanie 4,4 5,6

Jednostka wewn. BTU kW Klasa

NEW

NEW

NEW

ASHG
07/09/12/14

KGTB

ASHG
07/09/12/14

KMCC

ASHG
07/09/12/14

KETA

ASHG
07/09/12/14

KETA-B

7 000 2,0  

9 000 2,5  

12 000 3,5  

14 000 4,0 — 

AUXG07/09/12/14KVLA

7 000 2,0  

9 000 2,5  

12000 3,5  

14 000 4,0 — 

ARXG07/09/12/14KSLAP

7,000 2,0  

9 000 2,5  

12 000 3,5  

14 000 4,0 — 

ARXG07/09/12/14KLLAP

7 000 2,0  

9 000 2,5  

12 000 3,5  

14 000 4,0 — 

CZYNNIK

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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CZYNNIK

Typ 2 pomieszczenia 3 pomieszczenia 4 pomieszczenia 5 pomieszczeń 6 pomieszczeń 8 pomieszczeń

Model AOHG14LAC2 AOHG18LAC2 AOHG18LAT3 AOHG24LAT3 AOHG30LAT4 AOHG36LBLA5 AOHG45LBLA6 AOHG45LBT8

Jednostka zewnętrzna
Multi symultaniczne

(Rozdzielacz)

Wydajność (kW)
Chłodzenie 4,0 5,0 5,4 6,8 8,0 10,0 12,5 14,0

Grzanie 4,4 5,6 6,8 8,0 9,6 12,0 13,5 16,0

Jednostka wewn. BTU kW Klasa

ASHG07/09/12/14LMCA

ASHG07/09/12/14LUCA

7 000 2,0        

9 000 2,5        

12 000 3,5        

14 000 4,0 —       

ASHG18/24LF

18 000 5,0 — — —     

24 000 7,0 — — — —  —  

ASHG07/09/12/14KMCC*

7 000 2,0 — —     — —

9 000 2,5 — —     — —

12 000 3,5 — —     — —

14 000 4,0 — —     — —

AGHG09/12/14LV

9 000 2,5 —       

12 000 3,5 —       

14000 4,0 — —      

AUHG07/09/12/
14/18LV

7 000 2,0 —       

9 000 2,5 —       

12 000 3,5 —       

14 000 4,0 — —      

18000 5,0 — — —     

AGHG09/12/14LVCA

14000 4,0 — —      

18 000 5,0 — — —     

ARHG07/09/12/
14/18LSLAP

7 000 2,0 —       —

9 000 2,5 —       —

12 000 3,5 —       —

14 000 4,0 — —      —

18 000 5,0 — — —     —

ARHG07/09/12/
14/18LL

7 000 2,0 —       

9 000 2,5 —       

12 000 3,5 —       

14 000 4,0 — —      

18 000 5,0 — — —     

* Podłączenie modelu 14 do jednostki zewnętrznej typu multi-split na czynnik R410A, wymaga zastosowania redukcji H na instalacji rurowej.

CZYNNIK

NOWOŚĆ
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

Modele pracujące na nowy czynnik R32
Typ ścienny o wyszukanym 
wzornictwie Dostępne są modele o średniej i niskiej 

wydajności, odpowiednie do montażu 
w ograniczonej przestrzeni.

System Multi
dla 2 pomieszczeń 

CZYNNIK

Zwarty kasetonowy

Kanałowy Mini Kanałowy Slim

A+++

Klasa
Chłodzenie

A++
Grzanie

Wysoka energooszczędność
Sprężarka oraz wentylatory jednostek wewnętrznych/
zewnętrznych wyposażone są w silniki na prąd stały  
oraz sterowanie inwerterowe.

Szeroka gama urządzeń wewnętrznych
4 typy / 16 modeli o wydajności z zakresu od 2,0 kW do 4,0 kW. 
Różnorodność modeli pozwala dobrać urządzenia odpowiednie 
do każdego pomieszczenia - od prywatnych domów, przez duże 
sklepy po hotele.

Wysokowydajny 
silnik na prąd 

stały

Jednostka 
zewnętrzna

Sterowanie 
inwerterowe

Duży, wysokowydajny 
wymiennik ciepła

Podwójna, rotacyjna 
sprężarka na prąd 

stały

SEER SCOP

8,7 4,7
*1

*1: Model 14

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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14 18

Wymiary
(Jednostki : mm)

Model AOHG14KBTA2 AOHG18KBTA2

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność nominalna
(min-maks.)

chłodzenie
kW

4,0 (1,4÷4,6) 5,0 (1,7÷5,8)
grzanie 4,4 (1,1÷5,5) 5,6 (1,8÷6,6)

EER chłodzenie
W/W

4,12 4,03
COP grzanie 4,63 4,59

Ciśnienie akustyczne 
(wysoki bieg)

chłodzenie

dB(A)

47 47
grzanie 49 50

Moc akustyczna
(wysoki bieg)

chłodzenie 60 60
grzanie 62 62

Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie m3/h 1 670/1 670 1 960/2 020
Wymiary netto W x S x G mm 542×799×290 632×799×290
Masa kg(lbs) 33 (73) 37 (82)

Średnica przyłączy
ciecz

mm
6,35×2 6,35×2

gaz 9,52 × 2 9,52 × 2
Maks. długość instalacji łącznie / każda

m

30 / 20 30 / 20

Maks. różnica poziomów
Między jedn. zewn.
i każdą jedn. wewn. 15 15

Między jedn. wewn. 10 10

Dopuszczalny zakres
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 0,9 (0,608) 1,02 (0,689)

Dane techniczne

2 pomieszczenia: AOHG14KBTA2 / AOHG18KBTA2

AOHG14KBTA2 AOHG18KBTA2

580 109

33
0

35
3
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Rozstaw kotew montażowych

Widok z góry

Otwór 4-M10

Widok z bokuWidok z boku Widok z przodu

799 68 29016

33 30

19

54
2

20

Powietrze

Widok od spodu Widok z boku (zawory)

37

399Odpływ skroplin Ø42

11
4

57
10

4,
4

150,1
19,7

Widok z bokuWidok z boku Widok z przodu

Widok od spodu Widok z boku (zawory)

Widok z góry

580

79919 68 16 290

33 30

109
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3
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Rozstaw kotew montażowych

Otwór 4-M10

Powietrze

Odpływ skroplin Ø42

37

11
4

57
10

4,
4

399 150,1
19,7

CZYNNIK
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

Oszczędność miejsca montażu
Do jednej jednostki zewnętrznej istnieje możliwość podłączenia kilku 
jednostek wewnętrznych. Dopuszczalna jest rówież długa instalacja 
chłodnicza. W porównaniu z modelami split, jednostkę systemu 
Multi 2-3-4 można zainstalować w dowolnym miejscu, które pozwoli  
zaoszczędzić przestrzeń.

Elastyczny montaż
Systemy obsługują maksymalną długość instalacji do 70 m 
(AOHG30LAT4) i maksymalną różnicę poziomów 15 m. System 
Multi Split 2-3-4 można zainstalować w dużych lub wielopiętrowych 
budynkach mieszkalnych.

Maks. długość instalacji (każda jedn.):
20 m: AOHG14LAC2,18LAC2, 
25 m: AOHG18LAT3/24LAT3/30LAT4 

Łączna długość instalacji:
30 m: AOHG14LAC2/18LAC2, 
50 m: AOHG18LAT3/24LAT3, 
�70 m: AOHG30LAT4

Maks. różnica poziomów:
15 m: AOHG14LAC2/18LAC2/18LAT3/
24LAT3/30LAT4

Multi Split2x system Split

M
aks. róznica poziom

ów

Łączna długość instalacji

M
aks. długość instalacji
(każda jednostka)

System Multi 
dla 2, 3 i 4 
pomieszczeń 

Szeroka gama urządzeń wewnętrznych 
4 typy / 16 modeli o wydajności z zakresu od 2,0 kW do 4,0 kW. 
Różnorodność modeli pozwala dobrać urządzenia odpowiednie 
do każdego pomieszczenia od prywatnych domów, przez duże 
sklepy po hotele.

CZYNNIK
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2 pomieszczenia: AOHG14LAC2 / AOHG18LAC2
3 pomieszczenia: AOHG18LAT3 / AOHG24LAT3
4 pomieszczenia: AOHG30LAT4

2 pomieszczenia: 
AOHG14LAC2/AOHG18LAC2

2 pomieszczenia 3 pomieszczenia 4 pomieszczenia

Wymiary
(Jednostki : mm)

Widok z góry

540

Widok z przodu

Widok od spodu

Widok z boku

288

352

19107279020

54
1

57

31
8

11
4

87

20

9

Powietrze

Widok z góry

Widok z przodu

Widok od spodu

Widok z boku

900

21
70

0

9

40

650

37
0

31 12330

400

41
12 94

57 11
4

22
8

Widok z góry

Widok z przodu
Widok z bokuWidok od spodu

900

650

21
83

0

9

40 31 12330

400

41
12

94

57 11
4

(4
93

)
11

4 x
 3 

=3
42

5

37
0

3 pomieszczenia: 
AOHG18LAT3/AOHG24LAT3

4 pomieszczenia: 
AOHG30LAT4

Model AOHG14LAC2 AOHG18LAC2 AOHG18LAT3 AOHG24LAT3 AOHG30LAT4

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność nominalna  
min-maks.)

chłodzenie
kW

4,0 (1,4÷4,4) 5,0 (1,7÷5,6) 5,4 (1,8÷6,8) 6,8 (1,8÷8,5) 8,0 (3,5÷10,1)
grzanie 4,4 (1,1÷5,4) 5,6 (1,8÷6,1) 6,8 (2,0÷8,0) 8,0 (2,0÷9,2) 9,6 (3,7÷12,0)

EER chłodzenie
W/W

3,67 3,21 4,00 3,51 3,60
COP grzanie 4,27 3,97 4,20 4,00 4,00

Ciśnienie akustyczne 
(wysoki bieg)

chłodzenie

dB(A)

47 50 48 48 50
grzanie 49 51 49 49 51

Moc akustyczna 
(wysoki bieg)

chłodzenie 61 63 65 68 68
grzanie 63 64 67 70 70

Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie m3/h 1 850/1 850 2 050/2 050 3 050/2 750 3 300/3 300 3 500/3 300
Wymiary netto W x S x G mm 540×790×290 540×790×290 700×900×330 700×900×330 830×900×330
Masa kg(lbs) 37 (82) 38 (84) 55 (121) 55 (121) 68 (150)

Średnica przyłączy

ciecz

mm

6,35×2 6,35×2 6,35×3 6,35×3 6,35×4
(*6,35×3, 9,52)

gaz 9,52 × 2 9,52 × 2
*(9,52, 12,70)

9,52 × 2, 12,70
*(9,52 × 3)

9,52 × 2, 12,70
*(9,52 × 3)

9,52 × 2, 12,70 × 2
*(9,52 × 3, 12,70)

*(9,52 × 2, 12,70, 15,88)

Maks. długość instalacji łącznie / każda

m

30 / 20 30 / 20 50 / 25 50 / 25 70 / 25

Maks. różnica 
poziomów

Między jedn. zewn.
i każdą jedn. wewn. 15 15 15 15 15

Między jedn. wewn. 10 10 10 10 10

Dopuszczalny zakres
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

10 do 46 10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 0 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -15 do 24 -10 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP)  R410A (2 088)  R410A (2 088)  R410A (2 088)  R410A (2 088)  R410A (2 088)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 1,25 (2,610) 1,30 (2,714) 2,20 (4,594) 2,20 (4,594) 3,30 (6,890)

* Połączenie z zaworem wymaga zastosowania redukcji.

Dane techniczne (2 pomieszczenia, 3 pomieszczenia, 4 pomieszczenia)

CZYNNIK
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

Szeroka gama urządzeń wewnętrznych 
4 typy / 16 modeli o wydajności z zakresu od 2,0 kW do 4,0 kW. 
Różnorodność modeli pozwala dobrać 
urządzenia odpowiednie 
do każdego pomieszczenia 
– od prywatnych domów, 
przez duże sklepy 
po hotele.

Prosty montaż

Całą instalację oraz jednostki wewnętrzne można szybko 
opróżnić z czynnika dzięki naszej metodzie centralnego 
zaworu. Wymagane jest tylko jednokrotne opróżnianie 
instalacji.

970 mm

Kompaktowa budowa
Do jednej jednostki zewnętrznej 
można podłączyć kilka jednostek 
wewnętrznych. Dopuszczalna 
jest również długa instalacja 
chłodnicza. W porównaniu 
z modelami Split, jednostkę 
systemu Multi Split 5-6 można 
zainstalować w dowolnym 
miejscu, które pozwoli 
zaoszczędzić przestrzeń.

Sterowanie indywidualne i centralne

• Sterowanie grupą maks. 8 jednostek wewnętrznych. Ustawienie 
temperatury, wydajności nawiewu oraz blokady funkcji pilota można 
skonfigurować jednocześnie dla wszystkich jednostek wewnętrznych.

• Interfejs dostępny w 9 różnych językach (angielski, niemiecki, 
hiszpański, francuski, rosyjski, portugalski, włoski, grecki i turecki).

• Duży, podświetlany ekran LED.
• Duży, czytelny panel sterowania.

1 system multi
Ilość obsługiwanych systemów

8 jednostek wewn.
Ilość obsługiwanych jednostek

System Multi 
dla 5-6 
pomieszczeń 

CZYNNIK
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5 pomieszczeń: AOHG36LBLA5
6 pomieszczeń: AOHG45LBLA6

Wymiary
(Jednostki : mm)

Dane techniczne (5 pomieszczeń, 6 pomieszczeń)

6 pomieszczeń 5 pomieszczeń

970 95

99
8

21

33 370 14

(przelot kablowy)

76.3

92
.5440

22.2

76

81
100

10
4x

4=
41

6
10

4
19

852

76
81

100

10
4x

5=
52

0
10

4
52

19
8

166 650 154

41
0

Widok z góry

Widok z przodu Widok z boku

Model AOHG36LBLA5 AOHG45LBLA6

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność nominalna 
(min-maks.)

chłodzenie
kW

10,0 (3,5÷12,5) 12,5 (3,5÷14,0)
grzanie 12,0 (3,5÷14,0) 13,5 (3,5÷16,0)

EER chłodzenie
W/W

4,10 3,50 
COP grzanie 4,30 4,00 

Ciśnienie akustyczne (wysoki bieg)
chłodzenie

dB(A)

53 53
grzanie 55 55

Moc akustyczna (wysoki bieg)
chłodzenie 67 -
grzanie 68 -

Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie m3/h 4 200/4 200 4 200/4 200
Wymiary netto W x S x G mm 998×970×370 998×970×370
Masa kg(lbs) 94 (207) 94 (207)

Średnica przyłączy
ciecz

mm
6,35×5 6,35×6

gaz 9,52 × 3, 12,70 × 2 9,52 × 4, 12,70 × 2
Maks. długość instalacji łącznie / każda

m

80 / 25 80 / 25

Maks. różnica 
poziomów

Między jedn. zewn.
i każdą jedn. wewn. 15 15

Między jedn. wewn. 10 10

Dopuszczalny zakres
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46 -10 do 46
grzanie -15 do 24 -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP)  R410A (2 088)  R410A (2 088)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 4,00 (8,352) 4,00 (8,352)

CZYNNIK
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

Kompaktowa jednostka zewnętrzna
Kompaktowa budowa i lekkość jednostki zewnętrznej umożliwiają jej 
łatwe przenoszenie oraz montaż w wąskich przestrzeniach, 
np. pod oknem.

Wysoka efektywność sezonowa
Wydajność rzeczywista jest zmienna przy różnych temperaturach 
zewnętrznych, w zależności od pogody i pory roku. Ponadto, 
zwłaszcza w przypadku systemów Multi, nie wszystkie pomieszczenia 
są użytkowane przez cały rok. W związku z tym przez ponad 90% 
rzeczywistego czasu pracy klimatyzatory pracują z wydajnością 
częściową zamiast z nominalną. Mając to na uwadze skupiliśmy się 
na efektywności energetycznej urządzenia, opartej na rzeczywistym 
obciążeniu. Efektywność pracy z wydajnością częściową została 
znacznie zwiększona poprzez wyposażenie urządzeń wyłącznie w silniki 
prądu stałego oraz zaprojektowanie własnego systemu inwerterowego.

Krótki czas osiągania komfortowych warunków 
dzięki optymalnej regulacji przepływu czynnika

Temperatura ustawiona dla poszczególnych pomieszczeń jest osiągana 
znacznie szybciej dzięki optymalnej regulacji przepływu czynnika.

EER Zakres częstotliwości pracy

5

3

1

0
Obciążenie

częściowe(%)
25 50 75 100

4,75

Silnik wentylatora na 
prąd stały: 
Wysoka wydajność  
i efektywność dzięki 
zastosowaniu zwartego 
silnika prądu stałego.

Innowacyjna technologia
Duży, wysokowydajny 
wentylator: 
Urządzenie 
wyposażono
w nowy, wydajny
wentylator.

Wymiennik ciepła: 
Zredukowane wymiary  
i zwiększona energooszczędność 
3-rzędowego wymiennika ciepła  
o dużym zagęszczeniu rur. 

Wysokowydajna, 
podwójna, rotacyjna 
sprężarka na prąd stały: 
Wysoka wydajność, cicha
praca to główne cechy
zastosowanej sprężarki.

Osiągnięcie punktu
nastawy

Osiągnięcie punktu
nastawy

Wzrost
wydajności

Wzrost
wydajności

Spadek
wydajności

Spadek
wydajności

Rozdzielacz regulujący przepływ czynnika

System Multi 
dla 8 pomieszczeń 

914 mm

CZYNNIK
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8 pomieszczeń: AOHG45LBT8

Jednostka zewnętrzna: 
AOHG45LBT8

Wymiary
(Jednostki : mm)

Dane techniczne (jednostka zewnętrzna/rozdzielacz)

Rozdzielacz: 
UTP-PY03A (typ z 3 odgałęzieniami)

Rozdzielacz: 
UTP-PY02A (typ z 2 odgałęzieniami)

Model jednostki zewnętrznej AOHG45LBT8
Maks. ilość podłączanych jednostek wewnętrznych 8
Wydajność przyłączeniowa chłodzenie kW 11,2 ÷ 18,2
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajność nominalna
chłodzenie

kW
14,0

grzanie 16,0

Pobór mocy
chłodzenie

kW
5,20

grzanie 5,07

Wydatek powietrza
chłodzenie

m3/h
4 650

grzanie 4 800

Poziom ciśnienia 
akustycznego

chłodzenie
dB(A)

56
grzanie 58

Wymiennik ciepła płytowo-żebrowy
Wymiary  netto W × S × G mm 914×970×370
Masa kg(Ibs) 98 (216)
Średnica przyłączy (ciecz / gaz) mm 9,52/15,88

Maks. długość instalacji
Maks. różnica poziomów (j. zewn. – j. wew.) m

115 (Total)
30

Zakres temperatur pracy
chłodzenie

°CDB
-5 do 46

grzanie -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP)  R410A (2 088)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 3,45 (7,204)

Model rozdzielacza UTP-PY03A UTP-PY02A
Ilość podłączanych jednostek wewnętrznych 1 do 3 jednostek 1 do 2 jednostek
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz jednofazowe, ~230V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napięcia 198÷264V 198÷264V
Pobór mocy W 10 10
Pobór prądu A 0,05 0,05
Wymiary  netto W × S × G mm 195×433×370 195×433×370
Masa kg(Ibs) 9 (20) 9 (20)

Średnica rury 
przyłączeniowej

ciecz
°CDB

główna: 9,52×1; odgałęzienie: 6,35×3 główna: 9,52×1; odgałęzienie: 6,35×2
gaz główna: 15,88×1; odgałęzienie: 12,70×3 główna: 15,88×1; odgałęzienie: 12,70×2
Metoda łączenia kielich kielich

Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach:
• W przypadku podłączenia dwóch jednostek wewnętrznych (modele 7kW).
• Pomiar tych wartości został przeprowadzony w komorze bezechowej producenta.
• Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB; grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB 

Długość instalacji chłodniczej: 5 m (jednostka zewnętrzna – rozdzielacz), 3 m (rozdzielacz – jednostka wewnętrzna) Różnica poziomów: 0 m

650

970 24 370 12

166

37
0

24
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Rozdzielacz: UTP-PY03A / UTP-PY02A 

typ 3-strefowy typ 2-strefowy

CZYNNIK
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

Typ ścienny

Model Jednostka wewnętrzna ASHG07KETA
ASHG07KETA-B

ASHG09KETA
ASHG09KETA-B

ASHG12KETA
 ASHG12KETA-B

ASHG14KETA
ASHG14KETA-B

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
grzanie 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie
H dB(A)

55 55 55 57
grzanie 56 57 58 59

Przepływ 
powietrza

chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

650/540/430/270 700/560/430/270 700/560/430/270 770/600/450/280
grzanie 720/580/460/330 750/610/470/330 770/640/520/330 800/660/520/340

Wymiary netto mm 295×950 (wall side : 840)×230
Masa kg(lbs) 11(24) 11(24) 11(24) 11,5(25)
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52

Typ ścienny

Model Jednostka wewnętrzna ASHG07KMCC ASHG09KMCC ASHG12KMCC ASHG14KMCC

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
grzanie 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie
H dB(A)

55 55 55 57
grzanie 56 57 58 59

Przepływ 
powietrza

chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

650/540/430/320 700/560/430/320 700/560/430/320 770/600/450/310
grzanie 720/580/460/330 750/610/470/330 780/640/520/330 820/660/520/340

Wymiary netto mm 270x834x222 270x834x222 270x834x222 270x834x222
Masa kg(lbs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52

Typ ścienny

Model Jednostka wewnętrzna ASHG07KGTB ASHG09KGTB ASHG12KGTB ASHG14KGTB

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0 
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
grzanie 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie
H dB(A)

54 55 55 57
grzanie 56 57 58 59

Przepływ 
powietrza

chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

650/540/430/270 700/560/430/270 700/560/430/270 770/600/450/280
grzanie 720/580/460/330 750/610/470/330 770/640/520/330 800/660/520/340

Wymiary netto mm 270x834x215 270x834x215 270x834x215 270x834x215
Masa kg(lbs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52

Nowość System Multi dla 2 pomieszczeń
Specyfikacje jednostek wewnętrznych

CZYNNIK

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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Model Jednostka wewnętrzna AUXG07KVLA AUXG09KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0 
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

33/31/29/27 33/31/29/27 37/34/31/28 38/35/32/29
grzanie 34/32/29/27 34/32/29/27 37/34/31/29 43/38/34/30

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie
H dB(A)

46 46 49 50
grzanie 47 47 49 55

Przepływ 
powietrza

chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410
grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 790/680/580/450

Wymiary netto mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Masa kg(lbs) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33)
Panel UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52

Typ kanałowy Slim

Model Jednostka wewnętrzna ARXG07KLLAP ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26
grzanie 28/26/25/24 28/26/25/24 29/28/27/24 32/30/28/25

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie
H dB(A)

57 57 58 60
grzanie 57 57 58 60

Przepływ 
powietrza

chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480
grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480

Wymiary netto mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x700x620
Masa kg(lbs) 16 (35) 17 (37) 17 (37) 17 (37)
Średnica przyłączy Ciecz/Gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Spręż dyspozycyjny Pa 0 do 90 0 do 90 0 do 90 0 do 90
Pompka skroplin Standard

Typ kanałowy Mini

Model Jednostka wewnętrzna ARXG07KSLAP ARXG09KSLAP ARXG12KSLAP ARXG14KSLAP

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23
grzanie 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie
H dB(A)

52 54 55 60
grzanie 53 56 57 62

Przepływ 
powietrza

chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360
grzanie 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360

Wymiary netto mm 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x700x450
Masa kg(lbs) 15,5 (34) 15,5 (34) 15,5 (34) 15,5 (34)
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Spręż dyspozycyjny Pa 0 do 30 0 do 30 0 do 30 0 do 50
Pompka skroplin Standard
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Typ zwarty ścienny

Model Jednostka wewnętrzna ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/33/25
grzanie 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie H dB(A) 53 54 55 59
grzanie 53 54 55 59

Przepływ 
powietrza

chłodzenie H/M/L/Q m3/h 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/570/390
grzanie 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/590/430

Wymiary netto mm 282×870×185 282×870×185 282×870×185 282×870×185
Masa kg(lbs) 9,5 (21) 9,5 (21) 9,5 (21) 9,5 (21)
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70

Typ zwarty ścienny

Model Jednostka wewnętrzna ASHG07LMCA ASHG09LMCA ASHG12LMCA ASHG14LMCA

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 36/32/29/21 37/33/29/21 40/36/30/21 42/38/33/25
grzanie 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/38/35/27

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie H dB(A) 51 52 54 56
grzanie 51 52 55 57

Przepływ 
powietrza

chłodzenie H/M/L/Q m3/h 560/500/430/310 600/520/430/310 660/560/450/310 730/600/530/360
grzanie 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 730/615/560/375

Wymiary netto mm 270×870×204 270×870×204 270×870×204 270×870×204
Masa kg(lbs) 8,5 (19) 8,5 (19) 8,5 (19) 8,5 (19)
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70

Typ ścienny

Model Jednostka wewnętrzna ASHG18LFCA ASHG24LFCC

Klasa kW kW 5,0 7,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 43/37/33/26 49/42/37/33
grzanie 42/37/33/25 48/42/37/33

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie H dB(A) 58 64
grzanie 58 64

Przepływ 
powietrza

chłodzenie H/M/L/Q m3/h 900/740/620/550 1 120/900/740/620
grzanie 900/740/620/550 1 100/900/740/620

Wymiary netto mm 320×998×238 320×998×238
Masa kg(lbs) 14 (31) 14 (31)
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/12,70 6,35/15,88

Typ przypodłogowy

Model Jednostka wewnętrzna AGHG09LVCA AGHG12LVCA AGHG14LVCA

Klasa kW kW 2,5 3,5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
grzanie 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie H dB(A) 52 55 56
grzanie 52 55 56

Przepływ 
powietrza

chłodzenie H/M/L/Q m3/h 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
grzanie 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270

Wymiary netto mm 600×740×200 600×740×200 600×740×200
Masa kg(lbs) 14 (31) 14 (31) 14 (31)
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70

Specyfikacje jednostek wewnętrznych dla 2-8 pomieszczeń

Typ ścienny

Model Jednostka wewnętrzna ASHG07KMCC ASHG09KMCC ASHG12KMCC ASHG14KMCC*

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
grzanie 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie H dB(A) 54 55 55 57
grzanie 56 57 58 59

Przepływ 
powietrza

chłodzenie H/M/L/Q m3/h 650/540/430/320 700/560/430/320 700/560/430/320 770/600/450/310
grzanie 720/580/460/330 750/610/470/330 780/640/520/330 820/660/520/340

Wymiary netto mm 270x834x222 270x834x222 270x834x222 270x834x222
Masa kg(lbs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70

* W przypadku podłączania modelu 14 do jednostki zewnętrznej typu multi-split dla czynnika chłodniczego R410A, adapter H jest wymagany do podłączenia rur.

NOWOŚĆ
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Typ uniwersalny

Model Jednostka wewnętrzna ABHG14LVTA ABHG18LVTB

Klasa kW kW 4,0 5,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

36/34/33/29 (przysufitowy)
39/37/36/32 (przypodłogowy)

41/38/34/32 (przysufitowy)
44/41/37/35 (przypodłogowy)

grzanie 36/34/33/29 (przysufitowy)
39/37/36/32 (przypodłogowy)

41/38/34/32 (przysufitowy)
44/41/37/35 (przypodłogowy)

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie
H dB(A)

51 55
grzanie 51 55

Przepływ 
powietrza

chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

640/590/540/480 780/700/560/500
grzanie 640/590/540/480 780/700/560/500

Wymiary netto mm 199×990×655 199×990×655
Masa kg(lbs) 27 (60) 27 (60)
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/12,70 6,35/12,70

Typ zwarty kasetonowy

Model Jednostka wewnętrzna AUHG07LVLA AUHG09LVLA AUHG12LVLB AUHG14LVLB AUHG18LVLB

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

33/31/29/27 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29
grzanie 34/32/29/27 34/32/29/27 37/33/31/28 40/37/34/29 44/40/37/30

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie
H dB(A)

46 46 49 52 54
grzanie 47 47 49 52 56

Przepływ 
powietrza

chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410
grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 700/620/550/430 800/710/600/450

Wymiary netto mm 245×570×570 245×570×570 245×570×570 245×570×570 245×570×570
Masa kg(lbs) 15(33) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33)
Panel UTG-UFYD-W
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70

Typ kanałowy Slim

Model Jednostka wewnętrzna ARHG07LLTA ARHG09LLTA ARHG12LLTB ARHG14LLTB ARHG18LLTB

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29
grzanie 28/26/25/24 28/26/25/24 29/28/27/24 33/30/28/25 33/32/31/29

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie
H dB(A)

57 57 58 60 58
grzanie 57 57 58 61 59

Przepływ 
powietrza

chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750

Wymiary netto mm 198×700×620 198×700×620 198×700×620 198×700×620 198×900×620
Masa kg(lbs) 17 (37,5) 19 (41,8) 19 (41,8) 19 (41,8) 23 (50,6)
Średnica przyłączy Ciecz/Gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35/12,70
Spręż dyspozycyjny Pa 0 do 90
Pompka skroplin Standard

Typ kanałowy Mini

Model Jednostka wewnętrzna ARHG07LSLAP ARHG09LSLAP ARHG012LSLAP ARHG14LSLAP ARHG18LSLAP

Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom ciśnienia 
dźwięku

chłodzenie
H/M/L/Q dB(A)

29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23
grzanie 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie
H dB(A)

52 54 55 60 58
grzanie 53 56 57 62 59

Przepływ 
powietrza

chłodzenie
H/M/L/Q m3/h

550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480
grzanie 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480

Wymiary netto mm 198×700×450 198×700×450 198×700×450 198×700×450 198×900×450
Masa kg(lbs) 15,5 (33) 18,5 (41)
Średnica przyłączy ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/12,70
Spręż dyspozycyjny Pa 0 to 30 0 to 50
Pompka skroplin Standard

CZYNNIK
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Tabele kombinacji Systemu Multi dla 2 pomieszczeń 
− chłodzenie/grzanie

System Multi dla 2 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG14KBTA2
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min.-maks.) EER
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SEER Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 2,00 2,00 4,00( 1,4÷4,6 ) 0,97( 0,25 ÷ 1,20 ) 4,12 4,0 8,7 A+++

7 9 1,75 2,25 4,00( 1,4÷4,6 ) 0,97( 0,25 ÷ 1,20 ) 4,12 4,0 8,7 A+++

7 12 1,47 2,53 4,00( 1,4÷4,6 ) 0,97( 0,25 ÷ 1,20 ) 4,12 4,0 8,7 A+++

9 9 2,00 2,00 4,00( 1,4÷4,6 ) 0,97( 0,25 ÷ 1,20 ) 4,12 4,0 8,7 A+++

9 12 1,71 2,29 4,00( 1,4÷4,6 ) 0,97( 0,25 ÷ 1,20 ) 4,12 4,0 8,7 A+++

 Uwaga:	 •Modele 7:7        000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z typem ściennym [KG].
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.
		  •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 14000Btu do 21000Btu.

AOHG18KBTA2
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min.-maks.) EER
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SEER Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 2,00 2,00 4,00( 1,7÷5,0 ) 0,92( 0,25 ÷ 1,23 ) 4,35 4,0 8,8 A+++

7 9 2,00 2,50 4,50( 1,7÷5,7 ) 1,07( 0,25÷ 1,45 ) 4,22 4,5 8,7 A+++

7 12 1,84 3,16 5,00( 1,7÷5,8 ) 1,24( 0,25 ÷ 1,55 ) 4,03 5,0 8,6 A+++

7 14 1,67 3,33 5,00( 1,7÷5,8 ) 1,24( 0,25 ÷ 1,55 ) 4,03 5,0 8,6 A+++

9 9 2,50 2,50 5,00( 1,7÷5,8 ) 1,24( 0,25 ÷ 1,55 ) 4,03 5,0 8,6 A+++

9 12 2,14 2,86 5,00( 1,7÷5,8 ) 1,24( 0,25 ÷ 1,55 ) 4,03 5,0 8,6 A+++

9 14 1,96 3,04 5,00( 1,7÷5,8 ) 1,24( 0,25 ÷ 1,55 ) 4,03 5,0 8,6 A+++

12 12 2,50 2,50 5,00( 1,7÷5,8 ) 1,24( 0,25 ÷ 1,55 ) 4,03 5,0 8,6 A+++

12 14 2,31 2,69 5,00( 1,7÷5,8 ) 1,24( 0,25 ÷ 1,55 ) 4,03 5,0 8,6 A+++

 Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z typem ściennym [KG].
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.
		  •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 14000Btu do 26000Btu.

System Multi dla 2 pomieszczeń – grzanie

AOHG14KBTA2
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min.-maks.) COP
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SCOP Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 2,20 2,20 4,40( 1,1÷5,5 ) 0,95( 0,25 ÷ 1,65 ) 4,63 3,5 4,7 A++

7 9 1,92 2,48 4,40( 1,1÷5,5 ) 0,95( 0,25 ÷ 1,65 ) 4,63 3,5 4,7 A++

7 12 1,62 2,78 4,40( 1,1÷5,5 ) 0,95( 0,25 ÷ 1,65 ) 4,63 3,5 4,7 A++

9 9 2,20 2,20 4,40( 1,1÷5,5 ) 0,95( 0,25 ÷ 1,65 ) 4,63 3,5 4,7 A++

9 12 1,89 2,51 4,40( 1,1÷5,5 ) 0,95( 0,25 ÷ 1,65 ) 4,63 3,5 4,7 A++

 Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z typem ściennym [KG].
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.
		  •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 14000Btu do 21000Btu.

AOHG18KBTA2
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min.-maks.) COP
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SCOP Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 2,40 2,40 4,80( 1,7÷5,6 ) 0,99( 0,25 ÷ 1,35 ) 4,85 3,8 4,7 A++

7 9 2,40 3,00 5,40( 1,7÷6,4 ) 1,15( 0,25 ÷ 1,60 ) 4,70 4,0 4,7 A++

7 12 2,06 3,54 5,60( 1,7÷7,0 ) 1,22( 0,25 ÷ 1,80 ) 4,59 4,2 4,7 A++

7 14 1,87 3,73 5,60( 1,7÷7,0 ) 1,22( 0,25 ÷ 1,80 ) 4,59 4,2 4,7 A++

9 9 2,80 2,80 5,60( 1,7÷7,0 ) 1,22( 0,25 ÷ 1,80 ) 4,59 4,2 4,7 A++

9 12 2,40 3,20 5,60( 1,7÷7,0 ) 1,22( 0,25 ÷ 1,80 ) 4,59 4,2 4,7 A++

9 14 2,19 3,41 5,60( 1,7÷7,0 ) 1,22( 0,25 ÷ 1,80 ) 4,59 4,2 4,7 A++

12 12 2,80 2,80 5,60( 1,7÷7,0 ) 1,22( 0,25 ÷ 1,80 ) 4,59 4,2 4,7 A++

12 14 2,58 3,02 5,60( 1,7÷7,0 ) 1,22( 0,25 ÷ 1,80 ) 4,59 4,2 4,7 A++

 Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z typem ściennym [KG].
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.
		  •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 14000Btu do 26000Btu.

CZYNNIK
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System Multi dla 2 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG14LAC2
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min.-maks.) EER
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SEER Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 2,00 2,00 4,00 ( 1,4 - 4,4 ) 1,09 ( 0,35 - 1,40 ) 3,67 4,0 6,7 A++

7 9 1,95 2,05 4,00 ( 1,4 - 4,4 ) 1,09 ( 0,35 - 1,40 ) 3,67 4,0 6,6 A++

7 12 1,65 2,35 4,00 ( 1,4 - 4,6 ) 1,05 ( 0,35 - 1,47 ) 3,81 4,0 6,5 A++

9 9 2,00 2,00 4,00 ( 1,4 - 4,5 ) 1,09 ( 0,35 - 1,43 ) 3,67 4,0 6,6 A++

9 12 1,70 2,30 4,00 ( 1,4 - 4,7 ) 1,05 ( 0,35 - 1,47 ) 3,81 4,0 6,5 A++

Uwaga:	 •Modele: 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h		
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.	
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.			
		  •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)	
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 14000Btu do 21000Btu.

AOHG18LAC2
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min.-maks.) EER
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SEER Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 2,10 2,10 4,20 ( 1,7 ÷ 5,2 ) 1,24 ( 0,35 ÷ 1,68 ) 3,39 4,2 7,0 A++

7 9 2,10 2,50 4,60 ( 1,7 ÷ 5,3 ) 1,26 ( 0,35 ÷ 1,79 ) 3,65 4,6 6,8 A++

7 12 1,90 3,10 5,00 ( 1,7 ÷ 5,6 ) 1,55 ( 0,35 ÷ 1,95 ) 3,23 5,0 6,5 A++

7 14 1,80 3,20 5,00 ( 1,8 ÷ 5,7 ) 1,55 ( 0,40 ÷ 1,99 ) 3,23 5,0 6,5 A++

9 9 2,50 2,50 5,00 ( 1,7 ÷ 5,6 ) 1,56 ( 0,35 ÷ 1,95 ) 3,21 5,0 6,6 A++

9 12 2,10 2,90 5,00 ( 1,7 ÷ 5,7 ) 1,55 ( 0,35 ÷ 1,95 ) 3,23 5,0 6,5 A++

9 14 2,00 3,00 5,00 ( 1,8 ÷ 5,8 ) 1,55 ( 0,40 ÷ 1,99 ) 3,23 5,0 6,4 A++

12 12 2,50 2,50 5,00 ( 1,7 ÷ 5,8 ) 1,56 ( 0,35 ÷ 1,99 ) 3,21 5,0 6,4 A++

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.		
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.				 
		  •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).	
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)		
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 14000 Btu do 24000Btu.		
		  •“14” dotyczy wyłącznie modeli ściennych. Nie można podłączyć innych typów jednostek wewnętrznych.

System Multi dla 2 pomieszczeń – grzanie

AOHG14LAC2
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min.-maks.) COP
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SCOP Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 2,20 2,20 4,40 ( 1,1 ÷ 5,4 ) 1,03 ( 0,25 ÷ 1,78 ) 4,27 3,8 4,1 A+

7 9 2,15 2,25 4,40 ( 1,1 ÷ 5,4 ) 1,03 ( 0,25 ÷ 1,78 ) 4,27 3,8 4,1 A+

7 12 1,95 2,45 4,40 ( 1,1 ÷ 5,5 ) 1,02 ( 0,25 ÷ 1,76 ) 4,31 3,8 4,0 A+

9 9 2,20 2,20 4,40 ( 1,1 ÷ 5,4 ) 1,03 ( 0,25 ÷ 1,78 ) 4,27 3,8 4,0 A+

9 12 2,00 2,40 4,40 ( 1,1 ÷ 5,5 ) 1,02 ( 0,25 ÷ 1,76 ) 4,31 3,8 4,0 A+

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.	
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.			
		  •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)	
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 14000 Btu do 21000Btu.

AOHG18LAC2
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min.-maks.) COP
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SCOP Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 2,70 2,70 5,40 ( 1,8 ÷ 6,0 ) 1,24 ( 0,50 ÷ 1,61 ) 4,37 3,8 4,1 A+

7 9 2,50 3,00 5,50 ( 1,8 ÷ 6,0 ) 1,36 ( 0,50 ÷ 1,87 ) 4,04 4,0 4,1 A+

7 12 2,30 3,30 5,60 ( 1,8 ÷ 6,1 ) 1,38 ( 0,50 ÷ 1,88 ) 4,06 4,2 4,0 A+

7 14 2,25 3,35 5,60 ( 1,9 ÷ 6,2 ) 1,35 ( 0,55 ÷ 1,86 ) 4,15 4,2 4,0 A+

9 9 2,80 2,80 5,60 ( 1,8 ÷ 6,1 ) 1,41 ( 0,50 ÷ 1,90 ) 3,97 4,2 4,1 A+

9 12 2,45 3,15 5,60 ( 1,8 ÷ 6,2 ) 1,38 ( 0,50 ÷ 1,88 ) 4,07 4,2 4,0 A+

9 14 2,35 3,25 5,60 ( 1,9 ÷ 6,3 ) 1,35 ( 0,55 ÷ 1,86 ) 4,15 4,2 4,0 A+

12 12 2,80 2,80 5,60 ( 1,8 ÷ 6,3 ) 1,34 ( 0,50 ÷ 1,84 ) 4,18 4,2 4,0 A+

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.		
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.				 
		  •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).	
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)		
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 24000Btu from 14000Btu.		
		  •“14” dotyczy wyłącznie modeli ściennych. Nie można podłączyć innych typów jednostek wewnętrznych.

CZYNNIK
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System Multi dla 3 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG18LAT3
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy

(min.-maks.) EER
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Pomieszczenie 3 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SEER Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 - 2,30 2,30 - 4,60 ( 1,8 ÷ 5,0 ) 1,22 ( 0,50 ÷ 1,43 ) 3,77 4,6 6,3 A++

7 9 - 2,30 2,70 - 5,00 ( 1,8 ÷ 5,7 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 1,81 ) 3,70 5,0 6,2 A++

7 12 - 1,98 3,02 - 5,00 ( 1,8 ÷ 6,1 ) 1,34 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 3,73 5,0 6,2 A++

7 14 - 1,88 3,42 - 5,30 ( 1,8 ÷ 6,6 ) 1,34 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 3,96 5,3 6,1 A++

9 9 - 2,50 2,50 - 5,00 ( 1,8 ÷ 6,2 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 3,70 5,0 6,2 A++

9 12 - 2,18 2,82 - 5,00 ( 1,8 ÷ 6,3 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 3,70 5,0 6,2 A++

9 14 - 2,07 3,23 - 5,30 ( 1,8 ÷ 6,7 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 3,93 5,3 6,1 A++

12 12 - 2,55 2,55 - 5,10 ( 1,8 ÷ 6,3 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 3,78 5,1 6,1 A++

12 14 - 2,41 2,89 - 5,30 ( 1,8 ÷ 6,7 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 3,93 5,3 6,1 A++

3
pomieszczenia

7 7 7 1,80 1,80 1,80 5,40 ( 1,8 ÷ 6,8 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,00 5,4 6,9 A++

7 7 9 1,70 1,70 2,00 5,40 ( 1,8 ÷ 6,8 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,00 5,4 6,9 A++

7 7 12 1,53 1,53 2,33 5,40 ( 1,8 ÷ 6,8 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,00 5,4 6,7 A++

7 7 14 1,41 1,41 2,58 5,40 ( 2,0 ÷ 6,8 ) 1,35 ( 0,60 ÷ 2,06 ) 4,00 5,4 6,7 A++

7 9 9 1,61 1,89 1,89 5,40 ( 1,8 ÷ 6,8 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,00 5,4 6,8 A++

7 9 12 1,46 1,72 2,22 5,40 ( 1,8 ÷ 6,8 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,00 5,4 6,7 A++

7 9 14 1,35 1,58 2,47 5,40 ( 2,0 ÷ 6,8 ) 1,35 ( 0,60 ÷ 2,06 ) 4,00 5,4 6,7 A++

9 9 9 1,80 1,80 1,80 5,40 ( 1,8 ÷ 6,8 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,00 5,4 6,8 A++

9 9 12 1,64 1,64 2,12 5,40 ( 1,8 ÷ 6,8 ) 1,35 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,00 5,4 6,7 A++

AOHG24LAT3
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min.-maks.) EER
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Pomieszczenie 3 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SEER Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 - 2,30 2,30 - 4,60 ( 1,8 ÷ 5,0 ) 1,20 ( 0,50 ÷ 1,40 ) 3,83 4,6 6,3 A++

7 9 - 2,30 2,70 - 5,00 ( 1,8 ÷ 5,7 ) 1,36 ( 0,50 ÷ 1,78 ) 3,68 5,0 6,2 A++

7 12 - 2,38 3,42 - 5,80 ( 1,8 ÷ 6,1 ) 1,70 ( 0,50 ÷ 1,97 ) 3,41 5,8 6,1 A++

7 14 - 2,37 4,13 - 6,50 ( 1,8 ÷ 7,2 ) 1,91 ( 0,50 ÷ 2,46 ) 3,40 6,5 6,0 A+

7 18 - 2,08 4,52 - 6,60 ( 1,8 ÷ 7,8 ) 1,91 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,46 6,6 5,9 A+

9 9 - 2,75 2,75 - 5,50 ( 1,8 ÷ 6,2 ) 1,55 ( 0,50 ÷ 2,02 ) 3,55 5,5 6,1 A++

9 12 - 2,79 3,41 - 6,20 ( 1,8 ÷ 6,8 ) 1,90 ( 0,50 ÷ 2,45 ) 3,26 6,2 5,9 A+

9 14 - 2,66 3,94 - 6,60 ( 1,8 ÷ 7,7 ) 1,91 ( 0,50 ÷ 2,77 ) 3,46 6,6 6,0 A+

9 18 - 2,35 4,35 - 6,70 ( 1,8 ÷ 7,9 ) 1,91 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,51 6,7 5,9 A+

12 12 - 3,15 3,15 - 6,30 ( 1,8 ÷ 7,2 ) 1,90 ( 0,50 ÷ 2,74 ) 3,32 6,3 5,9 A+

12 14 - 3,03 3,67 - 6,70 ( 1,8 ÷ 7,8 ) 1,91 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,51 6,7 5,9 A+

12 18 - 2,66 4,04 - 6,70 ( 1,8 ÷ 7,9 ) 1,92 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,49 6,7 5,8 A+

3
pomieszczenia

7 7 7 2,23 2,23 2,23 6,70 ( 1,8 ÷ 7,4 ) 1,89 ( 0,50 ÷ 2,37 ) 3,54 6,7 6,4 A++

7 7 9 2,14 2,14 2,52 6,80 ( 1,8 ÷ 7,8 ) 1,94 ( 0,60 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,4 A++

7 7 12 1,98 1,98 2,84 6,80 ( 1,8 ÷ 8,1 ) 1,93 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,52 6,8 6,3 A++

7 7 14 1,82 1,82 3,16 6,80 ( 2,0 ÷ 8,4 ) 1,94 ( 0,60 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,2 A++

7 7 18 1,63 1,63 3,54 6,80 ( 2,0 ÷ 8,5 ) 1,94 ( 0,60 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,1 A++

7 9 9 2,03 2,38 2,38 6,80 ( 1,8 ÷ 8,2 ) 1,93 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,52 6,8 6,4 A++

7 9 12 1,88 2,21 2,70 6,80 ( 1,8 ÷ 8,2 ) 1,93 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,52 6,8 6,2 A++

7 9 14 1,74 2,04 3,02 6,80 ( 2,0 ÷ 8,4 ) 1,94 ( 0,60 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,2 A++

7 9 18 1,56 1,84 3,40 6,80 ( 2,0 ÷ 8,5 ) 1,94 ( 0,60 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,1 A++

7 12 12 1,76 2,52 2,52 6,80 ( 1,8 ÷ 8,2 ) 1,94 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,2 A++

7 12 14 1,63 2,34 2,83 6,80 ( 2,0 ÷ 8,5 ) 1,94 ( 0,60 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,2 A++

9 9 9 2,27 2,27 2,27 6,80 ( 1,8 ÷ 8,2 ) 1,94 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,4 A++

9 9 12 2,11 2,11 2,58 6,80 ( 1,8 ÷ 8,3 ) 1,94 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,2 A++

9 9 14 1,95 1,95 2,89 6,80 ( 2,0 ÷ 8,5 ) 1,94 ( 0,60 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,2 A++

9 9 18*1 1,77 1,77 3,27 6,80 ( 2,0 ÷ 8,5 ) 1,94 ( 0,60 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,1 A++

9 12 12 1,97 2,41 2,41 6,80 ( 1,8 ÷ 8,3 ) 1,94 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,2 A++

9 12 14 1,84 2,24 2,72 6,80 ( 2,0 ÷ 8,5 ) 1,94 ( 0,60 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,2 A++

12 12 12 2,27 2,27 2,27 6,80 ( 1,8 ÷ 8,3 ) 1,94 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,51 6,8 6,1 A++

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.
		  •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 14000Btu do 36000Btu.
		  *1: W przypadku podłączenia modelu ASHG18L, należy podłączyć również co najmniej 1 jednostkę typu ściennego o mocy 9000Btu.

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 3 pomieszczeń 
− chłodzenie/grzanie
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System Multi dla 3 pomieszczeń – grzanie

AOHG18LAT3
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min.-maks.) COP
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Pomieszczenie 3 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SCOP Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 - 2,70 2,70 - 5,40 ( 2,0 ÷ 6,1 ) 1,59 ( 0,52 ÷ 1,93 ) 3,40 4,0 4,1 A+

7 9 - 2,75 3,25 - 6,00 ( 2,0 ÷ 6,4 ) 1,87 ( 0,52 ÷ 2,06 ) 3,21 4,0 4,1 A+

7 12 - 2,59 3,71 - 6,30 ( 2,0 ÷ 6,5 ) 1,98 ( 0,52 ÷ 2,06 ) 3,18 4,0 4,1 A+

7 14 - 2,51 4,29 - 6,80 ( 2,0 ÷ 7,1 ) 1,92 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 3,54 4,0 4,1 A+

9 9 - 3,15 3,15 - 6,30 ( 2,0 ÷ 6,5 ) 1,98 ( 0,52 ÷ 2,06 ) 3,18 4,0 4,1 A+

9 12 - 2,89 3,51 - 6,40 ( 2,0 ÷ 6,6 ) 1,99 ( 0,52 ÷ 2,06 ) 3,22 4,0 4,1 A+

9 14 - 2,77 4,03 - 6,80 ( 2,0 ÷ 7,2 ) 1,91 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 3,56 4,0 4,1 A+

12 12 - 3,20 3,20 - 6,40 ( 2,0 ÷ 6,6 ) 1,98 ( 0,52 ÷ 2,06 ) 3,23 4,0 4,1 A+

12 14 - 3,09 3,71 - 6,80 ( 2,0 ÷ 7,3 ) 1,90 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 3,58 4,0 4,1 A+

3
pomieszczenia

7 7 7 2,27 2,27 2,27 6,80 ( 2,0 ÷ 7,7 ) 1,62 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,20 5,0 4,3 A+

7 7 9 2,14 2,14 2,52 6,80 ( 2,0 ÷ 7,8 ) 1,62 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,20 5,0 4,3 A+

7 7 12 1,98 1,98 2,83 6,80 ( 2,0 ÷ 7,8 ) 1,59 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,28 5,0 4,3 A+

7 7 14 1,83 1,83 3,14 6,80 ( 2,0 ÷ 8,0 ) 1,61 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,22 5,0 4,3 A+

7 9 9 2,03 2,39 2,39 6,80 ( 2,0 ÷ 7,8 ) 1,60 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,25 5,0 4,3 A+

7 9 12 1,89 2,22 2,69 6,80 ( 2,0 ÷ 7,9 ) 1,59 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,28 5,0 4,3 A+

7 9 14 1,75 2,06 2,99 6,80 ( 2,0 ÷ 8,0 ) 1,60 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,25 5,0 4,3 A+

9 9 9 2,27 2,27 2,27 6,80 ( 2,0 ÷ 7,9 ) 1,59 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,28 5,0 4,3 A+

9 9 12 2,12 2,12 2,57 6,80 ( 2,0 ÷ 7,9 ) 1,59 ( 0,50 ÷ 2,06 ) 4,28 5,0 4,3 A+

AOHG24LAT3
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min.-maks.) COP
Dane sezonowe

Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 Pomieszczenie 3 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SCOP Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW kW

2
pomieszczenia

7 7 - 2,75 2,75 - 5,50 ( 2,0 ÷ 6,1 ) 1,55 ( 0,52 ÷ 1,93 ) 3,55 4,0 4,1 A+

7 9 - 2,80 3,30 - 6,10 ( 2,0 ÷ 7,0 ) 1,82 ( 0,52 ÷ 2,52 ) 3,35 4,0 4,1 A+

7 12 - 2,88 4,12 - 7,00 ( 2,0 ÷ 7,3 ) 2,31 ( 0,52 ÷ 2,66 ) 3,03 4,0 4,1 A+

7 14 - 2,80 4,80 - 7,60 ( 2,0 ÷ 8,3 ) 2,28 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,33 4,0 4,1 A+

7 18 - 2,51 5,39 - 7,90 ( 2,0 ÷ 8,3 ) 2,34 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,38 4,0 4,1 A+

9 9 - 3,30 3,30 - 6,60 ( 2,0 ÷ 7,4 ) 2,04 ( 0,52 ÷ 2,68 ) 3,24 4,0 4,1 A+

9 12 - 3,30 4,00 - 7,30 ( 2,0 ÷ 7,7 ) 2,43 ( 0,52 ÷ 2,87 ) 3,00 4,0 4,1 A+

9 14 - 3,22 4,68 - 7,90 ( 2,0 ÷ 8,3 ) 2,38 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,32 4,0 4,1 A+

9 18 - 2,84 5,16 - 8,00 ( 2,0 ÷ 8,5 ) 2,32 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,45 4,0 4,1 A+

12 12 - 3,80 3,80 - 7,60 ( 2,0 ÷ 7,8 ) 2,54 ( 0,52 ÷ 2,87 ) 2,99 4,0 4,1 A+

12 14 - 3,59 4,31 - 7,90 ( 2,0 ÷ 8,4 ) 2,37 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,33 4,0 4,1 A+

12 18 - 3,20 4,80 - 8,00 ( 2,0 ÷ 8,6 ) 2,31 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 3,46 4,0 4,1 A+

3
pomieszczenia

7 7 7 2,60 2,60 2,60 7,80 ( 2,0 ÷ 8,6 ) 1,94 ( 0,50 ÷ 2,68 ) 4,02 5,0 4,3 A+

7 7 9 2,52 2,52 2,96 8,00 ( 2,0 ÷ 8,8 ) 2,00( 0,50 ÷ 2,87 ) 4,00 5,2 4,2 A+

7 7 12 2,34 2,34 3,32 8,00 ( 2,0 ÷ 8,9 ) 1,99 ( 0,50 ÷ 2,80 ) 4,02 5,2 4,2 A+

7 7 14 2,16 2,16 3,68 8,00 ( 2,0 ÷ 9,2 ) 1,91 ( 0,50 ÷ 2,72 ) 4,19 5,2 4,2 A+

7 7 18 1,94 1,94 4,12 8,00 ( 2,0 ÷ 9,2 ) 1,89 ( 0,50 ÷ 2,70 ) 4,23 5,2 4,2 A+

7 9 9 2,38 2,81 2,81 8,00( 2,0 ÷ 9,0 ) 1,99 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 4,02 5,2 4,2 A+

7 9 12 2,23 2,62 3,15 8,00 ( 2,0 ÷ 9,1 ) 1,98 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 4,04 5,2 4,2 A+

7 9 14 2,06 2,42 3,52 8,00 ( 2,0 ÷ 9,2 ) 1,91 ( 0,50 ÷ 2,72 ) 4,19 5,2 4,2 A+

7 9 18 1,85 2,18 3,97 8,00 ( 2,0 ÷ 9,2 ) 1,89 ( 0,50 ÷ 2,69 ) 4,23 5,2 4,2 A+

7 12 12 2,08 2,96 2,96 8,00 ( 2,0 ÷ 9,1 ) 1,97 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 4,06 5,2 4,2 A+

7 12 14 1,93 2,76 3,31 8,00 ( 2,0 ÷ 9,2 ) 1,90 ( 0,50 ÷ 2,70 ) 4,21 5,2 4,2 A+

9 9 9 2,67 2,67 2,67 8,00 ( 2,0 ÷ 9,1 ) 1,98 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 4,04 5,2 4,2 A+

9 9 12 2,49 2,49 3,02 8,00 ( 2,0 ÷ 9,2 ) 1,97 ( 0,50 ÷ 2,87 ) 4,06 5,2 4,2 A+

9 9 14 2,32 2,32 3,37 8,00 ( 2,0 ÷ 9,2 ) 1,89 ( 0,50 ÷ 2,70 ) 4,23 5,2 4,2 A+

9 9 18*1 2,10 2,10 3,81 8,00 ( 2,0 ÷ 9,2 ) 1,87 ( 0,50 ÷ 2,68 ) 4,28 5,2 4,2 A+

9 12 12 2,34 2,83 2,83 8,00 ( 2,0 ÷ 9,2 ) 1,96 ( 0,50 ÷ 2,80 ) 4,08 5,2 4,2 A+

9 12 14 2,18 2,64 3,17 8,00 ( 2,0 ÷ 9,2 ) 1,89 ( 0,50 ÷ 2,69 ) 4,23 5,2 4,2 A+

12 12 12 2,67 2,67 2,67 8,00 ( 2,0 ÷ 9,2 ) 1,95 ( 0,50 ÷ 2,78 ) 4,10 5,2 4,2 A+

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.		
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.			
		  •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)		
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 14000Btu do 36000Btu.	
		  *1: W przypadku podłączenia modelu ASHG18L, należy podłączyć również co najmniej 1 jednostkę typu ściennego o mocy 9000Btu.

CZYNNIK
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

System Multi dla 4 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG30LAT4
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy

(min.-maks.) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SEER Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW kW kW

3
pomieszczenia

7 7 14 - 1,96 1,96 3,27 - 7,20 ( 1,6 ÷ 8,9 ) 2,22 ( 0,68 ÷ 3,43 ) 3,24 7,2 5,9 A+
7 7 18 - 1,81 1,81 4,08 - 7,70 ( 2,8 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,55 ) 3,47 7,7 5,8 A+
7 7 24 - 1,61 1,61 4,57 - 7,80 ( 2,8 ÷ 10,1 ) 2,19 ( 0,98 ÷ 3,53 ) 3,56 7,8 5,8 A+
7 9 12 - 2,08 2,34 2,78 - 7,20 ( 1,6 ÷ 8,9 ) 2,22 ( 0,68 ÷ 3,41 ) 3,24 7,2 5,9 A+
7 9 14 - 1,90 2,14 3,16 - 7,20 ( 2,8 ÷ 9,1 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,24 7,2 5,9 A+
7 9 18 - 1,76 1,98 3,96 - 7,70 ( 2,8 ÷ 9,9 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,47 7,7 5,8 A+
7 9 24 - 1,57 1,77 4,46 - 7,80 ( 2,8 ÷ 10,1 ) 2,19 ( 0,98 ÷ 3,53 ) 3,56 7,8 5,8 A+
7 12 12 - 1,96 2,62 2,62 - 7,20 ( 1,6 ÷ 9,1 ) 2,22 ( 0,68 ÷ 3,54 ) 3,24 7,2 5,9 A+
7 12 14 - 1,83 2,43 3,04 - 7,30 ( 2,8 ÷ 9,2 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,29 7,3 5,9 A+
7 12 18 - 1,68 2,24 3,78 - 7,70 ( 2,8 ÷ 9,9 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,47 7,7 5,8 A+
7 12 24 - 1,51 2,01 4,28 - 7,80 ( 2,8 ÷ 10,1 ) 2,19 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,56 7,8 5,8 A+
7 14 14 - 1,68 2,81 2,81 - 7,30 ( 2,8 ÷ 9,3 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,58 ) 3,29 7,3 5,9 A+
7 14 18 - 1,57 2,61 3,52 - 7,70 ( 3,5 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,47 7,7 5,8 A+
7 14 24 - 1,44 2,39 4,07 - 7,90 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,20 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,59 7,9 5,8 A+
7 18 18 - 1,42 3,19 3,19 - 7,80 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,51 7,8 5,7 A+
7 18 24 - 1,30 2,92 3,68 - 7,90 ( 4,7 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,27 ÷ 3,58 ) 3,56 7,9 5,7 A+
9 9 9 - 2,40 2,40 2,40 - 7,20 ( 2,8 ÷ 8,9 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,42 ) 3,24 7,2 5,9 A+
9 9 12 - 2,26 2,26 2,68 - 7,20 ( 2,8 ÷ 9,1 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,54 ) 3,24 7,2 5,9 A+
9 9 14 - 2,10 2,10 3,11 - 7,30 ( 2,8 ÷ 9,2 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,57 ) 3,29 7,3 5,9 A+
9 9 18 - 1,93 1,93 3,85 - 7,70 ( 2,8 ÷ 9,9 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,47 7,7 5,8 A+
9 9 24 - 1,73 1,73 4,35 - 7,80 ( 2,8 ÷ 10,1 ) 2,20 ( 1,17 ÷ 3,54 ) 3,55 7,8 5,8 A+
9 12 12 - 2,14 2,53 2,53 - 7,20 ( 2,8 ÷ 9,1 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,54 ) 3,24 7,2 5,9 A+
9 12 14 - 1,99 2,36 2,95 - 7,30 ( 2,8 ÷ 9,2 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,57 ) 3,29 7,3 5,9 A+
9 12 18 - 1,84 2,18 3,68 - 7,70 ( 2,8 ÷ 9,9 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,47 7,7 5,8 A+
9 12 24 - 1,66 1,97 4,18 - 7,80 ( 2,8 ÷ 10,1 ) 2,19 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,56 7,8 5,8 A+
9 14 14 - 1,84 2,73 2,73 - 7,30 ( 3,5 ÷ 9,3 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,29 7,3 5,9 A+
9 14 18 - 1,74 2,58 3,48 - 7,80 ( 3,5 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,51 7,8 5,8 A+
9 14 24 - 1,58 2,34 3,98 - 7,90 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,27 ÷ 3,56 ) 3,56 7,9 5,8 A+
9 18 18 - 1,56 3,12 3,12 - 7,80 ( 4,7 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,27 ÷ 3,58 ) 3,51 7,8 5,7 A+

12 12 12 - 2,43 2,43 2,43 - 7,30 ( 2,8 ÷ 9,2 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,55 ) 3,29 7,3 5,9 A+
12 12 14 - 2,28 2,28 2,85 - 7,40 ( 2,8 ÷ 9,3 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,58 ) 3,33 7,4 5,9 A+
12 12 18 - 2,12 2,12 3,57 - 7,80 ( 3,5 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,57 ) 3,51 7,8 5,8 A+
12 12 24 - 1,92 1,92 4,07 - 7,90 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,20 ( 1,17 ÷ 3,54 ) 3,59 7,9 5,8 A+
12 14 14 - 2,11 2,64 2,64 - 7,40 ( 3,5 ÷ 9,4 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,33 7,4 5,9 A+
12 14 18 - 1,98 2,48 3,34 - 7,80 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,51 7,8 5,8 A+
12 18 18 - 1,81 3,05 3,05 - 7,90 ( 4,7 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,27 ÷ 3,58 ) 3,56 7,9 5,7 A+

4
pomieszczenia

7 7 7 7 1,93 1,93 1,93 1,93 7,70 ( 1,6 ÷ 9,6 ) 2,20 ( 0,68 ÷ 3,41 ) 3,50 7,7 6,2 A++
7 7 7 9 1,89 1,89 1,89 2,13 7,80 ( 1,6 ÷ 9,8 ) 2,22 ( 0,68 ÷ 3,54 ) 3,51 7,8 6,2 A++
7 7 7 12 1,83 1,83 1,83 2,41 7,90 ( 1,6 ÷ 9,9 ) 2,22 ( 0,68 ÷ 3,54 ) 3,56 7,9 6,1 A++
7 7 7 14 1,70 1,70 1,70 2,80 7,90 ( 2,8 ÷ 9,9 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,56 7,9 6,1 A++
7 7 7 18 1,52 1,52 1,52 3,43 8,00 ( 2,8 ÷ 10,1 ) 2,20 ( 0,98 ÷ 3,55 ) 3,64 8,0 6,0 A+
7 7 9 9 1,86 1,86 2,09 2,09 7,90 ( 2,8 ÷ 9,7 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,42 ) 3,56 7,9 6,2 A++
7 7 9 12 1,78 1,78 1,99 2,35 7,90 ( 2,8 ÷ 9,9 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,55 ) 3,56 7,9 6,1 A++
7 7 9 14 1,68 1,68 1,88 2,76 8,00 ( 2,8 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,57 ) 3,60 8,0 6,1 A++
7 7 9 18 1,49 1,49 1,67 3,35 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,20 ( 1,17 ÷ 3,55 ) 3,64 8,0 6,0 A+
7 7 12 12 1,72 1,72 2,28 2,28 8,00 ( 2,8 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,55 ) 3,60 8,0 6,1 A++
7 7 12 14 1,61 1,61 2,13 2,65 8,00 ( 2,8 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,57 ) 3,60 8,0 6,1 A++
7 7 12 18 1,43 1,43 1,91 3,22 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,20 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,64 8,0 6,0 A+
7 7 14 14 1,50 1,50 2,50 2,50 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,60 8,0 6,0 A+
7 7 14 18 1,35 1,35 2,25 3,04 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,60 8,0 6,0 A+
7 9 9 9 1,81 2,03 2,03 2,03 7,90 ( 2,8 ÷ 9,9 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,56 7,9 6,2 A++
7 9 9 12 1,76 1,96 1,96 2,32 8,00 ( 2,8 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,1 A++
7 9 9 14 1,64 1,83 1,83 2,70 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,60 8,0 6,1 A++
7 9 9 18 1,45 1,64 1,64 3,27 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
7 9 12 12 1,68 1,88 2,22 2,22 8,00 ( 2,8 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,1 A++
7 9 12 14 1,57 1,76 2,08 2,59 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,60 8,0 6,0 A+
7 9 12 18 1,40 1,58 1,87 3,15 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
7 9 14 14 1,48 1,66 2,43 2,43 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,60 8,0 6,0 A+
7 9 14 18*3 1,32 1,49 2,21 2,98 8,00 ( 4,7 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,27 ÷ 3,57 ) 3,60 8,0 6,0 A+
7 12 12 12 1,61 2,13 2,13 2,13 8,00 ( 2,8 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 0,98 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
7 12 12 14 1,51 2,00 2,00 2,49 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,60 8,0 6,0 A+
7 12 12 18 1,35 1,80 1,80 3,04 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
7 12 14 14 1,41 1,89 2,35 2,35 8,00 ( 3,5 ÷ 10,1 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,58 ) 3,60 8,0 6,0 A+
9 9 9 9 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 ( 3,5 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,2 A++
9 9 9 12 1,91 1,91 1,91 2,27 8,00 ( 3,5 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,1 A++
9 9 9 14 1,79 1,79 1,79 2,63 8,00 ( 3,5 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
9 9 9 18*1 1,60 1,60 1,60 3,20 8,00 ( 4,7 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
9 9 12 12 1,83 1,83 2,17 2,17 8,00 ( 3,5 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
9 9 12 14 1,72 1,72 2,03 2,53 8,00 ( 3,5 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
9 9 12 18*2 1,54 1,54 1,83 3,09 8,00 ( 4,7 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
9 9 14 14 1,62 1,62 2,38 2,38 8,00 ( 4,7 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
9 12 12 12 1,76 2,08 2,08 2,08 8,00 ( 3,5 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
9 12 12 14 1,66 1,95 1,95 2,44 8,00 ( 3,5 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+
9 12 14 14 1,55 1,85 2,30 2,30 8,00 ( 4,7 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+

12 12 12 12 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 ( 3,5 ÷ 10,0 ) 2,22 ( 1,17 ÷ 3,56 ) 3,60 8,0 6,0 A+

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.				  
		  •Należy podłączyć co najmniej 3 jednostki wewnętrzne.
		  •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).			 
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)				  
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 27000Btu do 49000Btu.				  
		  *1: Kombinacja ASHG18L + ARHG09L + ARHG09L + ARHG09L jest niedostępna. Wszystkie inne kombinacje są dopuszczalne.
		  *2: Kombinacja ASHG18L + ARHG12L + ARHG09L + ARHG09L jest niedostępna. Wszystkie inne kombinacje są dopuszczalne.
		  *3: Kombinacja ASHG18L + AUHG14L + ARHG09L + ASHG07K jest niedostępna. Wszystkie inne kombinacje są dopuszczalne.

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 4 pomieszczeń 
− chłodzenie/grzanie
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System Multi dla 4 pomieszczeń – grzanie

AOHG30LAT4
Kombinacja 
jednostek 

wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy 

(min.-maks.) COP
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SCOP Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW kW kW

3
pomieszczenia

7 7 14 - 2,42 2,42 4,15 - 9,00 ( 1,8 ÷ 10,1 ) 2,66 ( 0,58 ÷ 3,53 ) 3,38 5,8 3,8 A
7 7 18 - 2,27 2,27 4,86 - 9,40 ( 3,3 ÷ 11,2 ) 2,46 ( 0,87 ÷ 3,52 ) 3,82 5,8 3,8 A
7 7 24 - 2,03 2,03 5,44 - 9,50 ( 3,3 ÷ 11,5 ) 2,47 ( 0,87 ÷ 3,52 ) 3,85 5,8 3,8 A
7 9 12 - 2,49 2,94 3,56 - 9,00 ( 1,8 ÷ 10,0 ) 2,69 ( 0,58 ÷ 3,51 ) 3,35 5,8 3,8 A
7 9 14 - 2,33 2,75 4,00 - 9,10 ( 3,3 ÷ 10,2 ) 2,64 ( 0,87 ÷ 3,50 ) 3,45 5,8 3,8 A
7 9 18 - 2,17 2,56 4,66 - 9,40 ( 3,3 ÷ 11,3 ) 2,45 ( 0,87 ÷ 3,50 ) 3,84 5,8 3,8 A
7 9 24 - 1,98 2,33 5,29 - 9,60 ( 3,3 ÷ 11,5 ) 2,46 ( 0,87 ÷ 3,51 ) 3,90 5,8 3,8 A
7 12 12 - 2,33 3,33 3,33 - 9,00 ( 1,8 ÷ 10,1 ) 2,66 ( 0,58 ÷ 3,48 ) 3,38 5,8 3,8 A
7 12 14 - 2,22 3,17 3,80 - 9,20 ( 3,3 ÷ 10,3 ) 2,62 ( 0,87 ÷ 3,48 ) 3,51 5,8 3,8 A
7 12 18 - 2,08 2,97 4,45 - 9,50 ( 3,3 ÷ 11,4 ) 2,44 ( 0,87 ÷ 3,47 ) 3,89 5,8 3,8 A
7 12 24 - 1,88 2,69 5,03 - 9,60 ( 3,3 ÷ 11,7 ) 2,45 ( 0,87 ÷ 3,56 ) 3,92 5,8 3,8 A
7 14 14 - 2,10 3,60 3,60 - 9,30 ( 3,3 ÷ 10,6 ) 2,59 ( 0,87 ÷ 3,48 ) 3,59 5,8 3,8 A
7 14 18 - 1,96 3,35 4,19 - 9,50 ( 3,7 ÷ 11,5 ) 2,42 ( 0,97 ÷ 3,52 ) 3,93 5,8 3,8 A
7 14 24 - 1,78 3,05 4,77 - 9,60 ( 3,3 ÷ 11,7 ) 2,45 ( 0,87 ÷ 3,56 ) 3,92 5,8 3,8 A
7 18 18 - 1,82 3,89 3,89 - 9,60 ( 3,7 ÷ 12,0 ) 2,40 ( 0,97 ÷ 3,52 ) 4,00 5,8 3,8 A
7 18 24 - 1,65 3,53 4,42 - 9,60 ( 4,3 ÷ 12,0 ) 2,40 ( 1,12 ÷ 3,52 ) 4,00 5,8 3,8 A
9 9 9 - 3,00 3,00 3,00 - 9,00 ( 3,3 ÷ 10,0 ) 2,69 ( 0,87 ÷ 3,51 ) 3,35 5,8 3,8 A
9 9 12 - 2,80 2,80 3,39 - 9,00 ( 3,3 ÷ 10,1 ) 2,67 ( 0,87 ÷ 3,48 ) 3,37 5,8 3,8 A
9 9 14 - 2,66 2,66 3,87 - 9,20 ( 3,3 ÷ 10,3 ) 2,63 ( 0,87 ÷ 3,48 ) 3,50 5,8 3,8 A
9 9 18 - 2,49 2,49 4,52 - 9,50 ( 3,7 ÷ 11,4 ) 2,44 ( 0,97 ÷ 3,48 ) 3,89 5,8 3,8 A
9 9 24 - 2,25 2,25 5,11 - 9,60 ( 3,7 ÷ 11,7 ) 2,45 ( 0,97 ÷ 3,57 ) 3,92 5,8 3,8 A
9 12 12 - 2,65 3,22 3,22 - 9,10 ( 3,3 ÷ 10,3 ) 2,65 ( 0,87 ÷ 3,52 ) 3,43 5,8 3,8 A
9 12 14 - 2,53 3,07 3,69 - 9,30 ( 3,3 ÷ 10,5 ) 2,61 ( 0,87 ÷ 3,52 ) 3,56 5,8 3,8 A
9 12 18 - 2,36 2,86 4,29 - 9,50 ( 3,7 ÷ 11,4 ) 2,43 ( 0,97 ÷ 3,47 ) 3,91 5,8 3,8 A
9 12 24 - 2,14 2,59 4,86 - 9,60 ( 3,7 ÷ 11,8 ) 2,44 ( 0,97 ÷ 3,55 ) 3,93 5,8 3,8 A
9 14 14 - 2,38 3,46 3,46 - 9,30 ( 3,7 ÷ 10,7 ) 2,58 ( 0,97 ÷ 3,46 ) 3,60 5,8 3,8 A
9 14 18 - 2,22 3,23 4,04 - 9,50 ( 3,7 ÷ 11,6 ) 2,41 ( 0,97 ÷ 3,51 ) 3,94 5,8 3,8 A
9 14 24 - 2,03 2,95 4,62 - 9,60 ( 4,3 ÷ 11,9 ) 2,42 ( 1,12 ÷ 3,57 ) 3,97 5,8 3,8 A
9 18 18 - 2,07 3,76 3,76 - 9,60 ( 4,3 ÷ 12,0 ) 2,40 ( 1,12 ÷ 3,52 ) 4,00 5,8 3,8 A

12 12 12 - 3,07 3,07 3,07 - 9,20 ( 3,3 ÷ 10,3 ) 2,63 ( 0,87 ÷ 3,49 ) 3,50 5,8 3,8 A
12 12 14 - 2,91 2,91 3,49 - 9,30 ( 3,3 ÷ 10,6 ) 2,59 ( 0,87 ÷ 3,49 ) 3,59 5,8 3,8 A
12 12 18 - 2,71 2,71 4,07 - 9,50 ( 3,7 ÷ 11,6 ) 2,42 ( 0,97 ÷ 3,52 ) 3,93 5,8 3,8 A
12 12 24 - 2,48 2,48 4,65 - 9,60 ( 3,7 ÷ 11,8 ) 2,43 ( 0,97 ÷ 3,54 ) 3,95 5,8 3,8 A
12 14 14 - 2,76 3,32 3,32 - 9,40 ( 3,7 ÷ 10,8 ) 2,40 ( 0,97 ÷ 3,50 ) 3,92 5,8 3,8 A
12 14 18 - 2,57 3,08 3,85 - 9,50 ( 3,7 ÷ 11,6 ) 2,40 ( 0,97 ÷ 3,49 ) 3,96 5,8 3,8 A
12 18 18 - 2,40 3,60 3,60 - 9,60 ( 4,3 ÷ 12,0 ) 2,40 ( 1,12 ÷ 3,52 ) 4,00 5,8 3,8 A

4
pomieszczenia

7 7 7 7 2,35 2,35 2,35 2,35 9,40 ( 1,8 ÷ 10,8 ) 2,43 ( 0,58 ÷ 3,47 ) 3,87 6,2 4,0 A+
7 7 7 9 2,27 2,27 2,27 2,68 9,50 ( 1,8 ÷ 10,9 ) 2,42 ( 0,58 ÷ 3,51 ) 3,88 6,2 4,0 A+
7 7 7 12 2,14 2,14 2,14 3,06 9,50 ( 1,8 ÷ 11,1 ) 2,41 ( 0,58 ÷ 3,55 ) 3,94 6,2 4,0 A+
7 7 7 14 2,04 2,04 2,04 3,49 9,60 ( 3,3 ÷ 11,3 ) 2,38 ( 0,87 ÷ 3,56 ) 4,03 6,2 4,0 A+
7 7 7 18 1,87 1,87 1,87 4,00 9,60 ( 3,3 ÷ 12,0 ) 2,27 ( 0,87 ÷ 3,56 ) 4,23 6,2 4,0 A+
7 7 9 9 2,18 2,18 2,57 2,57 9,50 ( 3,3 ÷ 10,9 ) 2,41 ( 0,87 ÷ 3,44 ) 3,94 6,2 4,0 A+
7 7 9 12 2,06 2,06 2,43 2,95 9,50 ( 3,3 ÷ 11,1 ) 2,40 ( 0,87 ÷ 3,54 ) 3,96 6,2 4,0 A+
7 7 9 14 1,96 1,96 2,31 3,36 9,60 ( 3,3 ÷ 11,4 ) 2,38 ( 0,87 ÷ 3,54 ) 4,03 6,2 4,0 A+
7 7 9 18 1,80 1,80 2,13 3,87 9,60 ( 3,7 ÷ 12,0 ) 2,27 ( 0,97 ÷ 3,55 ) 4,23 6,2 4,0 A+
7 7 12 12 1,98 1,98 2,82 2,82 9,60 ( 3,3 ÷ 11,3 ) 2,39 ( 0,87 ÷ 3,57 ) 4,02 6,2 4,0 A+
7 7 12 14 1,87 1,87 2,67 3,20 9,60 ( 3,3 ÷ 11,5 ) 2,36 ( 0,87 ÷ 3,58 ) 4,07 6,2 4,0 A+
7 7 12 18 1,72 1,72 2,46 3,69 9,60 ( 3,7 ÷ 12,0 ) 2,27 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,23 6,2 4,0 A+
7 7 14 14 1,77 1,77 3,03 3,03 9,60 ( 3,7 ÷ 11,8 ) 2,34( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,10 6,2 4,0 A+
7 7 14 18 1,64 1,64 2,81 3,51 9,60 ( 3,7 ÷ 12,0 ) 2,27 ( 0,97 ÷ 3,56 ) 4,23 6,2 4,0 A+
7 9 9 9 2,09 2,47 2,47 2,47 9,50 ( 3,3 ÷ 11,2 ) 2,40 ( 0,87 ÷ 3,54 ) 4,00 6,2 4,0 A+
7 9 9 12 2,01 2,36 2,36 2,87 9,60 ( 3,3 ÷ 11,3 ) 2,39( 0,87 ÷ 3,58 ) 4,02 6,2 4,0 A+
7 9 9 14 1,89 2,23 2,23 3,25 9,60 ( 3,7 ÷ 11,5 ) 2,37 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,05 6,2 4,0 A+
7 9 9 18 1,75 2,06 2,06 3,74 9,60 ( 3,7 ÷ 12,0 ) 2,27 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,23 6,2 4,0 A+
7 9 12 12 1,91 2,25 2,72 2,72 9,60 ( 3,3 ÷ 11,4 ) 2,38 ( 0,87 ÷ 3,58 ) 4,03 6,2 4,0 A+
7 9 12 14 1,80 2,13 2,58 3,09 9,60 ( 3,7 ÷ 11,6 ) 2,35 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,09 6,2 4,0 A+
7 9 12 18 1,67 1,97 2,39 3,58 9,60 ( 3,7 ÷ 12,0 ) 2,27 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,23 6,2 4,0 A+
7 9 14 14 1,71 2,02 2,94 2,94 9,60 ( 3,7 ÷ 11,8 ) 2,33 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,12 6,2 4,0 A+
7 9 14 18*3 1,59 1,87 2,73 3,41 9,60 ( 4,3 ÷ 12,0 ) 2,27 ( 1,12 ÷ 3,58 ) 4,23 6,2 4,0 A+
7 12 12 12 1,81 2,59 2,59 2,59 9,60 ( 3,3 ÷ 11,5 ) 2,37 ( 0,87 ÷ 3,58 ) 4,05 6,2 4,0 A+
7 12 12 14 1,72 2,46 2,46 2,95 9,60 ( 3,7 ÷ 11,7 ) 2,34 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,10 6,2 4,0 A+
7 12 12 18 1,60 2,29 2,29 3,43 9,60 ( 3,7 ÷ 12,0 ) 2,27 ( 0,97 ÷ 3,56 ) 4,23 6,2 4,0 A+
7 12 14 14 1,64 2,34 2,81 2,81 9,60 ( 3,7 ÷ 11,9 ) 2,32 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,14 6,2 4,0 A+
9 9 9 9 2,40 2,40 2,40 2,40 9,60 ( 3,7 ÷ 11,3 ) 2,40 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,00 6,2 4,0 A+
9 9 9 12 2,28 2,28 2,28 2,76 9,60 ( 3,7 ÷ 11,4 ) 2,38 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,03 6,2 4,0 A+
9 9 9 14 2,16 2,16 2,16 3,14 9,60 ( 3,7 ÷ 11,6 ) 2,36 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,07 6,2 4,0 A+
9 9 9 18*1 1,99 1,99 1,99 3,62 9,60 ( 4,3 ÷ 12,0 ) 2,27 ( 1,12 ÷ 3,58 ) 4,23 6,2 4,0 A+
9 9 12 12 2,17 2,17 2,63 2,63 9,60 ( 3,7 ÷ 11,5 ) 2,37 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,05 6,2 4,0 A+
9 9 12 14 2,06 2,06 2,49 2,99 9,60 ( 3,7 ÷ 11,7 ) 2,35 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,09 6,2 4,0 A+
9 9 12 18*2 1,91 1,91 2,31 3,47 9,60 ( 4,3 ÷ 12,0 ) 2,27 ( 1,12 ÷ 3,58 ) 4,23 6,2 4,0 A+
9 9 14 14 1,96 1,96 2,84 2,84 9,60 ( 4,3 ÷ 11,9 ) 2,33 ( 1,12 ÷ 3,58 ) 4,12 6,2 4,0 A+
9 12 12 12 2,07 2,51 2,51 2,51 9,60 ( 3,7 ÷ 11,6 ) 2,36 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,07 6,2 4,0 A+
9 12 12 14 1,97 2,39 2,39 2,87 9,60 ( 3,7 ÷ 11,8 ) 2,34 ( 0,97 ÷ 3,58 ) 4,10 6,2 4,0 A+
9 12 14 14 1,87 2,27 2,73 2,73 9,60 ( 4,3 ÷ 11,9 ) 2,31 ( 1,12 ÷ 3,58 ) 4,16 6,2 4,0 A+

12 12 12 12 2,40 2,40 2,40 2,40 9,60 ( 3,7 - 11,6 ) 2,35 ( 0,97 - 3,58 ) 4,09 6,2 4,0 A+

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.				  
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.						   
		  •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).			 
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)				  
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 27000Btu do 49000Btu.				  
		  *1: Kombinacja ASHG18L + ARHG09L + ARHG09L + ARHG09L jest niedostępna. Wszystkie inne kombinacje są dopuszczalne.
		  *2: Kombinacja ASHG18L + ARHG12L + ARHG09L + ARHG09L jest niedostępna. Wszystkie inne kombinacje są dopuszczalne.
		  *3: Kombinacja ASHG18L + AUHG14L + ARHG09L + ASHG07K jest niedostępna. Wszystkie inne kombinacje są dopuszczalne.
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

System Multi dla 5 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG36LBLA5 Kombinacja jednostek 
wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min.-maks.) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SEER Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW kW kW kW

2 
pomieszczenia

7 24 - - - 2,00 7,00 - - - 9,0 (3,5÷11,1) 2,31 (0,8÷3,29) 3,89 9,0 6,5 A++
9 24 - - - 2,50 7,00 - - - 9,5 (3,5÷11,8) 2,53 (0,8÷3,59) 3,75 9,5 6,5 A++

12 24 - - - 3,33 6,67 - - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,81 (0,8÷3,88) 3,56 10,0 6,5 A++
14 24 - - - 3,68 6,32 - - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,81 (0,8÷3,88) 3,56 10,0 6,5 A++
18 18 - - - 5,00 5,00 - - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,81 (0,8÷3,88) 3,56 10,0 6,5 A++
18 24 - - - 4,29 5,71 - - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,79 (0,8÷3,88) 3,58 10,0 6,4 A++
24 24 - - - 5,00 5,00 - - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,78 (0,8÷3,88) 3,60 10,0 6,4 A++

3 
pomieszczenia

7 7 14 - - 2,00 2,00 4,00 - - 8,0 (3,5÷10,0) 1,90 (0,8÷2,85) 4,21 8,0 6,7 A++
7 7 18 - - 2,00 2,00 5,00 - - 9,0 (3,5÷11,4) 2,32 (0,8÷3,44) 3,88 9,0 6,7 A++
7 7 24 - - 1,84 1,84 6,32 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,81 (0,8÷3,88) 3,56 10,0 6,6 A++
7 9 12 - - 2,00 2,50 3,50 - - 8,0 (3,5÷10,0) 1,90 (0,8÷2,85) 4,21 8,0 6,7 A++
7 9 14 - - 2,00 2,50 4,00 - - 8,5 (3,5÷10,7) 2,10 (0,8÷3,15) 4,05 8,5 6,7 A++
7 9 18 - - 2,00 2,50 5,00 - - 9,5 (3,5÷12,1) 2,55 (0,8÷3,74) 3,72 9,5 6,6 A++
7 9 24 - - 1,75 2,25 6,00 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,80 (0,8÷3,88) 3,57 10,0 6,6 A++
7 12 12 - - 2,00 3,50 3,50 - - 9,0 (3,5÷11,1) 2,27 (0,8÷3,29) 3,97 9,0 6,7 A++
7 12 14 - - 2,00 3,50 4,00 - - 9,5 (3,5÷11,8) 2,50 (0,8÷3,59) 3,80 9,5 6,7 A++
7 12 18 - - 1,89 3,24 4,87 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,81 (0,8÷3,88) 3,56 10,0 6,6 A++
7 12 24 - - 1,63 2,79 5,58 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,79 (0,8÷3,88) 3,59 10,0 6,6 A++
7 14 14 - - 2,00 4,00 4,00 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,81 (0,8÷3,88) 3,56 10,0 6,6 A++
7 14 18 - - 1,79 3,59 4,62 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,80 (0,8÷3,88) 3,57 10,0 6,6 A++
7 14 24 - - 1,56 3,11 5,33 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,78 (0,8÷3,88) 3,60 10,0 6,5 A++
7 18 18 - - 1,62 4,19 4,19 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,79 (0,8÷3,88) 3,59 10,0 6,6 A++
7 18 24 - - 1,43 3,67 4,90 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,77 (0,8÷3,88) 3,61 10,0 6,5 A++
9 9 9 - - 2,50 2,50 2,50 - - 7,5 (3,5÷9,6) 1,74 (0,8÷2,70) 4,30 7,5 6,7 A++
9 9 12 - - 2,50 2,50 3,50 - - 8,5 (3,5÷10,7) 2,10 (0,8÷3,15) 4,05 8,5 6,7 A++
9 9 14 - - 2,50 2,50 4,00 - - 9,0 (3,5÷11,4) 2,32 (0,8÷3,44) 3,88 9,0 6,7 A++
9 9 18 - - 2,50 2,50 5,00 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,81 (0,8÷3,88) 3,56 10,0 6,6 A++
9 9 24 - - 2,14 2,14 5,72 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,79 (0,8÷3,88) 3,58 10,0 6,6 A++
9 12 12 - - 2,50 3,50 3,50 - - 9,5 (3,5÷11,8) 2,50 (0,8÷3,59) 3,80 9,5 6,7 A++
9 12 14 - - 2,50 3,50 4,00 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,81 (0,8÷3,88) 3,56 10,0 6,6 A++
9 12 18 - - 2,31 3,08 4,61 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,80 (0,8÷3,88) 3,57 10,0 6,6 A++
9 12 24 - - 2,00 2,67 5,33 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,78 (0,8÷3,88) 3,60 10,0 6,5 A++
9 14 14 - - 2,44 3,78 3,78 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,81 (0,8÷3,88) 3,56 10,0 6,6 A++
9 14 18 - - 2,20 3,41 4,39 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,79 (0,8÷3,88) 3,58 10,0 6,6 A++
9 14 24 - - 1,91 2,98 5,11 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,78 (0,8÷3,88) 3,60 10,0 6,5 A++
9 18 18 - - 2,00 4,00 4,00 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,78 (0,8÷3,88) 3,60 10,0 6,5 A++
9 18 24 - - 1,76 3,53 4,71 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,76 (0,8÷3,88) 3,62 10,0 6,5 A++
12 12 12 - - 3,33 3,33 3,33 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,81 (0,8÷3,88) 3,56 10,0 6,6 A++
12 12 14 - - 3,16 3,16 3,68 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,81 (0,8÷3,88) 3,56 10,0 6,6 A++
12 12 18 - - 2,86 2,86 4,28 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,79 (0,8÷3,88) 3,58 10,0 6,6 A++
12 12 24 - - 2,50 2,50 5,00 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,77 (0,8÷3,88) 3,61 10,0 6,5 A++
12 14 14 - - 3,00 3,50 3,50 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,80 (0,8÷3,88) 3,57 10,0 6,6 A++
12 14 18 - - 2,73 3,18 4,09 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,79 (0,8÷3,88) 3,59 10,0 6,6 A++
12 14 24 - - 2,40 2,80 4,80 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,76 (0,8÷3,88) 3,62 10,0 6,5 A++
12 18 18 - - 2,50 3,75 3,75 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,77 (0,8÷3,88) 3,61 10,0 6,5 A++
12 18 24 - - 2,22 3,33 4,45 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,75 (0,8÷3,88) 3,64 10,0 6,5 A++
14 14 14 - - 3,33 3,33 3,33 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,79 (0,8÷3,88) 3,58 10,0 6,6 A++
14 14 18 - - 3,04 3,04 3,92 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,78 (0,8÷3,88) 3,60 10,0 6,5 A++
14 14 24 - - 2,69 2,69 4,62 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,75 (0,8÷3,88) 3,63 10,0 6,5 A++
14 18 18 - - 2,80 3,60 3,60 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,76 (0,8÷3,88) 3,62 10,0 6,5 A++
18 18 18 - - 3,33 3,33 3,33 - - 10,0 (3,5÷12,5) 2,75 (0,8÷3,88) 3,64 10,0 6,5 A++

4 
pomieszczenia

7 7 7 7 - 2,00 2,00 2,00 2,00 - 8,0 (3,5÷10,0) 1,84 (0,8÷2,85) 4,34 8,0 6,8 A++
7 7 7 9 - 2,00 2,00 2,00 2,50 - 8,5 (3,5÷10,7) 2,00 (0,8÷3,15) 4,25 8,5 6,8 A++
7 7 7 12 - 2,00 2,00 2,00 3,50 - 9,5 (3,5÷11,8) 2,32 (0,8÷3,59) 4,10 9,5 6,8 A++
7 7 7 14 - 2,00 2,00 2,00 4,00 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,50 (0,8÷3,88) 4,00 10,0 6,8 A++
7 7 7 18 - 1,79 1,79 1,79 4,63 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,49 (0,8÷3,88) 4,01 10,0 6,8 A++
7 7 7 24 - 1,56 1,56 1,56 5,32 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,47 (0,8÷3,88) 4,05 10,0 6,7 A++
7 7 9 9 - 2,00 2,00 2,50 2,50 - 9,0 (3,5÷11,4) 2,17 (0,8÷3,44) 4,15 9,0 6,8 A++
7 7 9 12 - 2,00 2,00 2,50 3,50 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,50 (0,8÷3,88) 4,00 10,0 6,8 A++
7 7 9 14 - 1,89 1,89 2,43 3,79 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,50 (0,8÷3,88) 4,00 10,0 6,8 A++
7 7 9 18 - 1,71 1,71 2,20 4,38 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,49 (0,8÷3,88) 4,02 10,0 6,8 A++
7 7 9 24 - 1,49 1,49 1,91 5,11 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,06 10,0 6,7 A++
7 7 12 12 - 1,84 1,84 3,16 3,16 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,49 (0,8÷3,88) 4,01 10,0 6,8 A++
7 7 12 14 - 1,75 1,75 3,00 3,50 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,49 (0,8÷3,88) 4,02 10,0 6,8 A++
7 7 12 18 - 1,59 1,59 2,73 4,09 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,48 (0,8÷3,88) 4,04 10,0 6,8 A++
7 7 12 24 - 1,40 1,40 2,40 4,80 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,07 10,0 6,7 A++
7 7 14 14 - 1,67 1,67 3,33 3,33 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,48 (0,8÷3,88) 4,03 10,0 6,8 A++
7 7 14 18 - 1,52 1,52 3,04 3,92 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,47 (0,8÷3,88) 4,05 10,0 6,7 A++
7 7 14 24 - 1,35 1,35 2,69 4,61 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,45 (0,8÷3,88) 4,08 10,0 6,7 A++
7 7 18 18 - 1,40 1,40 3,60 3,60 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,07 10,0 6,7 A++
7 9 9 9 - 2,00 2,50 2,50 2,50 - 9,5 (3,5÷12,1) 2,35 (0,8÷3,74) 4,05 9,5 6,8 A++
7 9 9 12 - 1,89 2,43 2,43 3,25 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,50 (0,8÷3,88) 4,00 10,0 6,8 A++
7 9 9 14 - 1,79 2,31 2,31 3,59 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,49 (0,8÷3,88) 4,01 10,0 6,8 A++
7 9 9 18 - 1,63 2,09 2,09 4,19 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,48 (0,8÷3,88) 4,03 10,0 6,8 A++
7 9 9 24 - 1,43 1,84 1,84 4,89 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,07 10,0 6,7 A++
7 9 12 12 - 1,75 2,25 3,00 3,00 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,49 (0,8÷3,88) 4,02 10,0 6,8 A++
7 9 12 14 - 1,67 2,14 2,86 3,33 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,48 (0,8÷3,88) 4,03 10,0 6,8 A++
7 9 12 18 - 1,52 1,96 2,61 3,91 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,47 (0,8÷3,88) 4,05 10,0 6,7 A++
7 9 12 24 - 1,35 1,73 2,31 4,61 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,45 (0,8÷3,88) 4,08 10,0 6,7 A++
7 9 14 14 - 1,59 2,05 3,18 3,18 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,48 (0,8÷3,88) 4,04 10,0 6,8 A++
7 9 14 18 - 1,46 1,88 2,92 3,74 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,06 10,0 6,7 A++
7 9 14 24 - 1,30 1,67 2,59 4,44 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,44 (0,8÷3,88) 4,10 10,0 6,7 A++
7 9 18 18 - 1,35 1,73 3,46 3,46 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,45 (0,8÷3,88) 4,08 10,0 6,7 A++
7 12 12 12 - 1,63 2,79 2,79 2,79 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,48 (0,8÷3,88) 4,03 10,0 6,8 A++
7 12 12 14 - 1,56 2,67 2,67 3,10 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,47 (0,8÷3,88) 4,05 10,0 6,7 A++
7 12 12 18 - 1,43 2,45 2,45 3,67 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,07 10,0 6,7 A++
7 12 14 14 - 1,49 2,55 2,98 2,98 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,06 10,0 6,7 A++
7 12 14 18 - 1,37 2,35 2,75 3,53 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,45 (0,8÷3,88) 4,08 10,0 6,7 A++
7 14 14 14 - 1,42 2,86 2,86 2,86 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,07 10,0 6,7 A++
7 14 14 18 - 1,32 2,64 2,64 3,40 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,44 (0,8÷3,88) 4,09 10,0 6,7 A++
9 9 9 9 - 2,50 2,50 2,50 2,50 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,50 (0,8÷3,88) 4,00 10,0 6,8 A++
9 9 9 12 - 2,31 2,31 2,31 3,07 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,49 (0,8÷3,88) 4,01 10,0 6,8 A++
9 9 9 14 - 2,20 2,20 2,20 3,40 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,49 (0,8÷3,88) 4,02 10,0 6,8 A++
9 9 9 18 - 2,00 2,00 2,00 4,00 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,47 (0,8÷3,88) 4,05 10,0 6,7 A++
9 9 9 24 - 1,76 1,76 1,76 4,72 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,45 (0,8÷3,88) 4,08 10,0 6,7 A++
9 9 12 12 - 2,14 2,14 2,86 2,86 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,48 (0,8÷3,88) 4,03 10,0 6,8 A++
9 9 12 14 - 2,05 2,05 2,73 3,17 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,48 (0,8÷3,88) 4,04 10,0 6,8 A++
9 9 12 18 - 1,88 1,88 2,50 3,74 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,06 10,0 6,7 A++
9 9 12 24 - 1,67 1,67 2,22 4,44 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,44 (0,8÷3,88) 4,10 10,0 6,7 A++
9 9 14 14 - 1,96 1,96 3,04 3,04 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,47 (0,8÷3,88) 4,05 10,0 6,7 A++
9 9 14 18 - 1,80 1,80 2,80 3,60 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,07 10,0 6,7 A++
9 9 18 18 - 1,67 1,67 3,33 3,33 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,44 (0,8÷3,88) 4,10 10,0 6,7 A++
9 12 12 12 - 1,99 2,67 2,67 2,67 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,47 (0,8÷3,88) 4,05 10,0 6,7 A++
9 12 12 14 - 1,91 2,55 2,55 2,99 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,06 10,0 6,7 A++
9 12 12 18 - 1,76 2,35 2,35 3,54 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,45 (0,8÷3,88) 4,08 10,0 6,7 A++
9 12 14 14 - 1,83 2,45 2,86 2,86 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,07 10,0 6,7 A++
9 12 14 18 - 1,70 2,26 2,64 3,40 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,44 (0,8÷3,88) 4,09 10,0 6,7 A++
9 14 14 14 - 1,75 2,75 2,75 2,75 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,45 (0,8÷3,88) 4,08 10,0 6,7 A++

12 12 12 12 - 2,50 2,50 2,50 2,50 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,06 10,0 6,7 A++
12 12 12 14 - 2,40 2,40 2,40 2,80 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,46 (0,8÷3,88) 4,07 10,0 6,7 A++
12 12 12 18 - 2,22 2,22 2,22 3,34 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,44 (0,8÷3,88) 4,10 10,0 6,7 A++
12 12 14 14 - 2,31 2,31 2,69 2,69 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,45 (0,8÷3,88) 4,08 10,0 6,7 A++
12 14 14 14 - 2,23 2,59 2,59 2,59 - 10,0 (3,5÷12,5) 2,44 (0,8÷3,88) 4,10 10,0 6,7 A++

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h						    
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.								      
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.								     
		  •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).					   
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)						    
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 27000Btu do 54000Btu.

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 5 pomieszczeń 
− chłodzenie
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System Multi dla 5 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG36LBLA5 Kombinacja jednostek 
wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia Pobór mocy 

(min.-maks.) EER
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SEER Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW kW kW kW

5 
pomieszczeń

7 7 7 7 7 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,0 (3,5÷12,5) 2,44 (0,8÷3,88) 4,10 10,0 7,0 A++
7 7 7 7 9 1,89 1,89 1,89 1,89 2,44 10,0 (3,5÷12,5) 2,44 (0,8÷3,88) 4,10 10,0 7,0 A++
7 7 7 7 12 1,75 1,75 1,75 1,75 3,00 10,0 (3,5÷12,5) 2,43 (0,8÷3,88) 4,11 10,0 7,0 A++
7 7 7 7 14 1,67 1,67 1,67 1,67 3,32 10,0 (3,5÷12,5) 2,42 (0,8÷3,88) 4,13 10,0 7,0 A++
7 7 7 7 18 1,52 1,52 1,52 1,52 3,92 10,0 (3,5÷12,5) 2,41 (0,8÷3,88) 4,15 10,0 6,9 A++
7 7 7 7 24 1,35 1,35 1,35 1,35 4,60 10,0 (3,5÷12,5) 2,39 (0,8÷3,88) 4,19 10,0 6,9 A++
7 7 7 9 9 1,79 1,79 1,79 2,31 2,31 10,0 (3,5÷12,5) 2,43 (0,8÷3,88) 4,11 10,0 7,0 A++
7 7 7 9 12 1,67 1,67 1,67 2,14 2,85 10,0 (3,5÷12,5) 2,42 (0,8÷3,88) 4,13 10,0 7,0 A++
7 7 7 9 14 1,59 1,59 1,59 2,05 3,18 10,0 (3,5÷12,5) 2,42 (0,8÷3,88) 4,14 10,0 7,0 A++
7 7 7 9 18 1,46 1,46 1,46 1,88 3,74 10,0 (3,5÷12,5) 2,40 (0,8÷3,88) 4,17 10,0 6,9 A++
7 7 7 9 24 1,30 1,30 1,30 1,67 4,43 10,0 (3,5÷12,5) 2,38 (0,8÷3,88) 4,21 10,0 6,9 A++
7 7 7 12 12 1,56 1,56 1,56 2,66 2,66 10,0 (3,5÷12,5) 2,41 (0,8÷3,88) 4,15 10,0 7,0 A++
7 7 7 12 14 1,49 1,49 1,49 2,55 2,98 10,0 (3,5÷12,5) 2,40 (0,8÷3,88) 4,16 10,0 6,9 A++
7 7 7 12 18 1,37 1,37 1,37 2,35 3,54 10,0 (3,5÷12,5) 2,39 (0,8÷3,88) 4,19 10,0 6,9 A++
7 7 7 14 14 1,43 1,43 1,43 2,86 2,86 10,0 (3,5÷12,5) 2,40 (0,8÷3,88) 4,17 10,0 6,9 A++
7 7 7 14 18 1,32 1,32 1,32 2,64 3,40 10,0 (3,5÷12,5) 2,38 (0,8÷3,88) 4,20 10,0 6,9 A++
7 7 9 9 9 1,70 1,70 2,20 2,20 2,20 10,0 (3,5÷12,5) 2,43 (0,8÷3,88) 4,12 10,0 7,0 A++
7 7 9 9 12 1,59 1,59 2,05 2,05 2,72 10,0 (3,5÷12,5) 2,42 (0,8÷3,88) 4,14 10,0 7,0 A++
7 7 9 9 14 1,52 1,52 1,96 1,96 3,04 10,0 (3,5÷12,5) 2,41 (0,8÷3,88) 4,15 10,0 6,9 A++
7 7 9 9 18 1,40 1,40 1,80 1,80 3,60 10,0 (3,5÷12,5) 2,39 (0,8÷3,88) 4,18 10,0 6,9 A++
7 7 9 12 12 1,49 1,49 1,92 2,55 2,55 10,0 (3,5÷12,5) 2,40 (0,8÷3,88) 4,16 10,0 6,9 A++
7 7 9 12 14 1,43 1,43 1,84 2,45 2,85 10,0 (3,5÷12,5) 2,40 (0,8÷3,88) 4,17 10,0 6,9 A++
7 7 9 12 18 1,32 1,32 1,70 2,26 3,40 10,0 (3,5÷12,5) 2,38 (0,8÷3,88) 4,20 10,0 6,9 A++
7 7 9 14 14 1,37 1,37 1,76 2,75 2,75 10,0 (3,5÷12,5) 2,39 (0,8÷3,88) 4,19 10,0 6,9 A++
7 7 12 12 12 1,40 1,40 2,40 2,40 2,40 10,0 (3,5÷12,5) 2,39 (0,8÷3,88) 4,18 10,0 6,9 A++
7 7 12 12 14 1,35 1,35 2,31 2,31 2,68 10,0 (3,5÷12,5) 2,39 (0,8÷3,88) 4,19 10,0 6,9 A++
7 7 12 14 14 1,30 1,30 2,22 2,59 2,59 10,0 (3,5÷12,5) 2,38 (0,8÷3,88) 4,21 10,0 6,9 A++
7 9 9 9 9 1,64 2,09 2,09 2,09 2,09 10,0 (3,5÷12,5) 2,42 (0,8÷3,88) 4,13 10,0 7,0 A++
7 9 9 9 12 1,52 1,96 1,96 1,96 2,60 10,0 (3,5÷12,5) 2,41 (0,8÷3,88) 4,15 10,0 6,9 A++
7 9 9 9 14 1,46 1,88 1,88 1,88 2,90 10,0 (3,5÷12,5) 2,40 (0,8÷3,88) 4,17 10,0 6,9 A++
7 9 9 9 18 1,35 1,73 1,73 1,73 3,46 10,0 (3,5÷12,5) 2,39 (0,8÷3,88) 4,19 10,0 6,9 A++
7 9 9 12 12 1,42 1,84 1,84 2,45 2,45 10,0 (3,5÷12,5) 2,40 (0,8÷3,88) 4,17 10,0 6,9 A++
7 9 9 12 14 1,37 1,76 1,76 2,35 2,76 10,0 (3,5÷12,5) 2,39 (0,8÷3,88) 4,19 10,0 6,9 A++
7 9 9 14 14 1,32 1,70 1,70 2,64 2,64 10,0 (3,5÷12,5) 2,38 (0,8÷3,88) 4,20 10,0 6,9 A++
7 9 12 12 12 1,34 1,73 2,31 2,31 2,31 10,0 (3,5÷12,5) 2,39 (0,8÷3,88) 4,19 10,0 6,9 A++
7 9 12 12 14 1,30 1,67 2,22 2,22 2,59 10,0 (3,5÷12,5) 2,38 (0,8÷3,88) 4,21 10,0 6,9 A++
9 9 9 9 9 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,0 (3,5÷12,5) 2,41 (0,8÷3,88) 4,15 10,0 7,0 A++
9 9 9 9 12 1,88 1,88 1,88 1,88 2,48 10,0 (3,5÷12,5) 2,40 (0,8÷3,88) 4,17 10,0 6,9 A++
9 9 9 9 14 1,80 1,80 1,80 1,80 2,80 10,0 (3,5÷12,5) 2,39 (0,8÷3,88) 4,18 10,0 6,9 A++
9 9 9 9 18 1,67 1,67 1,67 1,67 3,32 10,0 (3,5÷12,5) 2,38 (0,8÷3,88) 4,21 10,0 6,9 A++
9 9 9 12 12 1,76 1,76 1,76 2,36 2,36 10,0 (3,5÷12,5) 2,39 (0,8÷3,88) 4,19 10,0 6,9 A++
9 9 9 12 14 1,70 1,70 1,70 2,26 2,64 10,0 (3,5÷12,5) 2,38 (0,8÷3,88) 4,20 10,0 6,9 A++
9 9 12 12 12 1,67 1,67 2,22 2,22 2,22 10,0 (3,5÷12,5) 2,38 (0,8÷3,88) 4,21 10,0 6,9 A++

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h						    
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.								      
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.								     
		  •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).					   
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)							     
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 27000Btu do 54000Btu.

CZYNNIK
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System Multi dla 5 pomieszczeń – grzanie

AOHG36LBLA5 Kombinacja jednostek 
wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy

(min.-maks.) COP
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SCOP Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW kW kW kW

2 
pomieszczenia

7 24 - - - 2,40 8,40 - - - 10,8 (3,5÷12,4) 2,97 (0,7÷3,34) 3,64 8,9 3,9 A
9 24 - - - 3,00 8,40 - - - 11,4 (3,5÷13,2) 3,15 (0,7÷3,58) 3,62 9,0 3,9 A
12 24 - - - 4,00 8,00 - - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,34 (0,7÷3,82) 3,59 9,0 4,0 A+
14 24 - - - 4,42 7,58 - - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,33 (0,7÷3,82) 3,60 9,0 4,0 A+
18 18 - - - 6,00 6,00 - - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,34 (0,7÷3,82) 3,59 9,0 4,0 A+
18 24 - - - 5,14 6,86 - - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,32 (0,7÷3,82) 3,61 9,0 4,0 A+
24 24 - - - 6,00 6,00 - - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,31 (0,7÷3,82) 3,62 9,0 4,0 A+

3 
pomieszczenia

7 7 14 - - 2,40 2,40 4,80 - - 9,6 (3,5÷11,2) 2,45 (0,7÷2,98) 3,92 8,8 4,0 A+
7 7 18 - - 2,40 2,40 6,00 - - 10,8 (3,5÷12,8) 2,80 (0,7÷3,46) 3,86 9,0 4,0 A+
7 7 24 - - 2,21 2,21 7,58 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,14 (0,7÷3,82) 3,82 9,0 4,0 A+
7 9 12 - - 2,40 3,00 4,20 - - 9,6 (3,5÷11,2) 2,45 (0,7÷2,98) 3,92 8,8 4,0 A+
7 9 14 - - 2,40 3,00 4,80 - - 10,2 (3,5÷12,0) 2,63 (0,7÷3,22) 3,88 8,9 4,0 A+
7 9 18 - - 2,40 3,00 6,00 - - 11,4 (3,5÷13,6) 2,97 (0,7÷3,70) 3,84 9,0 4,0 A+
7 9 24 - - 2,10 2,70 7,20 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,83 9,0 4,0 A+
7 12 12 - - 2,40 4,20 4,20 - - 10,8 (3,5÷12,4) 2,79 (0,7÷3,34) 3,87 8,9 4,0 A+
7 12 14 - - 2,40 4,20 4,80 - - 11,4 (3,5÷13,2) 2,96 (0,7÷3,58) 3,85 9,0 4,0 A+
7 12 18 - - 2,27 3,89 5,84 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,14 (0,7÷3,82) 3,82 9,0 4,0 A+
7 12 24 - - 1,95 3,35 6,70 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,83 9,0 4,0 A+
7 14 14 - - 2,40 4,80 4,80 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,14 (0,7÷3,82) 3,82 9,0 4,0 A+
7 14 18 - - 2,15 4,31 5,54 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,83 9,0 4,0 A+
7 14 24 - - 1,87 3,73 6,40 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,84 9,0 4,0 A+
7 18 18 - - 1,96 5,02 5,02 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,83 9,0 4,0 A+
7 18 24 - - 1,71 4,41 5,88 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,84 9,0 4,0 A+
9 9 9 - - 3,00 3,00 3,00 - - 9,0 (3,5÷10,8) 2,29 (0,7÷2,86) 3,93 8,8 4,0 A+
9 9 12 - - 3,00 3,00 4,20 - - 10,2 (3,5÷12,0) 2,63 (0,7÷3,22) 3,88 8,9 4,0 A+
9 9 14 - - 3,00 3,00 4,80 - - 10,8 (3,5÷12,8) 2,80 (0,7÷3,46) 3,86 9,0 4,0 A+
9 9 18 - - 3,00 3,00 6,00 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,14 (0,7÷3,82) 3,82 9,0 4,0 A+
9 9 24 - - 2,57 2,57 6,86 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,83 9,0 4,0 A+
9 12 12 - - 3,00 4,20 4,20 - - 11,4 (3,5÷13,2) 2,96 (0,7÷3,58) 3,85 9,0 4,0 A+
9 12 14 - - 3,00 4,20 4,80 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,14 (0,7÷3,82) 3,82 9,0 4,0 A+
9 12 18 - - 2,77 3,69 5,54 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,83 9,0 4,0 A+
9 12 24 - - 2,40 3,20 6,40 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,84 9,0 4,0 A+
9 14 14 - - 2,92 4,54 4,54 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,14 (0,7÷3,82) 3,82 9,0 4,0 A+
9 14 18 - - 2,63 4,10 5,27 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,83 9,0 4,0 A+
9 14 24 - - 2,30 3,57 6,13 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,84 9,0 4,0 A+
9 18 18 - - 2,40 4,80 4,80 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,84 9,0 4,0 A+
9 18 24 - - 2,12 4,24 5,64 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,12 (0,7÷3,82) 3,85 9,0 4,0 A+

12 12 12 - - 4,00 4,00 4,00 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,14 (0,7÷3,82) 3,82 9,0 4,0 A+
12 12 14 - - 3,79 3,79 4,42 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,14 (0,7÷3,82) 3,82 9,0 4,0 A+
12 12 18 - - 3,43 3,43 5,14 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,83 9,0 4,0 A+
12 12 24 - - 3,00 3,00 6,00 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,84 9,0 4,0 A+
12 14 14 - - 3,60 4,20 4,20 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,83 9,0 4,0 A+
12 14 18 - - 3,27 3,82 4,91 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,83 9,0 4,0 A+
12 14 24 - - 2,88 3,36 5,76 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,84 9,0 4,0 A+
12 18 18 - - 3,00 4,50 4,50 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,84 9,0 4,0 A+
12 18 24 - - 2,67 4,00 5,33 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,12 (0,7÷3,82) 3,85 9,0 4,0 A+
14 14 14 - - 4,00 4,00 4,00 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,83 9,0 4,0 A+
14 14 18 - - 3,65 3,65 4,70 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,84 9,0 4,0 A+
14 14 24 - - 3,23 3,23 5,54 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,12 (0,7÷3,82) 3,85 9,0 4,0 A+
14 18 18 - - 3,36 4,32 4,32 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,13 (0,7÷3,82) 3,84 9,0 4,0 A+
18 18 18 - - 4,00 4,00 4,00 - - 12,0 (3,5÷14,0) 3,12 (0,7÷3,82) 3,85 9,0 4,0 A+

4 
pomieszczenia 

7 7 7 7 - 2,40 2,40 2,40 2,40 - 9,6 (3,5÷11,2) 2,31 (0,7÷2,98) 4,16 8,8 4,2 A+
7 7 7 9 - 2,40 2,40 2,40 3,00 - 10,2 (3,5÷12,0) 2,47 (0,7÷3,22) 4,13 8,9 4,2 A+
7 7 7 12 - 2,40 2,40 2,40 4,20 - 11,4 (3,5÷13,2) 2,79 (0,7÷3,58) 4,09 9,0 4,2 A+
7 7 7 14 - 2,40 2,40 2,40 4,80 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,95 (0,7÷3,82) 4,07 9,0 4,2 A+
7 7 7 18 - 2,15 2,15 2,15 5,55 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,94 (0,7÷3,82) 4,08 9,0 4,2 A+
7 7 7 24 - 1,87 1,87 1,87 6,39 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
7 7 9 9 - 2,40 2,40 3,00 3,00 - 10,8 (3,5÷12,8) 2,64 (0,7÷3,46) 4,09 9,0 4,2 A+
7 7 9 12 - 2,40 2,40 3,00 4,20 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,95 (0,7÷3,82) 4,07 9,0 4,2 A+
7 7 9 14 - 2,27 2,27 2,92 4,54 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,95 (0,7÷3,82) 4,07 9,0 4,2 A+
7 7 9 18 - 2,05 2,05 2,63 5,27 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,94 (0,7÷3,82) 4,08 9,0 4,2 A+
7 7 9 24 - 1,79 1,79 2,30 6,12 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
7 7 12 12 - 2,21 2,21 3,79 3,79 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,94 (0,7÷3,82) 4,08 9,0 4,2 A+
7 7 12 14 - 2,10 2,10 3,60 4,20 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,94 (0,7÷3,82) 4,08 9,0 4,2 A+
7 7 12 18 - 1,91 1,91 3,27 4,91 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,09 9,0 4,2 A+
7 7 12 24 - 1,68 1,68 2,88 5,76 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
7 7 14 14 - 2,00 2,00 4,00 4,00 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,09 9,0 4,2 A+
7 7 14 18 - 1,83 1,83 3,65 4,69 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
7 7 14 24 - 1,62 1,62 3,23 5,53 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
7 7 18 18 - 1,68 1,68 4,32 4,32 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
7 9 9 9 - 2,40 3,00 3,00 3,00 - 11,4 (3,5÷13,6) 2,80 (0,7÷3,70) 4,07 9,0 4,2 A+
7 9 9 12 - 2,27 2,92 2,92 3,89 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,95 (0,7÷3,82) 4,07 9,0 4,2 A+
7 9 9 14 - 2,15 2,77 2,77 4,31 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,94 (0,7÷3,82) 4,08 9,0 4,2 A+
7 9 9 18 - 1,95 2,51 2,51 5,03 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,09 9,0 4,2 A+
7 9 9 24 - 1,71 2,20 2,20 5,89 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
7 9 12 12 - 2,10 2,70 3,60 3,60 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,94 (0,7÷3,82) 4,08 9,0 4,2 A+
7 9 12 14 - 2,00 2,57 3,43 4,00 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,09 9,0 4,2 A+
7 9 12 18 - 1,83 2,35 3,13 4,69 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
7 9 12 24 - 1,62 2,08 2,77 5,53 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
7 9 14 14 - 1,91 2,45 3,82 3,82 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,09 9,0 4,2 A+
7 9 14 18 - 1,75 2,25 3,50 4,50 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
7 9 14 24 - 1,56 2,00 3,11 5,33 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,91 (0,7÷3,82) 4,12 9,0 4,2 A+
7 9 18 18 - 1,62 2,08 4,15 4,15 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
7 12 12 12 - 1,95 3,35 3,35 3,35 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,09 9,0 4,2 A+
7 12 12 14 - 1,87 3,20 3,20 3,73 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
7 12 12 18 - 1,71 2,94 2,94 4,41 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
7 12 14 14 - 1,80 3,06 3,57 3,57 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
7 12 14 18 - 1,65 2,82 3,29 4,24 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
7 14 14 14 - 1,71 3,43 3,43 3,43 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
7 14 14 18 - 1,58 3,17 3,17 4,08 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,91 (0,7÷3,82) 4,12 9,0 4,2 A+
9 9 9 9 - 3,00 3,00 3,00 3,00 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,95 (0,7÷3,82) 4,07 9,0 4,2 A+
9 9 9 12 - 2,77 2,77 2,77 3,69 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,94 (0,7÷3,82) 4,08 9,0 4,2 A+
9 9 9 14 - 2,63 2,63 2,63 4,11 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,94 (0,7÷3,82) 4,08 9,0 4,2 A+
9 9 9 18 - 2,40 2,40 2,40 4,80 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
9 9 9 24 - 2,12 2,12 2,12 5,64 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
9 9 12 12 - 2,57 2,57 3,43 3,43 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,09 9,0 4,2 A+
9 9 12 14 - 2,45 2,45 3,27 3,83 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,09 9,0 4,2 A+
9 9 12 18 - 2,25 2,25 3,00 4,50 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
9 9 12 24 - 2,00 2,00 2,67 5,33 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,91 (0,7÷3,82) 4,12 9,0 4,2 A+
9 9 14 14 - 2,35 2,35 3,65 3,65 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
9 9 14 18 - 2,16 2,16 3,36 4,32 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
9 9 18 18 - 2,00 2,00 4,00 4,00 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,91 (0,7÷3,82) 4,12 9,0 4,2 A+
9 12 12 12 - 2,40 3,20 3,20 3,20 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
9 12 12 14 - 2,30 3,06 3,06 3,58 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
9 12 12 18 - 2,12 2,82 2,82 4,24 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
9 12 14 14 - 2,20 2,94 3,43 3,43 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
9 12 14 18 - 2,04 2,72 3,17 4,07 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,91 (0,7÷3,82) 4,12 9,0 4,2 A+
9 14 14 14 - 2,13 3,29 3,29 3,29 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+

12 12 12 12 - 3,00 3,00 3,00 3,00 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,93 (0,7÷3,82) 4,10 9,0 4,2 A+
12 12 12 14 - 2,88 2,88 2,88 3,36 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
12 12 12 18 - 2,67 2,67 2,67 3,99 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,91 (0,7÷3,82) 4,12 9,0 4,2 A+
12 12 14 14 - 2,77 2,77 3,23 3,23 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,92 (0,7÷3,82) 4,11 9,0 4,2 A+
12 14 14 14 - 2,67 3,11 3,11 3,11 - 12,0 (3,5÷14,0) 2,91 (0,7÷3,82) 4,12 9,0 4,2 A+

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h						    
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.								      
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.								     
		  •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).						    
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)						    
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 27000Btu do 54000Btu.

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 5 pomieszczeń 
− grzanie
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System Multi dla 5 pomieszczeń – grzanie

AOHG36LBLA5 Kombinacja jednostek 
wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania Pobór mocy

(min.-maks.) COP
Dane sezonowe

Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Łączna wydajność (min.-maks.) Pdesign
SCOP Klasa efektywności 

energetycznejkW kW kW kW kW kW kW kW

5 
pomieszczeń

7 7 7 7 7 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,0 (3,5÷14,0) 2,79 (0,7÷3,82) 4,30 9,0 4,4 A+
7 7 7 7 9 2,27 2,27 2,27 2,27 2,92 12,0 (3,5÷14,0) 2,79 (0,7÷3,82) 4,30 9,0 4,4 A+
7 7 7 7 12 2,10 2,10 2,10 2,10 3,60 12,0 (3,5÷14,0) 2,78 (0,7÷3,82) 4,31 9,0 4,4 A+
7 7 7 7 14 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 12,0 (3,5÷14,0) 2,78 (0,7÷3,82) 4,32 9,0 4,4 A+
7 7 7 7 18 1,83 1,83 1,83 1,83 4,68 12,0 (3,5÷14,0) 2,77 (0,7÷3,82) 4,33 9,0 4,4 A+
7 7 7 7 24 1,62 1,62 1,62 1,62 5,52 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 7 7 9 9 2,15 2,15 2,15 2,77 2,77 12,0 (3,5÷14,0) 2,78 (0,7÷3,82) 4,31 9,0 4,4 A+
7 7 7 9 12 2,00 2,00 2,00 2,57 3,43 12,0 (3,5÷14,0) 2,78 (0,7÷3,82) 4,32 9,0 4,4 A+
7 7 7 9 14 1,91 1,91 1,91 2,45 3,82 12,0 (3,5÷14,0) 2,78 (0,7÷3,82) 4,32 9,0 4,4 A+
7 7 7 9 18 1,75 1,75 1,75 2,25 4,50 12,0 (3,5÷14,0) 2,77 (0,7÷3,82) 4,33 9,0 4,4 A+
7 7 7 9 24 1,56 1,56 1,56 2,00 5,32 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,35 9,0 4,4 A+
7 7 7 12 12 1,87 1,87 1,87 3,20 3,20 12,0 (3,5÷14,0) 2,77 (0,7÷3,82) 4,33 9,0 4,4 A+
7 7 7 12 14 1,79 1,79 1,79 3,06 3,57 12,0 (3,5÷14,0) 2,77 (0,7÷3,82) 4,33 9,0 4,4 A+
7 7 7 12 18 1,65 1,65 1,65 2,82 4,23 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 7 7 14 14 1,71 1,71 1,71 3,43 3,43 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 7 7 14 18 1,58 1,58 1,58 3,17 4,09 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,35 9,0 4,4 A+
7 7 9 9 9 2,05 2,05 2,63 2,63 2,63 12,0 (3,5÷14,0) 2,78 (0,7÷3,82) 4,31 9,0 4,4 A+
7 7 9 9 12 1,91 1,91 2,45 2,45 3,28 12,0 (3,5÷14,0) 2,78 (0,7÷3,82) 4,32 9,0 4,4 A+
7 7 9 9 14 1,83 1,83 2,35 2,35 3,64 12,0 (3,5÷14,0) 2,77 (0,7÷3,82) 4,33 9,0 4,4 A+
7 7 9 9 18 1,68 1,68 2,16 2,16 4,32 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 7 9 12 12 1,79 1,79 2,30 3,06 3,06 12,0 (3,5÷14,0) 2,77 (0,7÷3,82) 4,33 9,0 4,4 A+
7 7 9 12 14 1,71 1,71 2,20 2,94 3,44 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 7 9 12 18 1,58 1,58 2,04 2,72 4,08 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,35 9,0 4,4 A+
7 7 9 14 14 1,65 1,65 2,12 3,29 3,29 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 7 12 12 12 1,68 1,68 2,88 2,88 2,88 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 7 12 12 14 1,62 1,62 2,77 2,77 3,22 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 7 12 14 14 1,56 1,56 2,66 3,11 3,11 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,35 9,0 4,4 A+
7 9 9 9 9 1,96 2,51 2,51 2,51 2,51 12,0 (3,5÷14,0) 2,78 (0,7÷3,82) 4,32 9,0 4,4 A+
7 9 9 9 12 1,83 2,35 2,35 2,35 3,12 12,0 (3,5÷14,0) 2,77 (0,7÷3,82) 4,33 9,0 4,4 A+
7 9 9 9 14 1,75 2,25 2,25 2,25 3,50 12,0 (3,5÷14,0) 2,77 (0,7÷3,82) 4,33 9,0 4,4 A+
7 9 9 9 18 1,62 2,08 2,08 2,08 4,14 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 9 9 12 12 1,72 2,20 2,20 2,94 2,94 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 9 9 12 14 1,65 2,12 2,12 2,82 3,29 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 9 9 14 14 1,58 2,04 2,04 3,17 3,17 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,35 9,0 4,4 A+
7 9 12 12 12 1,61 2,08 2,77 2,77 2,77 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
7 9 12 12 14 1,56 2,00 2,67 2,67 3,10 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,35 9,0 4,4 A+
9 9 9 9 9 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,0 (3,5÷14,0) 2,77 (0,7÷3,82) 4,33 9,0 4,4 A+
9 9 9 9 12 2,25 2,25 2,25 2,25 3,00 12,0 (3,5÷14,0) 2,77 (0,7÷3,82) 4,33 9,0 4,4 A+
9 9 9 9 14 2,16 2,16 2,16 2,16 3,36 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
9 9 9 9 18 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,35 9,0 4,4 A+
9 9 9 12 12 2,12 2,12 2,12 2,82 2,82 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,34 9,0 4,4 A+
9 9 9 12 14 2,04 2,04 2,04 2,72 3,16 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,35 9,0 4,4 A+
9 9 12 12 12 2,00 2,00 2,67 2,67 2,67 12,0 (3,5÷14,0) 2,76 (0,7÷3,82) 4,35 9,0 4,4 A+

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h						    
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.									       
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.									      
		  •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).						    
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)							     
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 27000Btu do 54000Btu.						    
			 

CZYNNIK
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System Multi dla 6 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG45LBLA6 Kombinacja jednostek 
wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia

Pobór mocy (min.-maks.)
EERPom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Łączna wydajność (min.-maks.)

kW kW kW kW kW kW kW kW

2 
pomieszczenia

12 24 - - - - 3,50 7,00 - - - - 10,5 (3,5÷11,5) 3,06 (0,8÷3,32) 3,43 
14 24 - - - - 4,00 7,00 - - - - 11,0 (3,5÷12,1) 3,28 (0,8÷3,70) 3,35 
18 18 - - - - 5,00 5,00 - - - - 10,0 (3,5÷11,5) 2,92 (0,8÷3,32) 3,42 
18 24 - - - - 5,00 7,00 - - - - 12,0 (3,5÷13,4) 3,75 (0,8÷4,46) 3,20 
24 24 - - - - 6,25 6,25 - - - - 12,5 (3,5÷14,0) 4,01 (0,8÷4,84) 3,12 

3 
pomieszczenia

7 7 24 - - - 2,00 2,00 7,00 - - - 11,0 (3,5÷12,1) 3,19 (0,8÷3,70) 3,45 
7 9 18 - - - 2,00 2,50 5,00 - - - 9,5 (3,5÷10,8) 2,55 (0,8÷2,93) 3,73 
7 9 24 - - - 2,00 2,50 7,00 - - - 11,5 (3,5÷12,7) 3,41 (0,8÷4,08) 3,37 
7 12 18 - - - 2,00 3,50 5,00 - - - 10,5 (3,5÷11,8) 3,02 (0,8÷3,51) 3,48 
7 12 24 - - - 2,00 3,50 6,90 - - - 12,4 (3,5÷13,7) 3,82 (0,8÷4,65) 3,25 
7 14 14 - - - 2,00 4,00 4,00 - - - 10,0 (3,5÷11,1) 2,81 (0,8÷3,13) 3,56 
7 14 18 - - - 2,00 4,00 5,00 - - - 11,0 (3,5÷12,4) 3,23 (0,8÷3,89) 3,41 
7 14 24 - - - 1,94 3,89 6,67 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,89 (0,8÷4,84) 3,21 
7 18 18 - - - 2,00 5,00 5,00 - - - 12,0 (3,5÷13,7) 3,69 (0,8÷4,65) 3,25 
7 18 24 - - - 1,79 4,59 6,12 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,87 (0,8÷4,84) 3,23 
7 24 24 - - - 1,60 5,45 5,45 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,83 (0,8÷4,84) 3,26 
9 9 18 - - - 2,50 2,50 5,00 - - - 10,0 (3,5÷11,5) 2,84 (0,8÷3,32) 3,52 
9 9 24 - - - 2,50 2,50 7,00 - - - 12,0 (3,5÷13,4) 3,65 (0,8÷4,46) 3,29 
9 12 14 - - - 2,50 3,50 4,00 - - - 10,0 (3,5÷11,1) 2,81 (0,8÷3,13) 3,56 
9 12 18 - - - 2,50 3,50 5,00 - - - 11,0 (3,5÷12,4) 3,23 (0,8÷3,89) 3,41 
9 12 24 - - - 2,50 3,33 6,67 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,89 (0,8÷4,84) 3,21 
9 14 14 - - - 2,50 4,00 4,00 - - - 10,5 (3,5÷11,8) 3,02 (0,8÷3,51) 3,48 
9 14 18 - - - 2,50 4,00 5,00 - - - 11,5 (3,5÷13,0) 3,45 (0,8÷4,27) 3,33 
9 14 24 - - - 2,40 3,72 6,38 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,88 (0,8÷4,84) 3,22 
9 18 18 - - - 2,50 5,00 5,00 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,89 (0,8÷4,84) 3,21 
9 18 24 - - - 2,21 4,41 5,88 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,86 (0,8÷4,84) 3,24 
9 24 24 - - - 1,98 5,26 5,26 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,82 (0,8÷4,84) 3,27 

12 12 12 - - - 3,50 3,50 3,50 - - - 10,5 (3,5÷11,5) 2,98 (0,8÷3,32) 3,52 
12 12 14 - - - 3,50 3,50 4,00 - - - 11,0 (3,5÷12,1) 3,19 (0,8÷3,70) 3,45 
12 12 18 - - - 3,50 3,50 5,00 - - - 12,0 (3,5÷13,4) 3,65 (0,8÷4,46) 3,29 
12 12 24 - - - 3,13 3,13 6,24 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,87 (0,8÷4,84) 3,23 
12 14 14 - - - 3,50 4,00 4,00 - - - 11,5 (3,5÷12,7) 3,41 (0,8÷4,08) 3,37 
12 14 18 - - - 3,50 4,00 5,00 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,89 (0,8÷4,84) 3,21 
12 14 24 - - - 3,00 3,50 6,00 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,86 (0,8÷4,84) 3,24 
12 18 18 - - - 3,12 4,69 4,69 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,87 (0,8÷4,84) 3,23 
12 18 24 - - - 2,78 4,17 5,55 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,85 (0,8÷4,84) 3,25 
12 24 24 - - - 2,50 5,00 5,00 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,81 (0,8÷4,84) 3,28 
14 14 14 - - - 4,00 4,00 4,00 - - - 12,0 (3,5÷13,4) 3,65 (0,8÷4,46) 3,29 
14 14 18 - - - 3,80 3,80 4,90 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,88 (0,8÷4,84) 3,22 
14 14 24 - - - 3,37 3,37 5,76 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,85 (0,8÷4,84) 3,25 
14 18 18 - - - 3,50 4,50 4,50 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,86 (0,8÷4,84) 3,24 
14 18 24 - - - 3,13 4,02 5,35 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,83 (0,8÷4,84) 3,26 
14 24 24 - - - 2,82 4,84 4,84 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,80 (0,8÷4,84) 3,29 
18 18 18 - - - 4,17 4,17 4,17 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,85 (0,8÷4,84) 3,25 
18 18 24 - - - 3,75 3,75 5,00 - - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,81 (0,8÷4,84) 3,28 

4 
pomieszczenia 

7 7 7 14 - - 2,00 2,00 2,00 4,00 - - 10,0 (3,5÷11,1) 2,50 (0,8÷3,13) 4,00 
7 7 7 18 - - 2,00 2,00 2,00 5,00 - - 11,0 (3,5÷12,4) 3,06 (0,8÷3,89) 3,59 
7 7 7 24 - - 1,94 1,94 1,94 6,68 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,77 (0,8÷4,84) 3,32 
7 7 9 12 - - 2,00 2,00 2,50 3,50 - - 10,0 (3,5÷11,1) 2,50 (0,8÷3,13) 4,00 
7 7 9 14 - - 2,00 2,00 2,50 4,00 - - 10,5 (3,5÷11,8) 2,79 (0,8÷3,51) 3,76 
7 7 9 18 - - 2,00 2,00 2,50 5,00 - - 11,5 (3,5÷13,0) 3,33 (0,8÷4,27) 3,45 
7 7 9 24 - - 1,86 1,86 2,39 6,39 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,75 (0,8÷4,84) 3,33 
7 7 12 12 - - 2,00 2,00 3,50 3,50 - - 11,0 (3,5÷12,1) 3,00 (0,8÷3,70) 3,67 
7 7 12 14 - - 2,00 2,00 3,50 4,00 - - 11,5 (3,5÷12,7) 3,27 (0,8÷4,08) 3,52 
7 7 12 18 - - 2,00 2,00 3,50 5,00 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,78 (0,8÷4,84) 3,31 
7 7 12 24 - - 1,75 1,75 3,00 6,00 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,74 (0,8÷4,84) 3,34 
7 7 14 14 - - 2,00 2,00 4,00 4,00 - - 12,0 (3,5÷13,4) 3,51 (0,8÷4,46) 3,42 
7 7 14 18 - - 1,90 1,90 3,80 4,90 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,77 (0,8÷4,84) 3,32 
7 7 14 24 - - 1,68 1,68 3,37 5,77 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,73 (0,8÷4,84) 3,35 
7 7 18 18 - - 1,75 1,75 4,50 4,50 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,74 (0,8÷4,84) 3,34 
7 7 18 24 - - 1,56 1,56 4,02 5,36 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,70 (0,8÷4,84) 3,38 
7 7 24 24 - - 1,41 1,41 4,84 4,84 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,67 (0,8÷4,84) 3,41 
7 9 9 9 - - 2,00 2,50 2,50 2,50 - - 9,5 (3,5÷10,8) 2,31 (0,8÷2,93) 4,11 
7 9 9 12 - - 2,00 2,50 2,50 3,50 - - 10,5 (3,5÷11,8) 2,79 (0,8÷3,51) 3,76 
7 9 9 14 - - 2,00 2,50 2,50 4,00 - - 11,0 (3,5÷12,4) 3,06 (0,8÷3,89) 3,59 
7 9 9 18 - - 2,00 2,50 2,50 5,00 - - 12,0 (3,5÷13,7) 3,57 (0,8÷4,65) 3,36 
7 9 9 24 - - 1,79 2,30 2,30 6,11 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,74 (0,8÷4,84) 3,34 
7 9 12 12 - - 2,00 2,50 3,50 3,50 - - 11,5 (3,5÷12,7) 3,27 (0,8÷4,08) 3,52 
7 9 12 14 - - 2,00 2,50 3,50 4,00 - - 12,0 (3,5÷13,4) 3,51 (0,8÷4,46) 3,42 
7 9 12 18 - - 1,90 2,45 3,26 4,89 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,77 (0,8÷4,84) 3,32 
7 9 12 24 - - 1,68 2,16 2,88 5,78 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,73 (0,8÷4,84) 3,35 
7 9 14 14 - - 2,00 2,50 4,00 4,00 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,78 (0,8÷4,84) 3,31 
7 9 14 18 - - 1,82 2,34 3,65 4,69 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,75 (0,8÷4,84) 3,33 
7 9 14 24 - - 1,62 2,08 3,24 5,56 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,71 (0,8÷4,84) 3,37 
7 9 18 18 - - 1,68 2,16 4,33 4,33 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,73 (0,8÷4,84) 3,35 
7 9 18 24 - - 1,51 1,94 3,88 5,17 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,69 (0,8÷4,84) 3,39 
7 12 12 12 - - 1,90 3,50 3,50 3,50 - - 12,4 (3,5÷13,7) 3,69 (0,8÷4,65) 3,36 
7 12 12 14 - - 1,94 3,33 3,33 3,90 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,77 (0,8÷4,84) 3,32 
7 12 12 18 - - 1,79 3,06 3,06 4,59 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,74 (0,8÷4,84) 3,34 
7 12 12 24 - - 1,59 2,73 2,73 5,45 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,71 (0,8÷4,84) 3,37 
7 12 14 14 - - 1,87 3,19 3,72 3,72 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,75 (0,8÷4,84) 3,33 
7 12 14 18 - - 1,72 2,94 3,43 4,41 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,73 (0,8÷4,84) 3,35 
7 12 14 24 - - 1,54 2,63 3,07 5,26 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,70 (0,8÷4,84) 3,38 
7 12 18 18 - - 1,59 2,73 4,09 4,09 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,71 (0,8÷4,84) 3,37 
7 12 18 24 - - 1,43 2,46 3,69 4,92 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,68 (0,8÷4,84) 3,40 
7 14 14 14 - - 1,79 3,57 3,57 3,57 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,74 (0,8÷4,84) 3,34 
7 14 14 18 - - 1,65 3,30 3,30 4,25 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,72 (0,8÷4,84) 3,36 
7 14 14 24 - - 1,48 2,97 2,97 5,08 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,69 (0,8÷4,84) 3,39 
7 14 18 18 - - 1,53 3,07 3,95 3,95 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,70 (0,8÷4,84) 3,38 
7 18 18 18 - - 1,43 3,69 3,69 3,69 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,68 (0,8÷4,84) 3,40 
9 9 9 9 - - 2,50 2,50 2,50 2,50 - - 10,0 (3,5÷11,5) 2,59 (0,8÷3,32) 3,86 
9 9 9 12 - - 2,50 2,50 2,50 3,50 - - 11,0 (3,5÷12,4) 3,06 (0,8÷3,89) 3,59 
9 9 9 14 - - 2,50 2,50 2,50 4,00 - - 11,5 (3,5÷13,0) 3,33 (0,8÷4,27) 3,45 
9 9 9 18 - - 2,50 2,50 2,50 5,00 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,77 (0,8÷4,84) 3,32 
9 9 9 24 - - 2,21 2,21 2,21 5,87 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,73 (0,8÷4,84) 3,35 
9 9 12 12 - - 2,50 2,50 3,50 3,50 - - 12,0 (3,5÷13,4) 3,51 (0,8÷4,46) 3,42 
9 9 12 14 - - 2,50 2,50 3,50 4,00 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,78 (0,8÷4,84) 3,31 
9 9 12 18 - - 2,34 2,34 3,13 4,69 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,75 (0,8÷4,84) 3,33 
9 9 12 24 - - 2,08 2,08 2,78 5,56 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,71 (0,8÷4,84) 3,37 
9 9 14 14 - - 2,45 2,45 3,80 3,80 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,77 (0,8÷4,84) 3,32 
9 9 14 18 - - 2,25 2,25 3,50 4,50 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,74 (0,8÷4,84) 3,34 
9 9 14 24 - - 2,01 2,01 3,13 5,35 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,70 (0,8÷4,84) 3,38 
9 9 18 18 - - 2,08 2,08 4,17 4,17 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,71 (0,8÷4,84) 3,37 
9 9 18 24 - - 1,88 1,88 3,75 4,99 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,68 (0,8÷4,84) 3,40 
9 12 12 12 - - 2,51 3,33 3,33 3,33 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,77 (0,8÷4,84) 3,32 
9 12 12 14 - - 2,39 3,19 3,19 3,73 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,75 (0,8÷4,84) 3,33 
9 12 12 18 - - 2,21 2,94 2,94 4,41 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,73 (0,8÷4,84) 3,35 
9 12 12 24 - - 1,97 2,63 2,63 5,27 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,70 (0,8÷4,84) 3,38 
9 12 14 14 - - 2,30 3,06 3,57 3,57 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,74 (0,8÷4,84) 3,34 
9 12 14 18 - - 2,12 2,83 3,30 4,25 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,72 (0,8÷4,84) 3,36 
9 12 14 24 - - 1,91 2,54 2,97 5,08 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,69 (0,8÷4,84) 3,39 
9 12 18 18 - - 1,97 2,63 3,95 3,95 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,70 (0,8÷4,84) 3,38 
9 14 14 14 - - 2,21 3,43 3,43 3,43 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,73 (0,8÷4,84) 3,35 
9 14 14 18 - - 2,05 3,18 3,18 4,09 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,71 (0,8÷4,84) 3,37 
9 14 14 24 - - 1,84 2,87 2,87 4,92 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,68 (0,8÷4,84) 3,40 
9 14 18 18 - - 1,91 2,97 3,81 3,81 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,69 (0,8÷4,84) 3,39 

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 6 pomieszczeń 
− chłodzenie
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System Multi dla 6 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG45LBLA6 Kombinacja jednostek 
wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia

Pobór mocy (min.-maks.)
EERPom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Łączna wydajność (min.-maks.)

kW kW kW kW kW kW kW kW

4 
pomieszczenia

12 12 12 12 - - 3,13 3,13 3,13 3,13 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,75 (0,8÷4,84) 3,33 
12 12 12 14 - - 3,00 3,00 3,00 3,50 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,74 (0,8÷4,84) 3,34 
12 12 12 18 - - 2,78 2,78 2,78 4,16 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,71 (0,8÷4,84) 3,37 
12 12 12 24 - - 2,50 2,50 2,50 5,00 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,68 (0,8÷4,84) 3,40 
12 12 14 14 - - 2,88 2,88 3,37 3,37 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,73 (0,8÷4,84) 3,35 
12 12 14 18 - - 2,68 2,68 3,13 4,01 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,70 (0,8÷4,84) 3,38 
12 12 14 24 - - 2,42 2,42 2,82 4,84 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,67 (0,8÷4,84) 3,41 
12 12 18 18 - - 2,50 2,50 3,75 3,75 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,68 (0,8÷4,84) 3,40 
12 14 14 14 - - 2,78 3,24 3,24 3,24 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,71 (0,8÷4,84) 3,37 
12 14 14 18 - - 2,59 3,02 3,02 3,87 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,69 (0,8÷4,84) 3,39 
12 14 18 18 - - 2,42 2,82 3,63 3,63 - - 12,5 (3,5÷14,0) 3,67 (0,8÷4,84) 3,41 

5 
pomieszczeń

7 7 7 7 7 - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - 10,0 (3,5÷11,1) 2,44 (0,8÷3,13) 4,10 
7 7 7 7 9 - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 - 10,5 (3,5÷11,8) 2,72 (0,8÷3,51) 3,86 
7 7 7 7 12 - 2,00 2,00 2,00 2,00 3,50 - 11,5 (3,5÷12,7) 3,18 (0,8÷4,08) 3,62 
7 7 7 7 14 - 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 - 12,0 (3,5÷13,4) 3,41 (0,8÷4,46) 3,52 
7 7 7 7 18 - 1,90 1,90 1,90 1,90 4,90 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,65 (0,8÷4,84) 3,42 
7 7 7 7 24 - 1,68 1,68 1,68 1,68 5,78 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,61 (0,8÷4,84) 3,46 
7 7 7 9 9 - 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 - 11,0 (3,5÷12,4) 2,98 (0,8÷3,89) 3,69 
7 7 7 9 12 - 2,00 2,00 2,00 2,50 3,50 - 12,0 (3,5÷13,4) 3,41 (0,8÷4,46) 3,52 
7 7 7 9 14 - 2,00 2,00 2,00 2,50 4,00 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,67 (0,8÷4,84) 3,41 
7 7 7 9 18 - 1,82 1,82 1,82 2,34 4,70 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,64 (0,8÷4,84) 3,43 
7 7 7 9 24 - 1,62 1,62 1,62 2,08 5,56 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,60 (0,8÷4,84) 3,47 
7 7 7 12 12 - 1,94 1,94 1,94 3,34 3,34 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,65 (0,8÷4,84) 3,42 
7 7 7 12 14 - 1,86 1,86 1,86 3,19 3,73 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,64 (0,8÷4,84) 3,43 
7 7 7 12 18 - 1,72 1,72 1,72 2,94 4,40 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,62 (0,8÷4,84) 3,45 
7 7 7 12 24 - 1,54 1,54 1,54 2,63 5,25 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,58 (0,8÷4,84) 3,49 
7 7 7 14 14 - 1,79 1,79 1,79 3,57 3,57 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,63 (0,8÷4,84) 3,44 
7 7 7 14 18 - 1,65 1,65 1,65 3,30 4,25 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,60 (0,8÷4,84) 3,47 
7 7 7 14 24 - 1,48 1,48 1,48 2,97 5,09 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
7 7 7 18 18 - 1,54 1,54 1,54 3,94 3,94 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,58 (0,8÷4,84) 3,49 
7 7 9 9 9 - 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 - 11,5 (3,5÷13,0) 3,24 (0,8÷4,27) 3,55 
7 7 9 9 12 - 2,00 2,00 2,50 2,50 3,50 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,67 (0,8÷4,84) 3,41 
7 7 9 9 14 - 1,90 1,90 2,45 2,45 3,80 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,65 (0,8÷4,84) 3,42 
7 7 9 9 18 - 1,75 1,75 2,25 2,25 4,50 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,62 (0,8÷4,84) 3,45 
7 7 9 9 24 - 1,56 1,56 2,01 2,01 5,36 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,59 (0,8÷4,84) 3,48 
7 7 9 12 12 - 1,86 1,86 2,40 3,19 3,19 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,64 (0,8÷4,84) 3,43 
7 7 9 12 14 - 1,79 1,79 2,30 3,06 3,56 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,63 (0,8÷4,84) 3,44 
7 7 9 12 18 - 1,65 1,65 2,12 2,83 4,25 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,60 (0,8÷4,84) 3,47 
7 7 9 12 24 - 1,48 1,48 1,91 2,54 5,09 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
7 7 9 14 14 - 1,72 1,72 2,20 3,43 3,43 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,62 (0,8÷4,84) 3,45 
7 7 9 14 18 - 1,59 1,59 2,05 3,18 4,09 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,59 (0,8÷4,84) 3,48 
7 7 9 14 24 - 1,43 1,43 1,84 2,87 4,93 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
7 7 9 18 18 - 1,48 1,48 1,92 3,81 3,81 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
7 7 12 12 12 - 1,75 1,75 3,00 3,00 3,00 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,62 (0,8÷4,84) 3,45 
7 7 12 12 14 - 1,68 1,68 2,88 2,88 3,38 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,61 (0,8÷4,84) 3,46 
7 7 12 12 18 - 1,56 1,56 2,68 2,68 4,02 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,59 (0,8÷4,84) 3,48 
7 7 12 12 24 - 1,41 1,41 2,42 2,42 4,84 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,55 (0,8÷4,84) 3,52 
7 7 12 14 14 - 1,62 1,62 2,78 3,24 3,24 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,60 (0,8÷4,84) 3,47 
7 7 12 14 18 - 1,51 1,51 2,59 3,02 3,87 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
7 7 12 18 18 - 1,41 1,41 2,42 3,63 3,63 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,55 (0,8÷4,84) 3,52 
7 7 14 14 14 - 1,56 1,56 3,13 3,13 3,13 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,59 (0,8÷4,84) 3,48 
7 7 14 14 18 - 1,46 1,46 2,92 2,92 3,74 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
7 9 9 9 9 - 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 - 12,0 (3,5÷13,7) 3,47 (0,8÷4,65) 3,46 
7 9 9 9 12 - 1,90 2,45 2,45 2,45 3,25 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,65 (0,8÷4,84) 3,42 
7 9 9 9 14 - 1,82 2,34 2,34 2,34 3,66 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,64 (0,8÷4,84) 3,43 
7 9 9 9 18 - 1,68 2,16 2,16 2,16 4,34 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,61 (0,8÷4,84) 3,46 
7 9 9 9 24 - 1,51 1,94 1,94 1,94 5,17 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
7 9 9 12 12 - 1,78 2,30 2,30 3,06 3,06 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,63 (0,8÷4,84) 3,44 
7 9 9 12 14 - 1,72 2,21 2,21 2,94 3,42 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,62 (0,8÷4,84) 3,45 
7 9 9 12 18 - 1,59 2,05 2,05 2,73 4,08 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,59 (0,8÷4,84) 3,48 
7 9 9 12 24 - 1,43 1,84 1,84 2,46 4,93 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
7 9 9 14 14 - 1,66 2,12 2,12 3,30 3,30 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,60 (0,8÷4,84) 3,47 
7 9 9 14 18 - 1,54 1,97 1,97 3,07 3,95 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,58 (0,8÷4,84) 3,49 
7 9 9 18 18 - 1,44 1,84 1,84 3,69 3,69 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
7 9 12 12 12 - 1,69 2,17 2,88 2,88 2,88 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,61 (0,8÷4,84) 3,46 
7 9 12 12 14 - 1,62 2,08 2,78 2,78 3,24 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,60 (0,8÷4,84) 3,47 
7 9 12 12 18 - 1,51 1,94 2,59 2,59 3,87 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
7 9 12 14 14 - 1,55 2,01 2,68 3,13 3,13 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,59 (0,8÷4,84) 3,48 
7 9 12 14 18 - 1,46 1,88 2,50 2,92 3,74 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
7 9 14 14 14 - 1,50 1,94 3,02 3,02 3,02 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
7 9 14 14 18 - 1,41 1,81 2,82 2,82 3,64 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,55 (0,8÷4,84) 3,52 
7 12 12 12 12 - 1,58 2,73 2,73 2,73 2,73 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,59 (0,8÷4,84) 3,48 
7 12 12 12 14 - 1,54 2,63 2,63 2,63 3,07 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,58 (0,8÷4,84) 3,49 
7 12 12 12 18 - 1,43 2,46 2,46 2,46 3,69 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
7 12 12 14 14 - 1,48 2,54 2,54 2,97 2,97 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
7 12 14 14 14 - 1,43 2,46 2,87 2,87 2,87 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
9 9 9 9 9 - 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,65 (0,8÷4,84) 3,42 
9 9 9 9 12 - 2,34 2,34 2,34 2,34 3,14 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,64 (0,8÷4,84) 3,43 
9 9 9 9 14 - 2,25 2,25 2,25 2,25 3,50 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,62 (0,8÷4,84) 3,45 
9 9 9 9 18 - 2,08 2,08 2,08 2,08 4,18 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,60 (0,8÷4,84) 3,47 
9 9 9 9 24 - 1,88 1,88 1,88 1,88 4,98 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
9 9 9 12 12 - 2,21 2,21 2,21 2,94 2,94 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,62 (0,8÷4,84) 3,45 
9 9 9 12 14 - 2,12 2,12 2,12 2,83 3,31 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,60 (0,8÷4,84) 3,47 
9 9 9 12 18 - 1,97 1,97 1,97 2,63 3,96 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,58 (0,8÷4,84) 3,49 
9 9 9 14 14 - 2,05 2,05 2,05 3,18 3,18 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,59 (0,8÷4,84) 3,48 
9 9 9 14 18 - 1,91 1,91 1,91 2,97 3,80 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
9 9 12 12 12 - 2,08 2,08 2,78 2,78 2,78 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,60 (0,8÷4,84) 3,47 
9 9 12 12 14 - 2,01 2,01 2,68 2,68 3,12 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,59 (0,8÷4,84) 3,48 
9 9 12 12 18 - 1,88 1,88 2,50 2,50 3,74 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
9 9 12 14 14 - 1,94 1,94 2,58 3,02 3,02 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
9 9 12 14 18 - 1,81 1,81 2,42 2,82 3,64 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,55 (0,8÷4,84) 3,52 
9 9 14 14 14 - 1,87 1,87 2,92 2,92 2,92 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
9 12 12 12 12 - 1,98 2,63 2,63 2,63 2,63 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,58 (0,8÷4,84) 3,49 
9 12 12 12 14 - 1,91 2,54 2,54 2,54 2,97 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
9 12 12 14 14 - 1,84 2,46 2,46 2,87 2,87 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 

12 12 12 12 12 - 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
12 12 12 12 14 - 2,42 2,42 2,42 2,42 2,82 - 12,5 (3,5÷14,0) 3,55 (0,8÷4,84) 3,52 

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h						    
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.								      
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.								     
		  •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).					   
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)							     
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 34000Btu do 62000Btu.						    
		

CZYNNIK
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System Multi dla 6 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG45LBLA6 Kombinacja jednostek 
wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia

Pobór mocy (min.-maks.)
EERPom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Łączna wydajność (min.-maks.)

kW kW kW kW kW kW kW kW

6
pomieszczeń 

7 7 7 7 7 7 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,0 (3,5÷13,4) 3,32 (0,8÷4,46) 3,61 
7 7 7 7 7 9 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 12,5 (3,5÷14,0) 3,57 (0,8÷4,84) 3,50 
7 7 7 7 7 12 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 3,20 12,5 (3,5÷14,0) 3,55 (0,8÷4,84) 3,52 
7 7 7 7 7 14 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 3,55 12,5 (3,5÷14,0) 3,54 (0,8÷4,84) 3,53 
7 7 7 7 7 18 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 4,25 12,5 (3,5÷14,0) 3,51 (0,8÷4,84) 3,56 
7 7 7 7 7 24 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 5,10 12,5 (3,5÷14,0) 3,48 (0,8÷4,84) 3,59 
7 7 7 7 9 9 1,90 1,90 1,90 1,90 2,45 2,45 12,5 (3,5÷14,0) 3,56 (0,8÷4,84) 3,51 
7 7 7 7 9 12 1,79 1,79 1,79 1,79 2,29 3,05 12,5 (3,5÷14,0) 3,54 (0,8÷4,84) 3,53 
7 7 7 7 9 14 1,72 1,72 1,72 1,72 2,20 3,42 12,5 (3,5÷14,0) 3,53 (0,8÷4,84) 3,54 
7 7 7 7 9 18 1,59 1,59 1,59 1,59 2,05 4,09 12,5 (3,5÷14,0) 3,50 (0,8÷4,84) 3,57 
7 7 7 7 9 24 1,43 1,43 1,43 1,43 1,85 4,93 12,5 (3,5÷14,0) 3,47 (0,8÷4,84) 3,60 
7 7 7 7 12 12 1,68 1,68 1,68 1,68 2,89 2,89 12,5 (3,5÷14,0) 3,52 (0,8÷4,84) 3,55 
7 7 7 7 12 14 1,62 1,62 1,62 1,62 2,78 3,24 12,5 (3,5÷14,0) 3,51 (0,8÷4,84) 3,56 
7 7 7 7 12 18 1,51 1,51 1,51 1,51 2,59 3,87 12,5 (3,5÷14,0) 3,48 (0,8÷4,84) 3,59 
7 7 7 7 14 14 1,56 1,56 1,56 1,56 3,13 3,13 12,5 (3,5÷14,0) 3,50 (0,8÷4,84) 3,57 
7 7 7 7 14 18 1,46 1,46 1,46 1,46 2,92 3,74 12,5 (3,5÷14,0) 3,47 (0,8÷4,84) 3,60 
7 7 7 9 9 9 1,82 1,82 1,82 2,34 2,34 2,34 12,5 (3,5÷14,0) 3,55 (0,8÷4,84) 3,52 
7 7 7 9 9 12 1,72 1,72 1,72 2,21 2,21 2,92 12,5 (3,5÷14,0) 3,53 (0,8÷4,84) 3,54 
7 7 7 9 9 14 1,65 1,65 1,65 2,12 2,12 3,31 12,5 (3,5÷14,0) 3,51 (0,8÷4,84) 3,56 
7 7 7 9 9 18 1,54 1,54 1,54 1,97 1,97 3,94 12,5 (3,5÷14,0) 3,49 (0,8÷4,84) 3,58 
7 7 7 9 12 12 1,62 1,62 1,62 2,08 2,78 2,78 12,5 (3,5÷14,0) 3,51 (0,8÷4,84) 3,56 
7 7 7 9 12 14 1,56 1,56 1,56 2,01 2,68 3,13 12,5 (3,5÷14,0) 3,50 (0,8÷4,84) 3,57 
7 7 7 9 12 18 1,46 1,46 1,46 1,88 2,50 3,74 12,5 (3,5÷14,0) 3,47 (0,8÷4,84) 3,60 
7 7 7 9 14 14 1,51 1,51 1,51 1,93 3,02 3,02 12,5 (3,5÷14,0) 3,48 (0,8÷4,84) 3,59 
7 7 7 12 12 12 1,54 1,54 1,54 2,63 2,63 2,63 12,5 (3,5÷14,0) 3,49 (0,8÷4,84) 3,58 
7 7 7 12 12 14 1,48 1,48 1,48 2,54 2,54 2,98 12,5 (3,5÷14,0) 3,48 (0,8÷4,84) 3,59 
7 7 7 12 14 14 1,43 1,43 1,43 2,47 2,87 2,87 12,5 (3,5÷14,0) 3,47 (0,8÷4,84) 3,60 
7 7 9 9 9 9 1,75 1,75 2,25 2,25 2,25 2,25 12,5 (3,5÷14,0) 3,53 (0,8÷4,84) 3,54 
7 7 9 9 9 12 1,65 1,65 2,12 2,12 2,12 2,84 12,5 (3,5÷14,0) 3,51 (0,8÷4,84) 3,56 
7 7 9 9 9 14 1,59 1,59 2,05 2,05 2,05 3,17 12,5 (3,5÷14,0) 3,50 (0,8÷4,84) 3,57 
7 7 9 9 9 18 1,48 1,48 1,91 1,91 1,91 3,81 12,5 (3,5÷14,0) 3,48 (0,8÷4,84) 3,59 
7 7 9 9 12 12 1,56 1,56 2,01 2,01 2,68 2,68 12,5 (3,5÷14,0) 3,50 (0,8÷4,84) 3,57 
7 7 9 9 12 14 1,51 1,51 1,94 1,94 2,59 3,01 12,5 (3,5÷14,0) 3,48 (0,8÷4,84) 3,59 
7 7 9 9 12 18 1,41 1,41 1,81 1,81 2,42 3,64 12,5 (3,5÷14,0) 3,46 (0,8÷4,84) 3,61 
7 7 9 9 14 14 1,46 1,46 1,88 1,88 2,91 2,91 12,5 (3,5÷14,0) 3,47 (0,8÷4,84) 3,60 
7 7 9 12 12 12 1,48 1,48 1,92 2,54 2,54 2,54 12,5 (3,5÷14,0) 3,48 (0,8÷4,84) 3,59 
7 7 9 12 12 14 1,43 1,43 1,85 2,46 2,46 2,87 12,5 (3,5÷14,0) 3,47 (0,8÷4,84) 3,60 
7 7 12 12 12 12 1,41 1,41 2,42 2,42 2,42 2,42 12,5 (3,5÷14,0) 3,46 (0,8÷4,84) 3,61 
7 9 9 9 9 9 1,70 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 12,5 (3,5÷14,0) 3,52 (0,8÷4,84) 3,55 
7 9 9 9 9 12 1,59 2,05 2,05 2,05 2,05 2,71 12,5 (3,5÷14,0) 3,50 (0,8÷4,84) 3,57 
7 9 9 9 9 14 1,54 1,97 1,97 1,97 1,97 3,08 12,5 (3,5÷14,0) 3,49 (0,8÷4,84) 3,58 
7 9 9 9 12 12 1,50 1,94 1,94 1,94 2,59 2,59 12,5 (3,5÷14,0) 3,48 (0,8÷4,84) 3,59 
7 9 9 9 12 14 1,46 1,88 1,88 1,88 2,50 2,90 12,5 (3,5÷14,0) 3,47 (0,8÷4,84) 3,60 
7 9 9 12 12 12 1,44 1,84 1,84 2,46 2,46 2,46 12,5 (3,5÷14,0) 3,47 (0,8÷4,84) 3,60 
9 9 9 9 9 9 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 12,5 (3,5÷14,0) 3,51 (0,8÷4,84) 3,56 
9 9 9 9 9 12 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 2,65 12,5 (3,5÷14,0) 3,49 (0,8÷4,84) 3,58 
9 9 9 9 12 12 1,88 1,88 1,88 1,88 2,49 2,49 12,5 (3,5÷14,0) 3,47 (0,8÷4,84) 3,60 

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h						    
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.								      
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.								     
		  •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).					   
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną).							     
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 34000Btu do 62000Btu.	

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 6 pomieszczeń 
− chłodzenie/grzanie
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System Multi dla 6 pomieszczeń – grzanie

AOHG45LBLA6 Kombinacja jednostek 
wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania

Pobór mocy (min.-maks.)
COPPom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Łączna wydajność (min.-maks.)

kW kW kW kW kW kW kW kW

2 
pomieszczenia

12 24 - - - - 4,07 8,13 - - - - 12,2 (3,5÷13,1) 3,41 (0,7÷3,54) 3,58 
14 24 - - - - 4,61 7,89 - - - - 12,5 (3,5÷13,8) 3,56 (0,7÷3,76) 3,51 
18 18 - - - - 6,10 6,10 - - - - 12,2 (3,5÷13,1) 3,41 (0,7÷3,54) 3,58 
18 24 - - - - 5,66 7,54 - - - - 13,2 (3,5÷15,3) 3,78 (0,7÷4,20) 3,49 
24 24 - - - - 6,75 6,75 - - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,89 (0,7÷4,41) 3,47 

3 
pomieszczenia

7 7 24 - - - 2,30 2,30 7,90 - - - 12,5 (3,5÷13,8) 3,43 (0,7÷3,76) 3,64 
7 9 18 - - - 2,35 3,02 6,03 - - - 11,4 (3,5÷12,4) 2,98 (0,7÷3,33) 3,83 
7 9 24 - - - 2,24 2,88 7,68 - - - 12,8 (3,5÷14,5) 3,54 (0,7÷3,98) 3,62 
7 12 18 - - - 2,33 3,99 5,98 - - - 12,3 (3,5÷13,5) 3,35 (0,7÷3,65) 3,67 
7 12 24 - - - 2,17 3,71 7,42 - - - 13,3 (3,5÷15,6) 3,69 (0,7÷4,30) 3,60 
7 14 14 - - - 2,40 4,80 4,80 - - - 12,0 (3,5÷12,7) 3,15 (0,7÷3,44) 3,81 
7 14 18 - - - 2,28 4,56 5,86 - - - 12,7 (3,5÷14,2) 3,49 (0,7÷3,87) 3,64 
7 14 24 - - - 2,10 4,20 7,20 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,75 (0,7÷4,41) 3,60 
7 18 18 - - - 2,16 5,57 5,57 - - - 13,3 (3,5÷15,6) 3,69 (0,7÷4,30) 3,60 
7 18 24 - - - 1,93 4,96 6,61 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,74 (0,7÷4,41) 3,61 
7 24 24 - - - 1,72 5,89 5,89 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,72 (0,7÷4,41) 3,63 
9 9 18 - - - 3,05 3,05 6,10 - - - 12,2 (3,5÷13,1) 3,28 (0,7÷3,54) 3,72 
9 9 24 - - - 2,83 2,83 7,54 - - - 13,2 (3,5÷15,3) 3,64 (0,7÷4,20) 3,63 
9 12 14 - - - 3,09 4,11 4,80 - - - 12,0 (3,5÷12,7) 3,15 (0,7÷3,44) 3,81 
9 12 18 - - - 2,93 3,91 5,86 - - - 12,7 (3,5÷14,2) 3,49 (0,7÷3,87) 3,64 
9 12 24 - - - 2,70 3,60 7,20 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,75 (0,7÷4,41) 3,60 
9 14 14 - - - 3,00 4,65 4,65 - - - 12,3 (3,5÷13,5) 3,35 (0,7÷3,65) 3,67 
9 14 18 - - - 2,85 4,44 5,71 - - - 13,0 (3,5÷14,9) 3,59 (0,7÷4,09) 3,62 
9 14 24 - - - 2,59 4,02 6,89 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,74 (0,7÷4,41) 3,61 
9 18 18 - - - 2,70 5,40 5,40 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,75 (0,7÷4,41) 3,60 
9 18 24 - - - 2,38 4,76 6,36 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,73 (0,7÷4,41) 3,62 
9 24 24 - - - 2,14 5,68 5,68 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,71 (0,7÷4,41) 3,64 

12 12 12 - - - 4,07 4,07 4,07 - - - 12,2 (3,5÷13,1) 3,28 (0,7÷3,54) 3,72 
12 12 14 - - - 3,94 3,95 4,61 - - - 12,5 (3,5÷13,8) 3,43 (0,7÷3,76) 3,64 
12 12 18 - - - 3,77 3,77 5,66 - - - 13,2 (3,5÷15,3) 3,64 (0,7÷4,20) 3,63 
12 12 24 - - - 3,38 3,38 6,74 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,74 (0,7÷4,41) 3,61 
12 14 14 - - - 3,84 4,48 4,48 - - - 12,8 (3,5÷14,5) 3,54 (0,7÷3,98) 3,62 
12 14 18 - - - 3,68 4,30 5,52 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,75 (0,7÷4,41) 3,60 
12 14 24 - - - 3,24 3,78 6,48 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,74 (0,7÷4,41) 3,61 
12 18 18 - - - 3,38 5,06 5,06 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,74 (0,7÷4,41) 3,61 
12 18 24 - - - 3,00 4,50 6,00 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,72 (0,7÷4,41) 3,63 
12 24 24 - - - 2,70 5,40 5,40 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,71 (0,7÷4,41) 3,64 
14 14 14 - - - 4,40 4,40 4,40 - - - 13,2 (3,5÷15,3) 3,64 (0,7÷4,20) 3,63 
14 14 18 - - - 4,11 4,11 5,28 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,75 (0,7÷4,41) 3,60 
14 14 24 - - - 3,63 3,63 6,24 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,73 (0,7÷4,41) 3,62 
14 18 18 - - - 3,78 4,86 4,86 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,74 (0,7÷4,41) 3,61 
14 18 24 - - - 3,38 4,34 5,78 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,72 (0,7÷4,41) 3,63 
14 24 24 - - - 3,04 5,23 5,23 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,70 (0,7÷4,41) 3,65 
18 18 18 - - - 4,50 4,50 4,50 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,72 (0,7÷4,41) 3,63 
18 18 24 - - - 4,05 4,05 5,40 - - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,71 (0,7÷4,41) 3,64 

4 
pomieszczenia 

7 7 7 14 - - 2,40 2,40 2,40 4,80 - - 12,0 (3,5÷12,7) 2,98 (0,7÷3,44) 4,03 
7 7 7 18 - - 2,28 2,28 2,28 5,86 - - 12,7 (3,5÷14,2) 3,35 (0,7÷3,87) 3,79 
7 7 7 24 - - 2,10 2,10 2,10 7,20 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,61 (0,7÷4,41) 3,74 
7 7 9 12 - - 2,40 2,40 3,09 4,11 - - 12,0 (3,5÷12,7) 2,98 (0,7÷3,44) 4,03 
7 7 9 14 - - 2,33 2,33 2,99 4,65 - - 12,3 (3,5÷13,5) 3,19 (0,7÷3,65) 3,86 
7 7 9 18 - - 2,22 2,22 2,85 5,71 - - 13,0 (3,5÷14,9) 3,46 (0,7÷4,09) 3,76 
7 7 9 24 - - 2,01 2,01 2,59 6,89 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
7 7 12 12 - - 2,30 2,30 3,95 3,95 - - 12,5 (3,5÷13,8) 3,28 (0,7÷3,76) 3,81 
7 7 12 14 - - 2,24 2,24 3,84 4,48 - - 12,8 (3,5÷14,5) 3,41 (0,7÷3,98) 3,75 
7 7 12 18 - - 2,15 2,15 3,68 5,52 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,61 (0,7÷4,41) 3,74 
7 7 12 24 - - 1,89 1,89 3,24 6,48 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
7 7 14 14 - - 2,20 2,20 4,40 4,40 - - 13,2 (3,5÷15,3) 3,52 (0,7÷4,20) 3,75 
7 7 14 18 - - 2,05 2,05 4,11 5,29 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,61 (0,7÷4,41) 3,74 
7 7 14 24 - - 1,82 1,82 3,63 6,23 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,59 (0,7÷4,41) 3,76 
7 7 18 18 - - 1,89 1,89 4,86 4,86 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
7 7 18 24 - - 1,69 1,69 4,34 5,78 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,58 (0,7÷4,41) 3,77 
7 7 24 24 - - 1,52 1,52 5,23 5,23 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,56 (0,7÷4,41) 3,79 
7 9 9 9 - - 2,34 3,02 3,02 3,02 - - 11,4 (3,5÷12,4) 2,82 (0,7÷3,33) 4,04 
7 9 9 12 - - 2,33 2,99 2,99 3,99 - - 12,3 (3,5÷13,5) 3,19 (0,7÷3,65) 3,86 
7 9 9 14 - - 2,28 2,93 2,93 4,56 - - 12,7 (3,5÷14,2) 3,35 (0,7÷3,87) 3,79 
7 9 9 18 - - 2,17 2,78 2,78 5,57 - - 13,3 (3,5÷15,6) 3,56 (0,7÷4,30) 3,74 
7 9 9 24 - - 1,93 2,48 2,48 6,61 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
7 9 12 12 - - 2,24 2,88 3,84 3,84 - - 12,8 (3,5÷14,5) 3,41 (0,7÷3,98) 3,75 
7 9 12 14 - - 2,20 2,83 3,77 4,40 - - 13,2 (3,5÷15,3) 3,52 (0,7÷4,20) 3,75 
7 9 12 18 - - 2,05 2,64 3,52 5,29 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,61 (0,7÷4,41) 3,74 
7 9 12 24 - - 1,82 2,34 3,12 6,22 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,59 (0,7÷4,41) 3,76 
7 9 14 14 - - 2,15 2,75 4,30 4,30 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,61 (0,7÷4,41) 3,74 
7 9 14 18 - - 1,97 2,53 3,94 5,06 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
7 9 14 24 - - 1,75 2,25 3,50 6,00 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,58 (0,7÷4,41) 3,77 
7 9 18 18 - - 1,82 2,34 4,67 4,67 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,59 (0,7÷4,41) 3,76 
7 9 18 24 - - 1,63 2,09 4,19 5,59 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
7 12 12 12 - - 2,17 3,71 3,71 3,71 - - 13,3 (3,5÷15,6) 3,56 (0,7÷4,30) 3,74 
7 12 12 14 - - 2,10 3,60 3,60 4,20 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,61 (0,7÷4,41) 3,74 
7 12 12 18 - - 1,93 3,31 3,31 4,95 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
7 12 12 24 - - 1,72 2,95 2,95 5,88 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,58 (0,7÷4,41) 3,77 
7 12 14 14 - - 2,01 3,45 4,02 4,02 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
7 12 14 18 - - 1,85 3,18 3,71 4,76 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,59 (0,7÷4,41) 3,76 
7 12 14 24 - - 1,66 2,84 3,32 5,68 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
7 12 18 18 - - 1,72 2,94 4,42 4,42 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,58 (0,7÷4,41) 3,77 
7 12 18 24 - - 1,55 2,66 3,98 5,31 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,56 (0,7÷4,41) 3,79 
7 14 14 14 - - 1,92 3,86 3,86 3,86 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
7 14 14 18 - - 1,78 3,57 3,57 4,58 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,59 (0,7÷4,41) 3,76 
7 14 14 24 - - 1,60 3,20 3,20 5,50 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
7 14 18 18 - - 1,66 3,32 4,26 4,26 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
7 18 18 18 - - 1,56 3,98 3,98 3,98 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,56 (0,7÷4,41) 3,79 
9 9 9 9 - - 3,05 3,05 3,05 3,05 - - 12,2 (3,5÷13,1) 3,09 (0,7÷3,54) 3,95 
9 9 9 12 - - 2,93 2,93 2,93 3,91 - - 12,7 (3,5÷14,2) 3,35 (0,7÷3,87) 3,79 
9 9 9 14 - - 2,85 2,85 2,85 4,45 - - 13,0 (3,5÷14,9) 3,46 (0,7÷4,09) 3,76 
9 9 9 18 - - 2,70 2,70 2,70 5,40 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,61 (0,7÷4,41) 3,74 
9 9 9 24 - - 2,38 2,38 2,38 6,36 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,59 (0,7÷4,41) 3,76 
9 9 12 12 - - 2,83 2,83 3,77 3,77 - - 13,2 (3,5÷15,3) 3,52 (0,7÷4,20) 3,75 
9 9 12 14 - - 2,76 2,76 3,68 4,30 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,61 (0,7÷4,41) 3,74 
9 9 12 18 - - 2,53 2,53 3,38 5,06 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
9 9 12 24 - - 2,25 2,25 3,00 6,00 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,58 (0,7÷4,41) 3,77 
9 9 14 14 - - 2,64 2,64 4,11 4,11 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,61 (0,7÷4,41) 3,74 
9 9 14 18 - - 2,43 2,43 3,78 4,86 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
9 9 14 24 - - 2,17 2,17 3,38 5,78 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,58 (0,7÷4,41) 3,77 
9 9 18 18 - - 2,25 2,25 4,50 4,50 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,58 (0,7÷4,41) 3,77 
9 9 18 24 - - 2,03 2,03 4,05 5,39 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
9 12 12 12 - - 2,70 3,60 3,60 3,60 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,61 (0,7÷4,41) 3,74 
9 12 12 14 - - 2,59 3,45 3,45 4,01 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
9 12 12 18 - - 2,38 3,18 3,18 4,76 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,59 (0,7÷4,41) 3,76 
9 12 12 24 - - 2,13 2,84 2,84 5,69 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
9 12 14 14 - - 2,48 3,30 3,86 3,86 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
9 12 14 18 - - 2,29 3,06 3,57 4,58 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,59 (0,7÷4,41) 3,76 
9 12 14 24 - - 2,06 2,75 3,20 5,49 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
9 12 18 18 - - 2,13 2,85 4,26 4,26 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
9 14 14 14 - - 2,37 3,71 3,71 3,71 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,59 (0,7÷4,41) 3,76 
9 14 14 18 - - 2,21 3,44 3,44 4,41 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,58 (0,7÷4,41) 3,77 
9 14 14 24 - - 1,99 3,10 3,10 5,31 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,56 (0,7÷4,41) 3,79 
9 14 18 18 - - 2,06 3,20 4,12 4,12 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

System Multi dla 6 pomieszczeń – grzanie

AOHG45LBLA6 Kombinacja jednostek 
wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania

Pobór mocy (min.-maks.)
COPPom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Łączna wydajność (min.-maks.)

kW kW kW kW kW kW kW kW

4 
pomieszczenia

12 12 12 12 - - 3,38 3,38 3,38 3,38 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
12 12 12 14 - - 3,24 3,24 3,24 3,78 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,60 (0,7÷4,41) 3,75 
12 12 12 18 - - 3,00 3,00 3,00 4,50 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,58 (0,7÷4,41) 3,77 
12 12 12 24 - - 2,70 2,70 2,70 5,40 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
12 12 14 14 - - 3,12 3,12 3,63 3,63 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,59 (0,7÷4,41) 3,76 
12 12 14 18 - - 2,89 2,89 3,38 4,34 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,58 (0,7÷4,41) 3,77 
12 12 14 24 - - 2,61 2,61 3,05 5,23 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,56 (0,7÷4,41) 3,79 
12 12 18 18 - - 2,70 2,70 4,05 4,05 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
12 14 14 14 - - 3,00 3,50 3,50 3,50 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,58 (0,7÷4,41) 3,77 
12 14 14 18 - - 2,79 3,26 3,26 4,19 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,57 (0,7÷4,41) 3,78 
12 14 18 18 - - 2,61 3,05 3,92 3,92 - - 13,5 (3,5÷16,0) 3,56 (0,7÷4,41) 3,79 

5
pomieszczeń

7 7 7 7 7 - 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 - 12,0 (3,5÷12,7) 2,82 (0,7÷3,44) 4,26 
7 7 7 7 9 - 2,33 2,33 2,33 2,33 2,98 - 12,3 (3,5÷13,5) 3,03 (0,7÷3,65) 4,06 
7 7 7 7 12 - 2,24 2,24 2,24 2,24 3,84 - 12,8 (3,5÷14,5) 3,29 (0,7÷3,98) 3,89 
7 7 7 7 14 - 2,20 2,20 2,20 2,20 4,40 - 13,2 (3,5÷15,3) 3,40 (0,7÷4,20) 3,88 
7 7 7 7 18 - 2,05 2,05 2,05 2,05 5,30 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,49 (0,7÷4,41) 3,87 
7 7 7 7 24 - 1,82 1,82 1,82 1,82 6,22 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
7 7 7 9 9 - 2,28 2,28 2,28 2,93 2,93 - 12,7 (3,5÷14,2) 3,23 (0,7÷3,87) 3,93 
7 7 7 9 12 - 2,20 2,20 2,20 2,83 3,77 - 13,2 (3,5÷15,3) 3,40 (0,7÷4,20) 3,88 
7 7 7 9 14 - 2,15 2,15 2,15 2,76 4,29 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,49 (0,7÷4,41) 3,87 
7 7 7 9 18 - 1,97 1,97 1,97 2,53 5,06 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,48 (0,7÷4,41) 3,88 
7 7 7 9 24 - 1,75 1,75 1,75 2,25 6,00 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
7 7 7 12 12 - 2,10 2,10 2,10 3,60 3,60 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,49 (0,7÷4,41) 3,87 
7 7 7 12 14 - 2,01 2,01 2,01 3,45 4,02 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,48 (0,7÷4,41) 3,88 
7 7 7 12 18 - 1,85 1,85 1,85 3,18 4,77 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
7 7 7 12 24 - 1,66 1,66 1,66 2,84 5,68 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 7 7 14 14 - 1,93 1,93 1,93 3,86 3,86 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,48 (0,7÷4,41) 3,88 
7 7 7 14 18 - 1,78 1,78 1,78 3,57 4,59 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
7 7 7 14 24 - 1,60 1,60 1,60 3,20 5,50 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 7 7 18 18 - 1,66 1,66 1,66 4,26 4,26 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 7 9 9 9 - 2,22 2,22 2,85 2,85 2,85 - 13,0 (3,5÷14,9) 3,34 (0,7÷4,09) 3,89 
7 7 9 9 12 - 2,15 2,15 2,76 2,76 3,68 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,49 (0,7÷4,41) 3,87 
7 7 9 9 14 - 2,05 2,05 2,64 2,64 4,12 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,49 (0,7÷4,41) 3,87 
7 7 9 9 18 - 1,89 1,89 2,43 2,43 4,86 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,48 (0,7÷4,41) 3,88 
7 7 9 9 24 - 1,69 1,69 2,17 2,17 5,78 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
7 7 9 12 12 - 2,01 2,01 2,58 3,45 3,45 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,48 (0,7÷4,41) 3,88 
7 7 9 12 14 - 1,93 1,93 2,48 3,31 3,85 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,48 (0,7÷4,41) 3,88 
7 7 9 12 18 - 1,78 1,78 2,29 3,06 4,59 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
7 7 9 12 24 - 1,60 1,60 2,06 2,75 5,49 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 7 9 14 14 - 1,85 1,85 2,38 3,71 3,71 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
7 7 9 14 18 - 1,72 1,72 2,21 3,44 4,41 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
7 7 9 14 24 - 1,55 1,55 1,99 3,10 5,31 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,44 (0,7÷4,41) 3,92 
7 7 9 18 18 - 1,60 1,60 2,06 4,12 4,12 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 7 12 12 12 - 1,89 1,89 3,24 3,24 3,24 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,48 (0,7÷4,41) 3,88 
7 7 12 12 14 - 1,82 1,82 3,12 3,12 3,62 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
7 7 12 12 18 - 1,69 1,69 2,89 2,89 4,34 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
7 7 12 12 24 - 1,52 1,52 2,61 2,61 5,24 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,44 (0,7÷4,41) 3,92 
7 7 12 14 14 - 1,75 1,75 3,00 3,50 3,50 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
7 7 12 14 18 - 1,63 1,63 2,79 3,26 4,19 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 7 12 18 18 - 1,52 1,52 2,62 3,92 3,92 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,44 (0,7÷4,41) 3,92 
7 7 14 14 14 - 1,68 1,68 3,38 3,38 3,38 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
7 7 14 14 18 - 1,58 1,58 3,15 3,15 4,04 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 9 9 9 9 - 2,18 2,78 2,78 2,78 2,78 - 13,3 (3,5÷15,6) 3,44 (0,7÷4,30) 3,87 
7 9 9 9 12 - 2,05 2,64 2,64 2,64 3,53 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,49 (0,7÷4,41) 3,87 
7 9 9 9 14 - 1,97 2,53 2,53 2,53 3,94 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,48 (0,7÷4,41) 3,88 
7 9 9 9 18 - 1,82 2,34 2,34 2,34 4,66 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
7 9 9 9 24 - 1,63 2,09 2,09 2,09 5,60 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 9 9 12 12 - 1,92 2,48 2,48 3,31 3,31 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,48 (0,7÷4,41) 3,88 
7 9 9 12 14 - 1,85 2,38 2,38 3,18 3,71 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
7 9 9 12 18 - 1,72 2,21 2,21 2,95 4,41 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
7 9 9 12 24 - 1,55 1,99 1,99 2,66 5,31 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,44 (0,7÷4,41) 3,92 
7 9 9 14 14 - 1,78 2,29 2,29 3,57 3,57 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
7 9 9 14 18 - 1,66 2,13 2,13 3,32 4,26 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 9 9 18 18 - 1,56 1,99 1,99 3,98 3,98 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,44 (0,7÷4,41) 3,92 
7 9 12 12 12 - 1,82 2,32 3,12 3,12 3,12 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
7 9 12 12 14 - 1,75 2,25 3,00 3,00 3,50 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
7 9 12 12 18 - 1,63 2,09 2,79 2,79 4,20 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 9 12 14 14 - 1,69 2,17 2,88 3,38 3,38 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
7 9 12 14 18 - 1,58 2,03 2,70 3,15 4,04 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 9 14 14 14 - 1,63 2,09 3,26 3,26 3,26 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 9 14 14 18 - 1,52 1,96 3,05 3,05 3,92 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,44 (0,7÷4,41) 3,92 
7 12 12 12 12 - 1,70 2,95 2,95 2,95 2,95 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
7 12 12 12 14 - 1,66 2,84 2,84 2,84 3,32 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 12 12 12 18 - 1,55 2,66 2,66 2,66 3,97 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,44 (0,7÷4,41) 3,92 
7 12 12 14 14 - 1,60 2,75 2,75 3,20 3,20 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
7 12 14 14 14 - 1,55 2,65 3,10 3,10 3,10 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,44 (0,7÷4,41) 3,92 
9 9 9 9 9 - 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,49 (0,7÷4,41) 3,87 
9 9 9 9 12 - 2,53 2,53 2,53 2,53 3,38 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,48 (0,7÷4,41) 3,88 
9 9 9 9 14 - 2,43 2,43 2,43 2,43 3,78 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,48 (0,7÷4,41) 3,88 
9 9 9 9 18 - 2,25 2,25 2,25 2,25 4,50 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
9 9 9 9 24 - 2,03 2,03 2,03 2,03 5,38 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
9 9 9 12 12 - 2,38 2,38 2,38 3,18 3,18 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
9 9 9 12 14 - 2,29 2,29 2,29 3,06 3,57 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,47 (0,7÷4,41) 3,89 
9 9 9 12 18 - 2,13 2,13 2,13 2,84 4,27 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
9 9 9 14 14 - 2,21 2,21 2,21 3,44 3,44 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
9 9 9 14 18 - 2,06 2,06 2,06 3,20 4,12 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
9 9 12 12 12 - 2,25 2,25 3,00 3,00 3,00 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
9 9 12 12 14 - 2,17 2,17 2,89 2,89 3,38 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,46 (0,7÷4,41) 3,90 
9 9 12 12 18 - 2,03 2,03 2,70 2,70 4,04 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
9 9 12 14 14 - 2,09 2,09 2,80 3,26 3,26 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
9 9 12 14 18 - 1,96 1,96 2,61 3,05 3,92 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,44 (0,7÷4,41) 3,92 
9 9 14 14 14 - 2,03 2,03 3,15 3,15 3,15 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
9 12 12 12 12 - 2,14 2,84 2,84 2,84 2,84 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
9 12 12 12 14 - 2,06 2,75 2,75 2,75 3,19 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
9 12 12 14 14 - 1,98 2,66 2,66 3,10 3,10 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,44 (0,7÷4,41) 3,92 

12 12 12 12 12 - 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,45 (0,7÷4,41) 3,91 
12 12 12 12 14 - 2,61 2,61 2,61 2,61 3,06 - 13,5 (3,5÷16,0) 3,44 (0,7÷4,41) 3,92 

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.									       
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.									      
		  •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).						    
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)							     
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 27000Btu do 54000Btu.

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 6 pomieszczeń 
− grzanie
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System Multi dla 6 pomieszczeń – grzanie

AOHG45LBLA6 Kombinacja jednostek 
wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania

Pobór mocy (min.-maks.)
COPPom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Łączna wydajność (min.-maks.)

kW kW kW kW kW kW kW kW

6 
pomieszczeń 

7 7 7 7 7 7 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 13,2 (3,5÷15,3) 3,28 (0,7÷4,20) 4,02 
7 7 7 7 7 9 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,75 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 7 12 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 3,45 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 7 14 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 3,85 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 7 18 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 4,60 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 7 24 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 5,50 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 9 9 2,05 2,05 2,05 2,05 2,65 2,65 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 9 12 1,93 1,93 1,93 1,93 2,48 3,30 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 9 14 1,85 1,85 1,85 1,85 2,38 3,72 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 9 18 1,72 1,72 1,72 1,72 2,21 4,41 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 9 24 1,55 1,55 1,55 1,55 1,99 5,31 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 12 12 1,82 1,82 1,82 1,82 3,11 3,11 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 12 14 1,75 1,75 1,75 1,75 3,00 3,50 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 12 18 1,63 1,63 1,63 1,63 2,79 4,19 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 14 14 1,69 1,69 1,69 1,69 3,37 3,37 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 7 14 18 1,58 1,58 1,58 1,58 3,15 4,03 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 9 9 9 1,97 1,97 1,97 2,53 2,53 2,53 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 9 9 12 1,85 1,85 1,85 2,38 2,38 3,19 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 9 9 14 1,78 1,78 1,78 2,29 2,29 3,58 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 9 9 18 1,66 1,66 1,66 2,13 2,13 4,26 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 9 12 12 1,75 1,75 1,75 2,25 3,00 3,00 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 9 12 14 1,69 1,69 1,69 2,17 2,89 3,37 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 9 12 18 1,58 1,58 1,58 2,03 2,70 4,03 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 9 14 14 1,63 1,63 1,63 2,09 3,26 3,26 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 12 12 12 1,66 1,66 1,66 2,84 2,84 2,84 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 12 12 14 1,60 1,60 1,60 2,75 2,75 3,20 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 7 12 14 14 1,55 1,55 1,55 2,65 3,10 3,10 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 9 9 9 9 1,89 1,89 2,43 2,43 2,43 2,43 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 9 9 9 12 1,78 1,78 2,29 2,29 2,29 3,07 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 9 9 9 14 1,72 1,72 2,21 2,21 2,21 3,43 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 9 9 9 18 1,60 1,60 2,06 2,06 2,06 4,12 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 9 9 12 12 1,69 1,69 2,17 2,17 2,89 2,89 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 9 9 12 14 1,63 1,63 2,09 2,09 2,79 3,27 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 9 9 12 18 1,52 1,52 1,96 1,96 2,61 3,93 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 9 9 14 14 1,58 1,58 2,03 2,03 3,14 3,14 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 9 12 12 12 1,60 1,60 2,05 2,75 2,75 2,75 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 9 12 12 14 1,55 1,55 1,99 2,66 2,66 3,09 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 7 12 12 12 12 1,53 1,53 2,61 2,61 2,61 2,61 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 9 9 9 9 9 1,80 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 9 9 9 9 12 1,72 2,21 2,21 2,21 2,21 2,94 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 9 9 9 9 14 1,66 2,13 2,13 2,13 2,13 3,32 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 9 9 9 12 12 1,65 2,09 2,09 2,09 2,79 2,79 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 9 9 9 12 14 1,58 2,03 2,03 2,03 2,69 3,14 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
7 9 9 12 12 12 1,54 1,99 1,99 2,66 2,66 2,66 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
9 9 9 9 9 9 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
9 9 9 9 9 12 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,85 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 
9 9 9 9 12 12 2,03 2,03 2,03 2,03 2,69 2,69 13,5 (3,5÷16,0) 3,37 (0,7÷4,41) 4,00 

Uwaga:	 •Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h
		  •Powyższe dane dotyczą kombinacji z modelem ściennym.									       
		  •Należy podłączyć co najmniej 2 jednostki wewnętrzne.									      
		  •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).						    
		  •Długość instalacji: 5 m; różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)							     
		  •Całkowita wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi od 27000Btu do 54000Btu.	

CZYNNIK
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

System Multi dla 8 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG45LBT8 Kombinacja jednostek wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia

Pobór mocy
Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Pom. 7 Pom. 8 Łącznie

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
2

pomieszczenia
24 24 - - - - - - 7,03 7,03 - - - - - - 14,06 5,20 
18 24 - - - - - - 5,27 7,03 - - - - - - 12,30 4,24 

3
pomieszczenia

18 18 24 - - - - - 4,63 4,63 6,18 - - - - - 15,45 5,89 
18 18 18 - - - - - 5,01 5,01 5,01 - - - - - 15,03 5,90 
14 24 24 - - - - - 3,54 6,07 6,07 - - - - - 15,68 5,87 
14 18 24 - - - - - 3,84 4,94 6,59 - - - - - 15,37 5,90 
14 18 18 - - - - - 4,10 5,27 5,27 - - - - - 14,64 5,50 
14 14 24 - - - - - 4,10 4,10 7,03 - - - - - 15,23 5,79 
14 14 18 - - - - - 4,10 4,10 5,27 - - - - - 13,47 4,89 

14*1 14*1 14*1 - - - - - 4,10 4,10 4,10 - - - - - 12,30 4,24 
12 24 24 - - - - - 3,09 6,18 6,18 - - - - - 15,45 5,89 
12 18 24 - - - - - 3,35 5,01 6,68 - - - - - 15,04 5,90 
12 18 18 - - - - - 3,52 5,27 5,27 - - - - - 14,06 5,20 
12 14 24 - - - - - 3,52 4,10 7,03 - - - - - 14,65 5,50 
12 14 18 - - - - - 3,52 4,10 5,27 - - - - - 12,89 4,57 

12*1 14*1 14*1 - - - - - 3,52 4,10 4,10 - - - - - 11,72 3,91 
12 12 24 - - - - - 3,52 3,52 7,03 - - - - - 14,07 5,20 
12 12 18 - - - - - 3,52 3,52 5,27 - - - - - 12,31 4,24 
9 24 24 - - - - - 2,46 6,54 6,54 - - - - - 15,54 5,90 
9 18 24 - - - - - 2,64 5,27 7,03 - - - - - 14,94 5,65 
9 18 18 - - - - - 2,64 5,27 5,27 - - - - - 13,18 4,73 
9 14 24 - - - - - 2,64 4,10 7,03 - - - - - 13,77 5,05 
9 14 18 - - - - - 2,64 4,10 5,27 - - - - - 12,01 4,08 
9 12 24 - - - - - 2,64 3,52 7,03 - - - - - 13,19 4,73 
9 12 18 - - - - - 2,64 3,52 5,27 - - - - - 11,43 3,74 
9 9 24 - - - - - 2,64 2,64 7,03 - - - - - 12,31 4,24 
7 24 24 - - - - - 1,93 6,64 6,64 - - - - - 15,21 5,90 
7 18 24 - - - - - 2,05 5,27 7,03 - - - - - 14,35 5,35 
7 18 18 - - - - - 2,05 5,27 5,27 - - - - - 12,59 4,41 
7 14 24 - - - - - 2,05 4,10 7,03 - - - - - 13,18 4,73 
7 14 18 - - - - - 2,05 4,10 5,27 - - - - - 11,42 3,74 
7 12 24 - - - - - 2,05 3,52 7,03 - - - - - 12,60 4,41 
7 9 24 - - - - - 2,05 2,64 7,03 - - - - - 11,72 3,91 

4
pomieszczenia

14 14 14 18 - - - - 3,60 3,60 3,60 4,63 - - - - 15,45 5,89 
14 14 14 14 - - - - 3,84 3,84 3,84 3,84 - - - - 15,37 5,90 
12 14 18 18 - - - - 3,04 3,54 4,55 4,55 - - - - 15,68 5,87 
12 14 14 18 - - - - 3,15 3,67 3,67 4,72 - - - - 15,21 5,90 
12 14 14 14 - - - - 3,35 3,90 3,90 3,90 - - - - 15,04 5,90 
12 12 18 18 - - - - 3,09 3,09 4,63 4,63 - - - - 15,45 5,89 
12 12 14 24 - - - - 3,04 3,04 3,54 6,07 - - - - 15,69 5,87 
12 12 14 18 - - - - 3,30 3,30 3,84 4,94 - - - - 15,38 5,90 
12 12 14 14 - - - - 3,52 3,52 4,10 4,10 - - - - 15,24 5,79 
12 12 12 24 - - - - 3,09 3,09 3,09 6,18 - - - - 15,45 5,89 
12 12 12 18 - - - - 3,35 3,35 3,35 5,01 - - - - 15,05 5,90 
12 12 12 14 - - - - 3,52 3,52 3,52 4,10 - - - - 14,66 5,50 
12 12 12 12 - - - - 3,52 3,52 3,52 3,52 - - - - 14,08 5,20 
9 14 18 18 - - - - 2,34 3,64 4,67 4,67 - - - - 15,33 5,89 
9 14 14 24 - - - - 2,30 3,57 3,57 6,12 - - - - 15,57 5,88 
9 14 14 18 - - - - 2,49 3,87 3,87 4,97 - - - - 15,21 5,90 
9 14 14 14 - - - - 2,64 4,10 4,10 4,10 - - - - 14,94 5,65 
9 12 18 18 - - - - 2,46 3,28 4,90 4,90 - - - - 15,54 5,90 
9 12 14 24 - - - - 2,34 3,12 3,64 6,23 - - - - 15,33 5,89 
9 12 14 18 - - - - 2,53 3,37 3,93 5,05 - - - - 14,87 5,90 
9 12 14 14 - - - - 2,64 3,52 4,10 4,10 - - - - 14,36 5,35 
9 12 12 24 - - - - 2,46 3,28 3,28 6,54 - - - - 15,55 5,90 
9 12 12 18 - - - - 2,64 3,52 3,52 5,27 - - - - 14,95 5,65 
9 12 12 14 - - - - 2,64 3,52 3,52 4,10 - - - - 13,78 5,05 
9 12 12 12 - - - - 2,64 3,52 3,52 3,52 - - - - 13,20 4,73 
9 9 18 24 - - - - 2,32 2,32 4,63 6,18 - - - - 15,45 5,89 
9 9 18 18 - - - - 2,51 2,51 5,01 5,01 - - - - 15,04 5,90 
9 9 14 24 - - - - 2,47 2,47 3,84 6,59 - - - - 15,38 5,90 
9 9 14 18 - - - - 2,64 2,64 4,10 5,27 - - - - 14,65 5,50 
9 9 14 14 - - - - 2,64 2,64 4,10 4,10 - - - - 13,48 4,89 
9 9 12 24 - - - - 2,51 2,51 3,35 6,68 - - - - 15,05 5,90 
9 9 12 18 - - - - 2,64 2,64 3,52 5,27 - - - - 14,07 5,20 
9 9 12 14 - - - - 2,64 2,64 3,52 4,10 - - - - 12,90 4,57 
9 9 12 12 - - - - 2,64 2,64 3,52 3,52 - - - - 12,32 4,24 
9 9 9 24 - - - - 2,64 2,64 2,64 7,03 - - - - 14,95 5,65 
9 9 9 18 - - - - 2,64 2,64 2,64 5,27 - - - - 13,19 4,73 
9 9 9 14 - - - - 2,64 2,64 2,64 4,10 - - - - 12,02 4,08 
9 9 9 12 - - - - 2,64 2,64 2,64 3,52 - - - - 11,44 3,74 
7 18 18 18 - - - - 1,79 4,59 4,59 4,59 - - - - 15,56 5,88 
7 14 18 18 - - - - 1,91 3,82 4,91 4,91 - - - - 15,54 5,90 
7 14 14 24 - - - - 1,82 3,64 3,64 6,24 - - - - 15,33 5,89 
7 14 14 18 - - - - 1,96 3,93 3,93 5,05 - - - - 14,87 5,90 
7 14 14 14 - - - - 2,05 4,10 4,10 4,10 - - - - 14,35 5,35 
7 12 18 24 - - - - 1,79 3,07 4,59 6,12 - - - - 15,57 5,88 
7 12 18 18 - - - - 1,93 3,32 4,97 4,97 - - - - 15,21 5,90 
7 12 14 24 - - - - 1,91 3,28 3,82 6,54 - - - - 15,54 5,90 
7 12 14 18 - - - - 2,05 3,52 4,10 5,27 - - - - 14,94 5,65 
7 12 14 14 - - - - 2,05 3,52 4,10 4,10 - - - - 13,77 5,05 
7 12 12 24 - - - - 1,93 3,32 3,32 6,63 - - - - 15,21 5,90 
7 12 12 18 - - - - 2,05 3,52 3,52 5,27 - - - - 14,36 5,35 
7 12 12 14 - - - - 2,05 3,52 3,52 4,10 - - - - 13,19 4,73 
7 12 12 12 - - - - 2,05 3,52 3,52 3,52 - - - - 12,61 4,41 
7 9 18 24 - - - - 1,84 2,36 4,72 6,29 - - - - 15,21 5,90 
7 9 18 18 - - - - 2,05 2,64 5,27 5,27 - - - - 15,23 5,79 
7 9 14 24 - - - - 1,95 2,51 3,90 6,68 - - - - 15,04 5,90 
7 9 14 18 - - - - 2,05 2,64 4,10 5,27 - - - - 14,06 5,20 
7 9 12 24 - - - - 2,05 2,64 3,52 7,03 - - - - 15,24 5,79 
7 9 12 18 - - - - 2,05 2,64 3,52 5,27 - - - - 13,48 4,89 
7 9 12 14 - - - - 2,05 2,64 3,52 4,10 - - - - 12,31 4,24 
7 9 12 12 - - - - 2,05 2,64 3,52 3,52 - - - - 11,73 3,91 
7 9 9 24 - - - - 2,05 2,64 2,64 7,03 - - - - 14,36 5,35 
7 9 9 18 - - - - 2,05 2,64 2,64 5,27 - - - - 12,60 4,41 
7 9 9 14 - - - - 2,05 2,64 2,64 4,10 - - - - 11,43 3,74 
7 7 24 24 - - - - 1,77 1,77 6,07 6,07 - - - - 15,68 5,87 
7 7 18 24 - - - - 1,92 1,92 4,94 6,59 - - - - 15,37 5,90 
7 7 18 18 - - - - 2,05 2,05 5,27 5,27 - - - - 14,64 5,50 
7 7 14 24 - - - - 2,05 2,05 4,10 7,03 - - - - 15,23 5,79 

Uwaga: 	 •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m (między jednostką zewnętrzną i rozdzielaczem); 3 m (między rozdzielaczem i jednostką wewnętrzną).
		  •Różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)
		  •�Dane podane w tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wartości obliczono dla standardowych warunków. 

Dla pewności, modele należy dobierać zgodnie z opisem „Dobór urządzeń” w Opisie Systemu. 
		  *1: Typ LMC nie jest dostępny dla tej kombinacji.

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 8 pomieszczeń 
− chłodzenie
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System Multi dla 8 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG45LBT8 Kombinacja jednostek wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia

Pobór mocy
Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Pom. 7 Pom. 8 Łącznie

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

4
pomieszczenia

7 7 14 18 - - - - 2,05 2,05 4,10 5,27 - - - - 13,47 4,89 
7 7 14 14 - - - - 2,05 2,05 4,10 4,10 - - - - 12,30 4,24 
7 7 12 24 - - - - 2,05 2,05 3,52 7,03 - - - - 14,65 5,50 
7 7 12 18 - - - - 2,05 2,05 3,52 5,27 - - - - 12,89 4,57 
7 7 12 14 - - - - 2,05 2,05 3,52 4,10 - - - - 11,72 3,91 
7 7 9 24 - - - - 2,05 2,05 2,64 7,03 - - - - 13,77 5,05 
7 7 9 18 - - - - 2,05 2,05 2,64 5,27 - - - - 12,01 4,08 
7 7 7 24 - - - - 2,05 2,05 2,05 7,03 - - - - 13,18 4,73 
7 7 7 18 - - - - 2,05 2,05 2,05 5,27 - - - - 11,42 3,74 

5
pomieszczeń

12 12 12 12 14 - - - 3,04 3,04 3,04 3,04 3,54 - - - 15,69 5,87 
12 12 12 12 12 - - - 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 - - - 15,46 5,89 
9 12 12 14 14 - - - 2,30 3,07 3,07 3,57 3,57 - - - 15,57 5,88 
9 12 12 12 14 - - - 2,34 3,12 3,12 3,12 3,63 - - - 15,34 5,89 
9 12 12 12 12 - - - 2,46 3,27 3,27 3,27 3,27 - - - 15,55 5,90 
9 9 14 14 14 - - - 2,32 2,32 3,60 3,60 3,60 - - - 15,45 5,89 
9 9 12 14 18 - - - 2,28 2,28 3,04 3,54 4,55 - - - 15,69 5,87 
9 9 12 14 14 - - - 2,36 2,36 3,15 3,67 3,67 - - - 15,21 5,90 
9 9 12 12 18 - - - 2,32 2,32 3,09 3,09 4,63 - - - 15,45 5,89 
9 9 12 12 14 - - - 2,47 2,47 3,30 3,30 3,84 - - - 15,38 5,90 
9 9 12 12 12 - - - 2,51 2,51 3,34 3,34 3,34 - - - 15,05 5,90 
9 9 9 14 18 - - - 2,34 2,34 2,34 3,64 4,67 - - - 15,33 5,89 
9 9 9 14 14 - - - 2,49 2,49 2,49 3,87 3,87 - - - 15,21 5,90 
9 9 9 12 18 - - - 2,46 2,46 2,46 3,28 4,90 - - - 15,55 5,90 
9 9 9 12 14 - - - 2,53 2,53 2,53 3,37 3,93 - - - 14,88 5,90 
9 9 9 12 12 - - - 2,64 2,64 2,64 3,52 3,52 - - - 14,96 5,65 
9 9 9 9 24 - - - 2,32 2,32 2,32 2,32 6,18 - - - 15,45 5,89 
9 9 9 9 18 - - - 2,51 2,51 2,51 2,51 5,01 - - - 15,05 5,90 
9 9 9 9 14 - - - 2,64 2,64 2,64 2,64 4,10 - - - 14,66 5,50 
9 9 9 9 12 - - - 2,64 2,64 2,64 2,64 3,52 - - - 14,08 5,20 
9 9 9 9 9 - - - 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 - - - 13,20 4,73 
7 12 14 14 14 - - - 1,79 3,07 3,57 3,57 3,57 - - - 15,57 5,88 
7 12 12 14 14 - - - 1,82 3,12 3,12 3,64 3,64 - - - 15,33 5,89 
7 12 12 12 18 - - - 1,79 3,07 3,07 3,07 4,59 - - - 15,57 5,88 
7 12 12 12 14 - - - 1,91 3,28 3,28 3,28 3,82 - - - 15,55 5,90 
7 12 12 12 12 - - - 1,93 3,32 3,32 3,32 3,32 - - - 15,22 5,90 
7 9 14 14 18 - - - 1,77 2,28 3,54 3,54 4,55 - - - 15,68 5,87 
7 9 14 14 14 - - - 1,84 2,36 3,67 3,67 3,67 - - - 15,21 5,90 
7 9 12 14 18 - - - 1,80 2,32 3,09 3,60 4,63 - - - 15,45 5,89 
7 9 12 14 14 - - - 1,92 2,47 3,30 3,84 3,84 - - - 15,38 5,90 
7 9 12 12 18 - - - 1,83 2,36 3,15 3,15 4,72 - - - 15,21 5,90 
7 9 12 12 14 - - - 1,95 2,51 3,35 3,35 3,90 - - - 15,05 5,90 
7 9 12 12 12 - - - 2,05 2,64 3,52 3,52 3,52 - - - 15,25 5,79 
7 9 9 18 18 - - - 1,79 2,30 2,30 4,59 4,59 - - - 15,57 5,88 
7 9 9 14 18 - - - 1,91 2,46 2,46 3,82 4,90 - - - 15,54 5,90 
7 9 9 14 14 - - - 1,96 2,53 2,53 3,93 3,93 - - - 14,87 5,90 
7 9 9 12 24 - - - 1,79 2,30 2,30 3,07 6,12 - - - 15,57 5,88 
7 9 9 12 18 - - - 1,93 2,49 2,49 3,32 4,97 - - - 15,21 5,90 
7 9 9 12 14 - - - 2,05 2,64 2,64 3,52 4,10 - - - 14,95 5,65 
7 9 9 12 12 - - - 2,05 2,64 2,64 3,52 3,52 - - - 14,37 5,35 
7 9 9 9 24 - - - 1,83 2,36 2,36 2,36 6,29 - - - 15,21 5,90 
7 9 9 9 18 - - - 2,05 2,64 2,64 2,64 5,27 - - - 15,24 5,79 
7 9 9 9 14 - - - 2,05 2,64 2,64 2,64 4,10 - - - 14,07 5,20 
7 9 9 9 12 - - - 2,05 2,64 2,64 2,64 3,52 - - - 13,49 4,89 
7 9 9 9 9 - - - 2,05 2,64 2,64 2,64 2,64 - - - 12,61 4,41 
7 7 14 14 18 - - - 1,80 1,80 3,60 3,60 4,63 - - - 15,45 5,89 
7 7 14 14 14 - - - 1,92 1,92 3,84 3,84 3,84 - - - 15,37 5,90 
7 7 12 18 18 - - - 1,77 1,77 3,04 4,55 4,55 - - - 15,68 5,87 
7 7 12 14 18 - - - 1,84 1,84 3,15 3,67 4,72 - - - 15,21 5,90 
7 7 12 14 14 - - - 1,95 1,95 3,35 3,90 3,90 - - - 15,04 5,90 
7 7 12 12 24 - - - 1,77 1,77 3,04 3,04 6,07 - - - 15,69 5,87 
7 7 12 12 14 - - - 2,05 2,05 3,52 3,52 4,10 - - - 15,24 5,79 
7 7 12 12 12 - - - 2,05 2,05 3,52 3,52 3,52 - - - 14,66 5,50 
7 7 9 18 18 - - - 1,82 1,82 2,34 4,67 4,67 - - - 15,33 5,89 
7 7 9 14 24 - - - 1,79 1,79 2,30 3,57 6,12 - - - 15,57 5,88 
7 7 9 14 18 - - - 1,93 1,93 2,49 3,87 4,97 - - - 15,21 5,90 
7 7 9 14 14 - - - 2,05 2,05 2,64 4,10 4,10 - - - 14,94 5,65 
7 7 9 12 24 - - - 1,82 1,82 2,34 3,12 6,23 - - - 15,33 5,89 
7 7 9 12 18 - - - 1,96 1,96 2,53 3,37 5,05 - - - 14,87 5,90 
7 7 9 12 14 - - - 2,05 2,05 2,64 3,52 4,10 - - - 14,36 5,35 
7 7 9 12 12 - - - 2,05 2,05 2,64 3,52 3,52 - - - 13,78 5,05 
7 7 9 9 24 - - - 1,92 1,92 2,47 2,47 6,59 - - - 15,38 5,90 
7 7 9 9 18 - - - 2,05 2,05 2,64 2,64 5,27 - - - 14,65 5,50 
7 7 9 9 14 - - - 2,05 2,05 2,64 2,64 4,10 - - - 13,48 4,89 
7 7 9 9 12 - - - 2,05 2,05 2,64 2,64 3,52 - - - 12,90 4,57 
7 7 9 9 9 - - - 2,05 2,05 2,64 2,64 2,64 - - - 12,02 4,08 
7 7 7 18 18 - - - 1,91 1,91 1,91 4,91 4,91 - - - 15,54 5,90 
7 7 7 14 24 - - - 1,82 1,82 1,82 3,64 6,24 - - - 15,33 5,89 
7 7 7 14 18 - - - 1,96 1,96 1,96 3,93 5,05 - - - 14,87 5,90 
7 7 7 14 14 - - - 2,05 2,05 2,05 4,10 4,10 - - - 14,35 5,35 
7 7 7 12 24 - - - 1,91 1,91 1,91 3,28 6,54 - - - 15,54 5,90 
7 7 7 12 18 - - - 2,05 2,05 2,05 3,52 5,27 - - - 14,94 5,65 
7 7 7 12 14 - - - 2,05 2,05 2,05 3,52 4,10 - - - 13,77 5,05 
7 7 7 12 12 - - - 2,05 2,05 2,05 3,52 3,52 - - - 13,19 4,73 
7 7 7 9 24 - - - 1,95 1,95 1,95 2,51 6,68 - - - 15,04 5,90 
7 7 7 9 18 - - - 2,05 2,05 2,05 2,64 5,27 - - - 14,06 5,20 
7 7 7 9 14 - - - 2,05 2,05 2,05 2,64 4,10 - - - 12,89 4,57 
7 7 7 9 12 - - - 2,05 2,05 2,05 2,64 3,52 - - - 12,31 4,24 
7 7 7 9 9 - - - 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 - - - 11,43 3,74 
7 7 7 7 24 - - - 2,05 2,05 2,05 2,05 7,03 - - - 15,23 5,79 
7 7 7 7 18 - - - 2,05 2,05 2,05 2,05 5,27 - - - 13,47 4,89 
7 7 7 7 14 - - - 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 - - - 12,30 4,24 
7 7 7 7 12 - - - 2,05 2,05 2,05 2,05 3,52 - - - 11,72 3,91 

6
pomieszczeń

9 9 9 9 12 14 - - 2,28 2,28 2,28 2,28 3,04 3,54 - - 15,69 5,87 
9 9 9 9 12 12 - - 2,32 2,32 2,32 2,32 3,09 3,09 - - 15,46 5,89 
9 9 9 9 9 14 - - 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 3,63 - - 15,34 5,89 
9 9 9 9 9 12 - - 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 3,27 - - 15,55 5,90 
9 9 9 9 9 9 - - 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 - - 15,05 5,90 
7 9 9 12 12 12 - - 1,78 2,30 2,30 3,06 3,06 3,06 - - 15,57 5,88 
7 9 9 9 12 14 - - 1,80 2,32 2,32 2,32 3,09 3,60 - - 15,45 5,89 
7 9 9 9 12 12 - - 1,83 2,36 2,36 2,36 3,15 3,15 - - 15,22 5,90 

Uwaga: 	 •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m (między jednostką zewnętrzną i rozdzielaczem); 3 m (między rozdzielaczem i jednostką wewnętrzną).
		  •Różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)
		  •�Dane podane w tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wartości obliczono dla standardowych warunków. 

Dla pewności, modele należy dobierać zgodnie z opisem „Dobór urządzeń” w Opisie Systemu. 

CZYNNIK
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

System Multi dla 8 pomieszczeń – chłodzenie

AOHG45LBT8 Kombinacja jednostek wewnętrznych

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA
Wydajność chłodzenia

Pobór mocy
Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Pom. 7 Pom. 8 Łącznie

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

6
pomieszczeń

7 9 9 9 9 18 - - 1,79 2,30 2,30 2,30 2,30 4,59 - - 15,57 5,88 
7 9 9 9 9 12 - - 1,93 2,49 2,49 2,49 2,49 3,32 - - 15,22 5,90 
7 9 9 9 9 9 - - 2,05 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 - - 15,25 5,79 
7 7 12 12 12 12 - - 1,77 1,77 3,04 3,04 3,04 3,04 - - 15,69 5,87 
7 7 9 12 12 14 - - 1,79 1,79 2,30 3,07 3,07 3,57 - - 15,57 5,88 
7 7 9 12 12 12 - - 1,82 1,82 2,34 3,12 3,12 3,12 - - 15,34 5,89 
7 7 9 9 14 14 - - 1,80 1,80 2,32 2,32 3,60 3,60 - - 15,45 5,89 
7 7 9 9 12 18 - - 1,77 1,77 2,28 2,28 3,04 4,55 - - 15,69 5,87 
7 7 9 9 12 14 - - 1,83 1,83 2,36 2,36 3,15 3,67 - - 15,21 5,90 
7 7 9 9 12 12 - - 1,92 1,92 2,47 2,47 3,30 3,30 - - 15,38 5,90 
7 7 9 9 9 18 - - 1,82 1,82 2,34 2,34 2,34 4,67 - - 15,33 5,89 
7 7 9 9 9 14 - - 1,93 1,93 2,49 2,49 2,49 3,87 - - 15,21 5,90 
7 7 9 9 9 12 - - 1,96 1,96 2,53 2,53 2,53 3,37 - - 14,88 5,90 
7 7 9 9 9 9 - - 2,05 2,05 2,64 2,64 2,64 2,64 - - 14,66 5,50 
7 7 7 12 14 14 - - 1,79 1,79 1,79 3,07 3,57 3,57 - - 15,57 5,88 
7 7 7 12 12 14 - - 1,82 1,82 1,82 3,12 3,12 3,64 - - 15,33 5,89 
7 7 7 12 12 12 - - 1,91 1,91 1,91 3,28 3,28 3,28 - - 15,55 5,90 
7 7 7 9 14 18 - - 1,77 1,77 1,77 2,28 3,54 4,55 - - 15,68 5,87 
7 7 7 9 14 14 - - 1,84 1,84 1,84 2,36 3,67 3,67 - - 15,21 5,90 
7 7 7 9 12 18 - - 1,80 1,80 1,80 2,32 3,09 4,63 - - 15,45 5,89 
7 7 7 9 12 14 - - 1,92 1,92 1,92 2,47 3,30 3,84 - - 15,38 5,90 
7 7 7 9 12 12 - - 1,95 1,95 1,95 2,51 3,35 3,35 - - 15,05 5,90 
7 7 7 9 9 18 - - 1,91 1,91 1,91 2,46 2,46 4,90 - - 15,54 5,90 
7 7 7 9 9 14 - - 1,96 1,96 1,96 2,53 2,53 3,93 - - 14,87 5,90 
7 7 7 9 9 12 - - 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 3,52 - - 14,95 5,65 
7 7 7 9 9 9 - - 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 2,64 - - 14,07 5,20 
7 7 7 7 14 18 - - 1,80 1,80 1,80 1,80 3,60 4,63 - - 15,45 5,89 
7 7 7 7 14 14 - - 1,92 1,92 1,92 1,92 3,84 3,84 - - 15,37 5,90 
7 7 7 7 12 18 - - 1,84 1,84 1,84 1,84 3,15 4,72 - - 15,21 5,90 
7 7 7 7 12 14 - - 1,95 1,95 1,95 1,95 3,35 3,90 - - 15,04 5,90 
7 7 7 7 12 12 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 3,52 3,52 - - 15,24 5,79 
7 7 7 7 9 24 - - 1,79 1,79 1,79 1,79 2,30 6,12 - - 15,57 5,88 
7 7 7 7 9 18 - - 1,93 1,93 1,93 1,93 2,49 4,97 - - 15,21 5,90 
7 7 7 7 9 14 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 4,10 - - 14,94 5,65 
7 7 7 7 9 12 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 3,52 - - 14,36 5,35 
7 7 7 7 9 9 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 - - 13,48 4,89 
7 7 7 7 7 24 - - 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 6,24 - - 15,33 5,89 
7 7 7 7 7 18 - - 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 5,05 - - 14,87 5,90 
7 7 7 7 7 14 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 - - 14,35 5,35 
7 7 7 7 7 12 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,52 - - 13,77 5,05 
7 7 7 7 7 9 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 - - 12,89 4,57 
7 7 7 7 7 7 - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 - - 12,30 4,24 

7
pomieszczeń

7 9 9 9 9 9 9 - 1,78 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 - 15,57 5,88 
7 7 9 9 9 9 12 - 1,77 1,77 2,28 2,28 2,28 2,28 3,04 - 15,69 5,87 
7 7 9 9 9 9 9 - 1,82 1,82 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 - 15,34 5,89 
7 7 7 9 9 9 14 - 1,77 1,77 1,77 2,28 2,28 2,28 3,54 - 15,69 5,87 
7 7 7 9 9 9 12 - 1,80 1,80 1,80 2,32 2,32 2,32 3,09 - 15,45 5,89 
7 7 7 9 9 9 9 - 1,91 1,91 1,91 2,46 2,46 2,46 2,46 - 15,55 5,90 
7 7 7 7 9 12 12 - 1,79 1,79 1,79 1,79 2,30 3,07 3,07 - 15,57 5,88 
7 7 7 7 9 9 14 - 1,80 1,80 1,80 1,80 2,32 2,32 3,60 - 15,45 5,89 
7 7 7 7 9 9 12 - 1,83 1,83 1,83 1,83 2,36 2,36 3,15 - 15,21 5,90 
7 7 7 7 9 9 9 - 1,93 1,93 1,93 1,93 2,49 2,49 2,49 - 15,21 5,90 
7 7 7 7 7 12 14 - 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 3,07 3,57 - 15,57 5,88 
7 7 7 7 7 12 12 - 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 3,12 3,12 - 15,33 5,89 
7 7 7 7 7 9 18 - 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 2,28 4,55 - 15,68 5,87 
7 7 7 7 7 9 14 - 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 2,36 3,67 - 15,21 5,90 
7 7 7 7 7 9 12 - 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,47 3,30 - 15,38 5,90 
7 7 7 7 7 9 9 - 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 2,53 2,53 - 14,87 5,90 
7 7 7 7 7 7 18 - 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 4,63 - 15,45 5,89 
7 7 7 7 7 7 14 - 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 3,84 - 15,37 5,90 
7 7 7 7 7 7 12 - 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 3,35 - 15,04 5,90 
7 7 7 7 7 7 9 - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 - 14,94 5,65 
7 7 7 7 7 7 7 - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 - 14,35 5,35 

8
pomieszczeń

7 7 7 7 7 9 9 9 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 2,28 2,28 2,28 15,69 5,87 
7 7 7 7 7 7 9 9 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2,32 2,32 15,45 5,89 
7 7 7 7 7 7 7 12 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 3,07 15,57 5,88 
7 7 7 7 7 7 7 9 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 2,36 15,21 5,90 
7 7 7 7 7 7 7 7 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 15,37 5,90 

Uwaga: 	 •Wydajność chłodzenia dla warunków 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnętrzna), 35°CDB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m (między jednostką zewnętrzną i rozdzielaczem); 3 m (między rozdzielaczem i jednostką wewnętrzną).
		  •Różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)
		  •�Dane podane w tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wartości obliczono dla standardowych warunków. 

Dla pewności, modele należy dobierać zgodnie z opisem „Dobór urządzeń” w Opisie Systemu. 

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 8 pomieszczeń 
− chłodzenie/grzanie
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System Multi dla 8 pomieszczeń – grzanie

AOHG45LBT8 Kombinacja jednostek wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania

Pobór mocy
Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Pom. 7 Pom. 8 Łącznie

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
2

pomieszczenia
24 24 - - - - - - 7,91 7,91 - - - - - - 15,82 5,07 
18 24 - - - - - - 5,86 7,91 - - - - - - 13,77 4,21 

3
pomieszczenia

18 18 24 - - - - - 5,32 5,32 7,18 - - - - - 17,82 5,98 
18 18 18 - - - - - 5,79 5,79 5,79 - - - - - 17,38 5,43 
14 24 24 - - - - - 4,26 7,02 7,02 - - - - - 18,31 5,98 
14 18 24 - - - - - 4,59 5,61 7,57 - - - - - 17,77 5,70 
14 18 18 - - - - - 4,78 5,84 5,84 - - - - - 16,46 5,11 
14 14 24 - - - - - 4,75 4,75 7,82 - - - - - 17,32 5,23 
14 14 18 - - - - - 4,80 4,80 5,86 - - - - - 15,46 4,75 

14*1 14*1 14*1 - - - - - 4,80 4,80 4,80 - - - - - 14,40 4,21 
12 24 24 - - - - - 3,58 7,15 7,15 - - - - - 17,89 5,98 
12 18 24 - - - - - 3,84 5,68 7,67 - - - - - 17,19 5,43 
12 18 18 - - - - - 3,96 5,86 5,86 - - - - - 15,68 5,07 
12 14 24 - - - - - 3,94 4,78 7,87 - - - - - 16,59 5,11 
12 14 18 - - - - - 3,96 4,80 5,86 - - - - - 14,62 4,46 

12*1 14*1 14*1 - - - - - 3,96 4,80 4,80 - - - - - 13,56 4,00 
12 12 24 - - - - - 3,96 3,96 7,91 - - - - - 15,83 5,07 
12 12 18 - - - - - 3,96 3,96 5,86 - - - - - 13,78 4,21 
9 24 24 - - - - - 2,85 7,54 7,54 - - - - - 17,93 5,87 
9 18 24 - - - - - 2,97 5,83 7,87 - - - - - 16,67 5,16 
9 18 18 - - - - - 2,99 5,86 5,86 - - - - - 14,71 4,60 
9 14 24 - - - - - 2,99 4,80 7,91 - - - - - 15,70 4,91 
9 14 18 - - - - - 2,99 4,80 5,86 - - - - - 13,65 4,10 
9 12 24 - - - - - 2,99 3,96 7,91 - - - - - 14,86 4,60 
9 12 18 - - - - - 2,99 3,96 5,86 - - - - - 12,81 3,90 
9 9 24 - - - - - 2,99 2,99 7,91 - - - - - 13,89 4,21 
7 24 24 - - - - - 2,28 7,61 7,61 - - - - - 17,51 5,56 
7 18 24 - - - - - 2,37 5,85 7,90 - - - - - 16,12 5,08 
7 18 18 - - - - - 2,37 5,86 5,86 - - - - - 14,09 4,33 
7 14 24 - - - - - 2,37 4,80 7,91 - - - - - 15,08 4,60 
7 14 18 - - - - - 2,37 4,80 5,86 - - - - - 13,03 3,90 
7 12 24 - - - - - 2,37 3,96 7,91 - - - - - 14,24 4,33 
7 9 24 - - - - - 2,37 2,99 7,91 - - - - - 13,27 4,00 

4
pomieszczenia

14 14 14 18 - - - - 4,30 4,30 4,30 5,24 - - - - 18,13 5,98 
14 14 14 14 - - - - 4,55 4,55 4,55 4,55 - - - - 18,20 5,70 
12 14 18 18 - - - - 3,53 4,28 5,22 5,22 - - - - 18,24 5,98 
12 14 14 18 - - - - 3,61 4,38 4,38 5,34 - - - - 17,71 5,98 
12 14 14 14 - - - - 3,80 4,61 4,61 4,61 - - - - 17,62 5,43 
12 12 18 18 - - - - 3,59 3,59 5,32 5,32 - - - - 17,82 5,98 
12 12 14 24 - - - - 3,52 3,52 4,26 7,02 - - - - 18,32 5,98 
12 12 14 18 - - - - 3,79 3,79 4,59 5,61 - - - - 17,77 5,70 
12 12 14 14 - - - - 3,92 3,92 4,75 4,75 - - - - 17,33 5,23 
12 12 12 24 - - - - 3,58 3,58 3,58 7,15 - - - - 17,90 5,98 
12 12 12 18 - - - - 3,84 3,84 3,84 5,68 - - - - 17,20 5,43 
12 12 12 14 - - - - 3,94 3,94 3,94 4,78 - - - - 16,60 5,11 
12 12 12 12 - - - - 3,96 3,96 3,96 3,96 - - - - 15,84 5,07 
9 14 18 18 - - - - 2,72 4,37 5,33 5,33 - - - - 17,76 5,98 
9 14 14 24 - - - - 2,66 4,27 4,27 7,04 - - - - 18,25 5,98 
9 14 14 18 - - - - 2,87 4,60 4,60 5,62 - - - - 17,68 5,56 
9 14 14 14 - - - - 2,96 4,75 4,75 4,75 - - - - 17,22 5,16 
9 12 18 18 - - - - 2,86 3,78 5,60 5,60 - - - - 17,84 5,87 
9 12 14 24 - - - - 2,71 3,59 4,35 7,17 - - - - 17,83 5,98 
9 12 14 18 - - - - 2,90 3,85 4,66 5,69 - - - - 17,11 5,32 
9 12 14 14 - - - - 2,98 3,94 4,78 4,78 - - - - 16,48 5,08 
9 12 12 24 - - - - 2,85 3,77 3,77 7,54 - - - - 17,94 5,87 
9 12 12 18 - - - - 2,97 3,94 3,94 5,83 - - - - 16,67 5,16 
9 12 12 14 - - - - 2,99 3,96 3,96 4,80 - - - - 15,71 4,91 
9 12 12 12 - - - - 2,99 3,96 3,96 3,96 - - - - 14,87 4,60 
9 9 18 24 - - - - 2,71 2,71 5,30 7,16 - - - - 17,88 5,98 
9 9 18 18 - - - - 2,90 2,90 5,68 5,68 - - - - 17,17 5,43 
9 9 14 24 - - - - 2,86 2,86 4,58 7,55 - - - - 17,85 5,70 
9 9 14 18 - - - - 2,98 2,98 4,78 5,83 - - - - 16,56 5,11 
9 9 14 14 - - - - 2,99 2,99 4,80 4,80 - - - - 15,58 4,75 
9 9 12 24 - - - - 2,89 2,89 3,83 7,65 - - - - 17,27 5,43 
9 9 12 18 - - - - 2,99 2,99 3,96 5,86 - - - - 15,80 5,07 
9 9 12 14 - - - - 2,99 2,99 3,96 4,80 - - - - 14,74 4,46 
9 9 12 12 - - - - 2,99 2,99 3,96 3,96 - - - - 13,90 4,21 
9 9 9 24 - - - - 2,97 2,97 2,97 7,86 - - - - 16,77 5,16 
9 9 9 18 - - - - 2,99 2,99 2,99 5,86 - - - - 14,83 4,60 
9 9 9 14 - - - - 2,99 2,99 2,99 4,80 - - - - 13,77 4,10 
9 9 9 12 - - - - 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - - 12,93 3,90 
7 18 18 18 - - - - 2,14 5,28 5,28 5,28 - - - - 17,98 5,98 
7 14 18 18 - - - - 2,26 4,57 5,58 5,58 - - - - 17,99 5,87 
7 14 14 24 - - - - 2,14 4,33 4,33 7,14 - - - - 17,94 5,98 
7 14 14 18 - - - - 2,29 4,65 4,65 5,67 - - - - 17,26 5,32 
7 14 14 14 - - - - 2,36 4,77 4,77 4,77 - - - - 16,67 5,08 
7 12 18 24 - - - - 2,13 3,56 5,26 7,10 - - - - 18,05 5,98 
7 12 18 18 - - - - 2,29 3,82 5,65 5,65 - - - - 17,41 5,56 
7 12 14 24 - - - - 2,25 3,76 4,56 7,52 - - - - 18,09 5,87 
7 12 14 18 - - - - 2,35 3,93 4,77 5,82 - - - - 16,87 5,16 
7 12 14 14 - - - - 2,37 3,96 4,80 4,80 - - - - 15,93 4,91 
7 12 12 24 - - - - 2,28 3,81 3,81 7,61 - - - - 17,51 5,56 
7 12 12 18 - - - - 2,37 3,96 3,96 5,85 - - - - 16,13 5,08 
7 12 12 14 - - - - 2,37 3,96 3,96 4,80 - - - - 15,09 4,60 
7 12 12 12 - - - - 2,37 3,96 3,96 3,96 - - - - 14,25 4,33 
7 9 18 24 - - - - 2,25 2,84 5,56 7,51 - - - - 18,15 5,98 
7 9 18 18 - - - - 2,35 2,97 5,81 5,81 - - - - 16,95 5,23 
7 9 14 24 - - - - 2,29 2,88 4,63 7,63 - - - - 17,42 5,43 
7 9 14 18 - - - - 2,37 2,99 4,80 5,86 - - - - 16,02 5,07 
7 9 12 24 - - - - 2,35 2,96 3,92 7,84 - - - - 17,08 5,23 
7 9 12 18 - - - - 2,37 2,99 3,96 5,86 - - - - 15,18 4,75 
7 9 12 14 - - - - 2,37 2,99 3,96 4,80 - - - - 14,12 4,21 
7 9 12 12 - - - - 2,37 2,99 3,96 3,96 - - - - 13,28 4,00 
7 9 9 24 - - - - 2,37 2,98 2,98 7,89 - - - - 16,23 5,08 
7 9 9 18 - - - - 2,37 2,99 2,99 5,86 - - - - 14,21 4,33 
7 9 9 14 - - - - 2,37 2,99 2,99 4,80 - - - - 13,15 3,90 
7 7 24 24 - - - - 2,11 2,11 7,03 7,03 - - - - 18,28 5,98 
7 7 18 24 - - - - 2,27 2,27 5,61 7,57 - - - - 17,73 5,70 
7 7 18 18 - - - - 2,36 2,36 5,84 5,84 - - - - 16,40 5,11 
7 7 14 24 - - - - 2,35 2,35 4,75 7,83 - - - - 17,27 5,23 

Uwaga: 	 •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m (między jednostką zewnętrzną i rozdzielaczem); 3 m (między rozdzielaczem i jednostką wewnętrzną).
		  •Różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)
		  •�Dane podane w tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wartości obliczono dla standardowych warunków. 

Dla pewności, modele należy dobierać zgodnie z opisem „Dobór urządzeń” w Opisie Systemu. 
		  *1: Typ LMC nie jest dostępny dla tej kombinacji.

CZYNNIK
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

System Multi dla 8 pomieszczeń – grzanie

AOHG45LBT8 Kombinacja jednostek wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania

Pobór mocy
Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Pom. 7 Pom. 8 Łącznie

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

4
pomieszczenia

7 7 14 18 - - - - 2,37 2,37 4,80 5,86 - - - - 15,40 4,75 
7 7 14 14 - - - - 2,37 2,37 4,80 4,80 - - - - 14,34 4,21 
7 7 12 24 - - - - 2,36 2,36 3,94 7,87 - - - - 16,53 5,11 
7 7 12 18 - - - - 2,37 2,37 3,96 5,86 - - - - 14,56 4,46 
7 7 12 14 - - - - 2,37 2,37 3,96 4,80 - - - - 13,50 4,00 
7 7 9 24 - - - - 2,37 2,37 2,99 7,91 - - - - 15,64 4,91 
7 7 9 18 - - - - 2,37 2,37 2,99 5,86 - - - - 13,59 4,10 
7 7 7 24 - - - - 2,37 2,37 2,37 7,91 - - - - 15,02 4,60 
7 7 7 18 - - - - 2,37 2,37 2,37 5,86 - - - - 12,97 3,90 

5
pomieszczeń

12 12 12 12 14 - - - 3,51 3,51 3,51 3,51 4,26 - - - 18,32 5,98 
12 12 12 12 12 - - - 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 - - - 17,90 5,98 
9 12 12 14 14 - - - 2,66 3,52 3,52 4,27 4,27 - - - 18,26 5,98 
9 12 12 12 14 - - - 2,71 3,59 3,59 3,59 4,35 - - - 17,84 5,98 
9 12 12 12 12 - - - 2,85 3,77 3,77 3,77 3,77 - - - 17,95 5,87 
9 9 14 14 14 - - - 2,67 2,67 4,28 4,28 4,28 - - - 18,19 5,98 
9 9 12 14 18 - - - 2,66 2,66 3,52 4,26 5,21 - - - 18,30 5,98 
9 9 12 14 14 - - - 2,72 2,72 3,60 4,37 4,37 - - - 17,77 5,98 
9 9 12 12 18 - - - 2,71 2,71 3,58 3,58 5,30 - - - 17,88 5,98 
9 9 12 12 14 - - - 2,86 2,86 3,78 3,78 4,58 - - - 17,86 5,70 
9 9 12 12 12 - - - 2,89 2,89 3,83 3,83 3,83 - - - 17,28 5,43 
9 9 9 14 18 - - - 2,71 2,71 2,71 4,36 5,32 - - - 17,82 5,98 
9 9 9 14 14 - - - 2,86 2,86 2,86 4,59 4,59 - - - 17,77 5,56 
9 9 9 12 18 - - - 2,85 2,85 2,85 3,78 5,59 - - - 17,92 5,87 
9 9 9 12 14 - - - 2,90 2,90 2,90 3,84 4,65 - - - 17,19 5,32 
9 9 9 12 12 - - - 2,97 2,97 2,97 3,93 3,93 - - - 16,78 5,16 
9 9 9 9 24 - - - 2,70 2,70 2,70 2,70 7,14 - - - 17,94 5,98 
9 9 9 9 18 - - - 2,89 2,89 2,89 2,89 5,67 - - - 17,25 5,43 
9 9 9 9 14 - - - 2,97 2,97 2,97 2,97 4,77 - - - 16,67 5,11 
9 9 9 9 12 - - - 2,99 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - 15,92 5,07 
9 9 9 9 9 - - - 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 - - - 14,95 4,60 
7 12 14 14 14 - - - 2,10 3,51 4,25 4,25 4,25 - - - 18,37 5,98 
7 12 12 14 14 - - - 2,14 3,57 3,57 4,33 4,33 - - - 17,95 5,98 
7 12 12 12 18 - - - 2,13 3,56 3,56 3,56 5,26 - - - 18,06 5,98 
7 12 12 12 14 - - - 2,25 3,76 3,76 3,76 4,56 - - - 18,10 5,87 
7 12 12 12 12 - - - 2,28 3,81 3,81 3,81 3,81 - - - 17,52 5,56 
7 9 14 14 18 - - - 2,09 2,64 4,24 4,24 5,18 - - - 18,40 5,98 
7 9 14 14 14 - - - 2,14 2,71 4,34 4,34 4,34 - - - 17,88 5,98 
7 9 12 14 18 - - - 2,13 2,69 3,57 4,32 5,28 - - - 17,99 5,98 
7 9 12 14 14 - - - 2,26 2,85 3,77 4,57 4,57 - - - 18,01 5,70 
7 9 12 12 18 - - - 2,25 2,84 3,76 3,76 5,56 - - - 18,16 5,98 
7 9 12 12 14 - - - 2,28 2,88 3,82 3,82 4,63 - - - 17,43 5,43 
7 9 12 12 12 - - - 2,35 2,96 3,92 3,92 3,92 - - - 17,09 5,23 
7 9 9 18 18 - - - 2,13 2,69 2,69 5,27 5,27 - - - 18,04 5,98 
7 9 9 14 18 - - - 2,25 2,84 2,84 4,56 5,57 - - - 18,07 5,87 
7 9 9 14 14 - - - 2,29 2,89 2,89 4,64 4,64 - - - 17,34 5,32 
7 9 9 12 24 - - - 2,12 2,68 2,68 3,55 7,08 - - - 18,11 5,98 
7 9 9 12 18 - - - 2,28 2,88 2,88 3,81 5,64 - - - 17,49 5,56 
7 9 9 12 14 - - - 2,35 2,97 2,97 3,93 4,76 - - - 16,97 5,16 
7 9 9 12 12 - - - 2,37 2,98 2,98 3,95 3,95 - - - 16,24 5,08 
7 9 9 9 24 - - - 2,17 2,74 2,74 2,74 7,24 - - - 17,63 5,98 
7 9 9 9 18 - - - 2,35 2,96 2,96 2,96 5,81 - - - 17,05 5,23 
7 9 9 9 14 - - - 2,37 2,99 2,99 2,99 4,79 - - - 16,12 5,07 
7 9 9 9 12 - - - 2,37 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - 15,30 4,75 
7 9 9 9 9 - - - 2,37 2,99 2,99 2,99 2,99 - - - 14,33 4,33 
7 7 14 14 18 - - - 2,12 2,12 4,30 4,30 5,25 - - - 18,10 5,98 
7 7 14 14 14 - - - 2,25 2,25 4,55 4,55 4,55 - - - 18,16 5,70 
7 7 12 18 18 - - - 2,11 2,11 3,53 5,23 5,23 - - - 18,21 5,98 
7 7 12 14 18 - - - 2,16 2,16 3,62 4,38 5,35 - - - 17,68 5,98 
7 7 12 14 14 - - - 2,28 2,28 3,80 4,61 4,61 - - - 17,58 5,43 
7 7 12 12 24 - - - 2,11 2,11 3,52 3,52 7,03 - - - 18,29 5,98 
7 7 12 12 14 - - - 2,35 2,35 3,92 3,92 4,75 - - - 17,28 5,23 
7 7 12 12 12 - - - 2,36 2,36 3,94 3,94 3,94 - - - 16,54 5,11 
7 7 9 18 18 - - - 2,16 2,16 2,72 5,34 5,34 - - - 17,73 5,98 
7 7 9 14 24 - - - 2,11 2,11 2,67 4,28 7,05 - - - 18,22 5,98 
7 7 9 14 18 - - - 2,27 2,27 2,87 4,61 5,62 - - - 17,64 5,56 
7 7 9 14 14 - - - 2,35 2,35 2,96 4,75 4,75 - - - 17,16 5,16 
7 7 9 12 24 - - - 2,15 2,15 2,72 3,60 7,18 - - - 17,80 5,98 
7 7 9 12 18 - - - 2,34 2,34 2,96 3,92 5,80 - - - 17,36 5,32 
7 7 9 12 14 - - - 2,36 2,36 2,98 3,95 4,78 - - - 16,43 5,08 
7 7 9 12 12 - - - 2,37 2,37 2,99 3,96 3,96 - - - 15,65 4,91 
7 7 9 9 24 - - - 2,27 2,27 2,86 2,86 7,56 - - - 17,81 5,70 
7 7 9 9 18 - - - 2,36 2,36 2,98 2,98 5,83 - - - 16,51 5,11 
7 7 9 9 14 - - - 2,37 2,37 2,99 2,99 4,80 - - - 15,52 4,75 
7 7 9 9 12 - - - 2,37 2,37 2,99 2,99 3,96 - - - 14,68 4,46 
7 7 9 9 9 - - - 2,37 2,37 2,99 2,99 2,99 - - - 13,71 4,10 
7 7 7 18 18 - - - 2,26 2,26 2,26 5,58 5,58 - - - 17,95 5,87 
7 7 7 14 24 - - - 2,14 2,14 2,14 4,34 7,15 - - - 17,91 5,98 
7 7 7 14 18 - - - 2,30 2,30 2,30 4,65 5,68 - - - 17,22 5,32 
7 7 7 14 14 - - - 2,36 2,36 2,36 4,77 4,77 - - - 16,62 5,08 
7 7 7 12 24 - - - 2,25 2,25 2,25 3,77 7,52 - - - 18,05 5,87 
7 7 7 12 18 - - - 2,35 2,35 2,35 3,93 5,82 - - - 16,81 5,16 
7 7 7 12 14 - - - 2,37 2,37 2,37 3,96 4,80 - - - 15,87 4,91 
7 7 7 12 12 - - - 2,37 2,37 2,37 3,96 3,96 - - - 15,03 4,60 
7 7 7 9 24 - - - 2,29 2,29 2,29 2,89 7,63 - - - 17,38 5,43 
7 7 7 9 18 - - - 2,37 2,37 2,37 2,99 5,86 - - - 15,96 5,07 
7 7 7 9 14 - - - 2,37 2,37 2,37 2,99 4,80 - - - 14,90 4,46 
7 7 7 9 12 - - - 2,37 2,37 2,37 2,99 3,96 - - - 14,06 4,21 
7 7 7 9 9 - - - 2,37 2,37 2,37 2,99 2,99 - - - 13,09 3,90 
7 7 7 7 24 - - - 2,35 2,35 2,35 2,35 7,83 - - - 17,22 5,23 
7 7 7 7 18 - - - 2,37 2,37 2,37 2,37 5,86 - - - 15,34 4,75 
7 7 7 7 14 - - - 2,37 2,37 2,37 2,37 4,80 - - - 14,28 4,21 
7 7 7 7 12 - - - 2,37 2,37 2,37 2,37 3,96 - - - 13,44 4,00 

6
pomieszczeń

9 9 9 9 12 14 - - 2,65 2,65 2,65 2,65 3,51 4,25 - - 18,36 5,98 
9 9 9 9 12 12 - - 2,70 2,70 2,70 2,70 3,57 3,57 - - 17,94 5,98 
9 9 9 9 9 14 - - 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 4,34 - - 17,88 5,98 
9 9 9 9 9 12 - - 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 3,77 - - 18,00 5,87 
9 9 9 9 9 9 - - 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 - - 17,33 5,43 
7 9 9 12 12 12 - - 2,12 2,68 2,68 3,55 3,55 3,55 - - 18,12 5,98 
7 9 9 9 12 14 - - 2,13 2,69 2,69 2,69 3,56 4,31 - - 18,05 5,98 
7 9 9 9 12 12 - - 2,17 2,74 2,74 2,74 3,62 3,62 - - 17,63 5,98 

Uwaga: 	 •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m (między jednostką zewnętrzną i rozdzielaczem); 3 m (między rozdzielaczem i jednostką wewnętrzną).
		  •Różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)
		  •�Dane podane w tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wartości obliczono dla standardowych warunków. 

Dla pewności, modele należy dobierać zgodnie z opisem „Dobór urządzeń” w Opisie Systemu. 

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 8 pomieszczeń 
− grzanie
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System Multi dla 8 pomieszczeń – grzanie

AOHG45LBT8 Kombinacja jednostek wewnętrznych

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajność grzania

Pobór mocy
Pom. 1 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 4 Pom. 5 Pom. 6 Pom. 7 Pom. 8 Łącznie

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

6
pomieszczeń

7 9 9 9 9 18 - - 2,12 2,68 2,68 2,68 2,68 5,25 - - 18,10 5,98 
7 9 9 9 9 12 - - 2,28 2,87 2,87 2,87 2,87 3,81 - - 17,57 5,56 
7 9 9 9 9 9 - - 2,35 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 - - 17,16 5,23 
7 7 12 12 12 12 - - 2,11 2,11 3,52 3,52 3,52 3,52 - - 18,29 5,98 
7 7 9 12 12 14 - - 2,11 2,11 2,66 3,53 3,53 4,28 - - 18,23 5,98 
7 7 9 12 12 12 - - 2,15 2,15 2,71 3,60 3,60 3,60 - - 17,81 5,98 
7 7 9 9 14 14 - - 2,12 2,12 2,67 2,67 4,29 4,29 - - 18,16 5,98 
7 7 9 9 12 18 - - 2,11 2,11 2,66 2,66 3,52 5,21 - - 18,27 5,98 
7 7 9 9 12 14 - - 2,16 2,16 2,72 2,72 3,61 4,37 - - 17,74 5,98 
7 7 9 9 12 12 - - 2,27 2,27 2,86 2,86 3,78 3,78 - - 17,82 5,70 
7 7 9 9 9 18 - - 2,15 2,15 2,72 2,72 2,72 5,33 - - 17,79 5,98 
7 7 9 9 9 14 - - 2,27 2,27 2,86 2,86 2,86 4,60 - - 17,73 5,56 
7 7 9 9 9 12 - - 2,30 2,30 2,90 2,90 2,90 3,84 - - 17,15 5,32 
7 7 9 9 9 9 - - 2,36 2,36 2,97 2,97 2,97 2,97 - - 16,61 5,11 
7 7 7 12 14 14 - - 2,10 2,10 2,10 3,51 4,26 4,26 - - 18,34 5,98 
7 7 7 12 12 14 - - 2,14 2,14 2,14 3,58 3,58 4,34 - - 17,92 5,98 
7 7 7 12 12 12 - - 2,25 2,25 2,25 3,77 3,77 3,77 - - 18,06 5,87 
7 7 7 9 14 18 - - 2,10 2,10 2,10 2,65 4,25 5,19 - - 18,38 5,98 
7 7 7 9 14 14 - - 2,15 2,15 2,15 2,71 4,35 4,35 - - 17,85 5,98 
7 7 7 9 12 18 - - 2,14 2,14 2,14 2,70 3,57 5,28 - - 17,96 5,98 
7 7 7 9 12 14 - - 2,26 2,26 2,26 2,85 3,77 4,57 - - 17,97 5,70 
7 7 7 9 12 12 - - 2,29 2,29 2,29 2,89 3,82 3,82 - - 17,39 5,43 
7 7 7 9 9 18 - - 2,25 2,25 2,25 2,84 2,84 5,57 - - 18,03 5,87 
7 7 7 9 9 14 - - 2,29 2,29 2,29 2,89 2,89 4,64 - - 17,30 5,32 
7 7 7 9 9 12 - - 2,35 2,35 2,35 2,97 2,97 3,93 - - 16,92 5,16 
7 7 7 9 9 9 - - 2,37 2,37 2,37 2,99 2,99 2,99 - - 16,07 5,07 
7 7 7 7 14 18 - - 2,13 2,13 2,13 2,13 4,31 5,26 - - 18,07 5,98 
7 7 7 7 14 14 - - 2,25 2,25 2,25 2,25 4,56 4,56 - - 18,12 5,70 
7 7 7 7 12 18 - - 2,17 2,17 2,17 2,17 3,62 5,36 - - 17,65 5,98 
7 7 7 7 12 14 - - 2,28 2,28 2,28 2,28 3,81 4,62 - - 17,54 5,43 
7 7 7 7 12 12 - - 2,35 2,35 2,35 2,35 3,92 3,92 - - 17,23 5,23 
7 7 7 7 9 24 - - 2,12 2,12 2,12 2,12 2,67 7,06 - - 18,19 5,98 
7 7 7 7 9 18 - - 2,28 2,28 2,28 2,28 2,87 5,63 - - 17,60 5,56 
7 7 7 7 9 14 - - 2,35 2,35 2,35 2,35 2,96 4,76 - - 17,11 5,16 
7 7 7 7 9 12 - - 2,36 2,36 2,36 2,36 2,98 3,95 - - 16,38 5,08 
7 7 7 7 9 9 - - 2,37 2,37 2,37 2,37 2,99 2,99 - - 15,46 4,75 
7 7 7 7 7 24 - - 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 7,16 - - 17,88 5,98 
7 7 7 7 7 18 - - 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 5,68 - - 17,18 5,32 
7 7 7 7 7 14 - - 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 4,78 - - 16,57 5,08 
7 7 7 7 7 12 - - 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 3,96 - - 15,81 4,91 
7 7 7 7 7 9 - - 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,99 - - 14,84 4,46 
7 7 7 7 7 7 - - 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 - - 14,22 4,21 

7
pomieszczeń

7 9 9 9 9 9 9 - 2,12 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 - 18,16 5,98 
7 7 9 9 9 9 12 - 2,10 2,10 2,65 2,65 2,65 2,65 3,51 - 18,33 5,98 
7 7 9 9 9 9 9 - 2,15 2,15 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 - 17,85 5,98 
7 7 7 9 9 9 14 - 2,09 2,09 2,09 2,63 2,63 2,63 4,23 - 18,40 5,98 
7 7 7 9 9 9 12 - 2,13 2,13 2,13 2,69 2,69 2,69 3,56 - 18,02 5,98 
7 7 7 9 9 9 9 - 2,25 2,25 2,25 2,84 2,84 2,84 2,84 - 18,11 5,87 
7 7 7 7 9 12 12 - 2,11 2,11 2,11 2,11 2,67 3,53 3,53 - 18,20 5,98 
7 7 7 7 9 9 14 - 2,12 2,12 2,12 2,12 2,68 2,68 4,30 - 18,13 5,98 
7 7 7 7 9 9 12 - 2,16 2,16 2,16 2,16 2,73 2,73 3,61 - 17,71 5,98 
7 7 7 7 9 9 9 - 2,27 2,27 2,27 2,27 2,87 2,87 2,87 - 17,68 5,56 
7 7 7 7 7 12 14 - 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 3,52 4,26 - 18,31 5,98 
7 7 7 7 7 12 12 - 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 3,58 3,58 - 17,89 5,98 
7 7 7 7 7 9 18 - 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,65 5,19 - 18,35 5,98 
7 7 7 7 7 9 14 - 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,71 4,36 - 17,82 5,98 
7 7 7 7 7 9 12 - 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,85 3,78 - 17,93 5,70 
7 7 7 7 7 9 9 - 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,89 2,89 - 17,26 5,32 
7 7 7 7 7 7 18 - 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 5,26 - 18,04 5,98 
7 7 7 7 7 7 14 - 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 4,56 - 18,08 5,70 
7 7 7 7 7 7 12 - 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 3,81 - 17,50 5,43 
7 7 7 7 7 7 9 - 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,96 - 17,06 5,16 
7 7 7 7 7 7 7 - 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 - 16,52 5,08 

8
pomieszczeń

7 7 7 7 7 9 9 9 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,64 2,64 2,64 18,40 5,98 
7 7 7 7 7 7 9 9 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,68 2,68 18,10 5,98 
7 7 7 7 7 7 7 12 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 3,52 18,28 5,98 
7 7 7 7 7 7 7 9 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,72 17,79 5,98 
7 7 7 7 7 7 7 7 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 18,04 5,70 

Uwaga: 	 •Wydajność grzania dla warunków 20°CDB (temperatura wewnętrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnętrzna).
		  •Długość instalacji: 5 m (między jednostką zewnętrzną i rozdzielaczem); 3 m (między rozdzielaczem i jednostką wewnętrzną).
		  •Różnica poziomów: 0 m (między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną)
		  •�Dane podane w tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny. Wartości obliczono dla standardowych warunków. 

Dla pewności, modele należy dobierać zgodnie z opisem „Dobór urządzeń” w Opisie Systemu. 

CZYNNIK

KLIMA-THERM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, mogące wystąpić w niniejszym katalogu oraz zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian, bez wcześniejszego powiadamiania. Gwarancja na urządzenia obowiązuje tylko w przypadku prze-
strzegania postanowień zawartych w Karcie Gwarancyjnej. 
Aktualne Warunki Gwarancji dostępne są na stronie www.klima-therm.com
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MULTI SPLIT

Zestawienie funkcji i podsumowanie
Typ Typ ścienny Typ ścienny Typ kasetonowy Typ kanałowy

Typ
przypodłogowy

Typ
uniwersalny

Typ
przysufitowySeria Seria

DESIGN
Seria 

STANDARD
Seria

DESIGN
Seria 

STANDARD
Seria 

STANDARD

Zwarty – 
nawiew

4-stronny

Zwarty – 
nawiew

4-stronny

Nawiew
4-stronny

Mini
(z pompką skroplin)

Slim
(z pompką skroplin) Średni spręż

Model

  

ASHG
07/09/12/14

KGTB

ASHG
07/09/12/14

KETA,
ASHG

07/09/12/14
KETA-B

ASHG
07/09/12/14

KMCC

ASHG
07/09/12/14

LUCA

ASHG
07/09/12/14

LMCA

ASHG
18LFCA,

ASHG
24LFCC

ASHG
07/09/12/14

KMCC

AUXG
07/09/12/

14/18/22/24
KVLA

AUHG
 07/09/

12/14/18
LVLB,
AUHG

22/24LVLA

AUHG
30/36LRLE,

AUHG
36/45LRLA

ARXG
07/09/12/14

KSLAP

ARHG
07/09/

12/14/18
LSLAP

ARXG
07/09/

12/14/18
KLLAP

ARHG
07/09/

12/14/18
LLTB

ARXG
22/24KMLA

ARHG
22/24/36/45

LMLA,
ARHG

30/36LMLE

AGHG
09/12/14

LVCA

ABHG
14/18LVTB,

ABHG
22/24LVTA

ABHG
30/36LRTE,

ABHG
36/45LRTA

Czynnik chłodniczy
CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK

Energooszczędność

 Czujnik obecności – save Wykrywa obecność użytkownika w pomieszczeniu. Kiedy pomieszczenie jest 
puste urządzenie załącza tryb ekonomiczny.

 Tryb ekonomiczny Automatyczna zmiana ustawień termostatu, pozwala uniknąć zbędnego 
chłodzenia lub grzania.

 Ograniczony zakres nastawy 
temperatury

Ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu nastawy temperatury, 
pozwalające zaoszczędzić energię.

 Przywracanie ustawionej temperatury Nastawa temperatury zostaje automatycznie przywrócona do ustawionej 
wcześniej wartości.

Kom
fort

 Wydajny dyfuzor Kąt nachylenia dodatkowej żaluzji regulowany jest przez czujniki monitorujące. 
Dzięki temu komfort w pomieszczeniu uzyskiwany jest natychmiastowo.

 Pełna moc Praca z pełną mocą wentylatora i z pełną mocą sprężarki. Pozwala na szybkie 
osiągnięcie temperatur zadanych w pomieszczeniu.    

 Funkcja 10° HEAT Temperatura może być utrzymywana na stałym poziomie 10°C, w celu 
uniknięcia jej nadmiernego spadku podczas nieobecności użytkowników.

 Tryb cichej pracy Możliwość ustawienia poziomu dźwięku jednostki zewnętrznej.
(45)(36LMLA) (45/54)

(36LRTA)

 Automatyczna zmiana trybu pracy Jednostka automatycznie przełącza się między chłodzeniem i grzaniem 
w zależności od ustawień temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.

 Automatyczne wachlowanie
        góra/dół Zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie).

 Automatyczne wachlowanie 
        góra/dół, lewo/prawo

Funkcja automatycznej zmiany kąta ustawienia żaluzji zarówno w pionie jak 
i poziomie (wachlowanie).

 Automatyczna regulacja siły nawiewu Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywność nawiewu do zmian 
temperatury w pomieszczeniu.

 Automatyczny restart W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie włączy 
się po powrocie napięcia, z zachowaniem poprzednich ustawień.

 Doprowadzenie świeżego powietrza Powietrze z zewnątrz można doprowadzić do pomieszczenia po wyposażeniu 
jednostki wewnętrznej w kanały i opcjonalny moduł.

 Kanałowe doprowadzenie świeżego 
        powietrza

Powietrze z zewnątrz można doprowadzić do pomieszczenia po wyposażeniu 
jednostki wewnętrznej w kanały i opcjonalny moduł.

 Podłączenie kanałów nawiewnych Systemy umożliwiają podłączenie kanałów rozprowadzających powietrze.

W
ygoda

 �Programator automatycznego 
wyłączenia Automatycznie zatrzymuje pracę po upływie ustawionego czasu.

 Program nocny Mikroprocesor stopniowo zmienia temperaturę w pomieszczeniu, zapewniając 
komfortowy sen.

 Programator Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cyklów pracy: włącz, 
wyłącz, włącz --> wyłącz, wyłącz <-- włącz.

 Programator tygodniowy Program włącz-wyłącz dostępny dla każdego dnia tygodnia.

 Programator tygodniowy i programator 
        temperatury

Opcja umożliwia ustawianie temperatury dla dwóch przedziałów czasu 
dla każdego dnia tygodnia.

 Kontrolka filtra Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.

 Eksport informacji o błędzie

 Zewnętrzne wejścia / wyjścia

 Sterowanie bezprzewodowe Opcjonalny adapter Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzatorem z użyciem 
aplikacji producenta poprzez smartfon lub tablet.

Czystość

 Filtr jonowy Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki utlenianiu i redukcji jonów generowanych
na powierzchni drobnych elementów ceramicznych.

 Filtr polifenolowy Drobne cząstki kurzu oraz szkodliwe mikroorganizmy są absorbowane dzięki 
zjawiskom elektrostatyki.

 Filtr o wydłużonej żywotności

 Łatwy w czyszczeniu panel obudowy Możliwość zdemontowania obudowy w celu umycia.

M
ontaż 

 Pompka skroplin w standardzie

 Niebieskie lamele
(30) (45/54) (45) (45)

   : Funkcja opcjonalna
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Typ Typ ścienny Typ ścienny Typ kasetonowy Typ kanałowy

Typ
przypodłogowy

Typ
uniwersalny

Typ
przysufitowySeria Seria

DESIGN
Seria 

STANDARD
Seria

DESIGN
Seria 

STANDARD
Seria 

STANDARD

Zwarty – 
nawiew

4-stronny

Zwarty – 
nawiew

4-stronny

Nawiew
4-stronny

Mini
(z pompką skroplin)

Slim
(z pompką skroplin) Średni spręż

Model

  

ASHG
07/09/12/14

KGTB

ASHG
07/09/12/14

KETA,
ASHG

07/09/12/14
KETA-B

ASHG
07/09/12/14

KMCC

ASHG
07/09/12/14

LUCA

ASHG
07/09/12/14

LMCA

ASHG
18LFCA,

ASHG
24LFCC

ASHG
07/09/12/14

KMCC

AUXG
07/09/12/

14/18/22/24
KVLA

AUHG
 07/09/

12/14/18
LVLB,
AUHG

22/24LVLA

AUHG
30/36LRLE,

AUHG
36/45LRLA

ARXG
07/09/12/14

KSLAP

ARHG
07/09/

12/14/18
LSLAP

ARXG
07/09/

12/14/18
KLLAP

ARHG
07/09/

12/14/18
LLTB

ARXG
22/24KMLA

ARHG
22/24/36/45

LMLA,
ARHG

30/36LMLE

AGHG
09/12/14

LVCA

ABHG
14/18LVTB,

ABHG
22/24LVTA

ABHG
30/36LRTE,

ABHG
36/45LRTA

Czynnik chłodniczy
CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK CZYNNIK

Energooszczędność

 Czujnik obecności – save Wykrywa obecność użytkownika w pomieszczeniu. Kiedy pomieszczenie jest 
puste urządzenie załącza tryb ekonomiczny.

 Tryb ekonomiczny Automatyczna zmiana ustawień termostatu, pozwala uniknąć zbędnego 
chłodzenia lub grzania.

 Ograniczony zakres nastawy 
temperatury

Ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu nastawy temperatury, 
pozwalające zaoszczędzić energię.

 Przywracanie ustawionej temperatury Nastawa temperatury zostaje automatycznie przywrócona do ustawionej 
wcześniej wartości.

Kom
fort

 Wydajny dyfuzor Kąt nachylenia dodatkowej żaluzji regulowany jest przez czujniki monitorujące. 
Dzięki temu komfort w pomieszczeniu uzyskiwany jest natychmiastowo.

 Pełna moc Praca z pełną mocą wentylatora i z pełną mocą sprężarki. Pozwala na szybkie 
osiągnięcie temperatur zadanych w pomieszczeniu.    

 Funkcja 10° HEAT Temperatura może być utrzymywana na stałym poziomie 10°C, w celu 
uniknięcia jej nadmiernego spadku podczas nieobecności użytkowników.

 Tryb cichej pracy Możliwość ustawienia poziomu dźwięku jednostki zewnętrznej.
(45)(36LMLA) (45/54)

(36LRTA)

 Automatyczna zmiana trybu pracy Jednostka automatycznie przełącza się między chłodzeniem i grzaniem 
w zależności od ustawień temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.

 Automatyczne wachlowanie
        góra/dół Zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie).

 Automatyczne wachlowanie 
        góra/dół, lewo/prawo

Funkcja automatycznej zmiany kąta ustawienia żaluzji zarówno w pionie jak 
i poziomie (wachlowanie).

 Automatyczna regulacja siły nawiewu Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywność nawiewu do zmian 
temperatury w pomieszczeniu.

 Automatyczny restart W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie włączy 
się po powrocie napięcia, z zachowaniem poprzednich ustawień.

 Doprowadzenie świeżego powietrza Powietrze z zewnątrz można doprowadzić do pomieszczenia po wyposażeniu 
jednostki wewnętrznej w kanały i opcjonalny moduł.

 Kanałowe doprowadzenie świeżego 
        powietrza

Powietrze z zewnątrz można doprowadzić do pomieszczenia po wyposażeniu 
jednostki wewnętrznej w kanały i opcjonalny moduł.

 Podłączenie kanałów nawiewnych Systemy umożliwiają podłączenie kanałów rozprowadzających powietrze.

W
ygoda

 �Programator automatycznego 
wyłączenia Automatycznie zatrzymuje pracę po upływie ustawionego czasu.

 Program nocny Mikroprocesor stopniowo zmienia temperaturę w pomieszczeniu, zapewniając 
komfortowy sen.

 Programator Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cyklów pracy: włącz, 
wyłącz, włącz --> wyłącz, wyłącz <-- włącz.

 Programator tygodniowy Program włącz-wyłącz dostępny dla każdego dnia tygodnia.

 Programator tygodniowy i programator 
        temperatury

Opcja umożliwia ustawianie temperatury dla dwóch przedziałów czasu 
dla każdego dnia tygodnia.

 Kontrolka filtra Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.

 Eksport informacji o błędzie

 Zewnętrzne wejścia / wyjścia

 Sterowanie bezprzewodowe Opcjonalny adapter Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzatorem z użyciem 
aplikacji producenta poprzez smartfon lub tablet.

Czystość

 Filtr jonowy Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki utlenianiu i redukcji jonów generowanych
na powierzchni drobnych elementów ceramicznych.

 Filtr polifenolowy Drobne cząstki kurzu oraz szkodliwe mikroorganizmy są absorbowane dzięki 
zjawiskom elektrostatyki.

 Filtr o wydłużonej żywotności

 Łatwy w czyszczeniu panel obudowy Możliwość zdemontowania obudowy w celu umycia.

M
ontaż 

 Pompka skroplin w standardzie

 Niebieskie lamele
(30) (45/54) (45) (45)

   : Funkcja opcjonalna



SYSTEMY STEROWANIA
I AKCESORIA OPCJONALNE

Małe obiekty użytkowe, obiekty komercyjne, domy mieszkalne

122   Przegląd systemów sterowania
124   Rozwiązania dopasowane do obiektu
126   Tabela porównawcza sterowników
146   Przegląd akcesoriów opcjonalnych 

SYSTEM STEROWANIA I AKCESORIA OPCJONALNE



SYSTEM STEROWANIA

   

STEROWANIE INDYWIDUALNE
128    �Sterownik przewodowy  

(panel dotykowy)
129    Sterownik przewodowy
          Kompaktowy sterownik 
          przewodowy
130    Prosty sterownik przewodowy

INTERFEJSY
131    Interfejs MODBUS® 
          Interfejs KNX®
132    Interfejs Wi-Fi
133    Zewnętrzny przełącznik funkcji

  

STEROWANIE INDYWIDUALNE
134    Pilot przewodowy
135    Pilot bezprzewodowy
136    Odbiornik podczerwieni

STEROWANIE CENTRALNE
137    Sterownik centralny

INTERFEJSY
138    Interfejs MODBUS®
          Interfejs KNX®
139    Interfejs Wi-Fi
140    Interfejs sieciowy dla systemu Split

–––––––––––––––––––––––––––––
142    Lista systemów sterowania

AKCESORIA OPCJONALNE

   

148    Kratka z automatyczną żaluzją
149    Zewnętrzny zasilacz
          AIR BEAM Belka radiacyjna
––––––––––––––––––––––––––––––
150    Lista akcesoriów opcjonalnych
152    Lista funkcji
153    Pozostałe akcesoria

Systemy SPLIT 

Systemy MULTI SPLIT 

Szeroki asortyment rozwiązań 
z myślą o różnorodnych 
oczekiwaniach
Fujitsu General oferuje możliwość elastycznego 
dostosowania systemu sterowania do 
specyficznych potrzeb klienta. Wśród wielu 
dostępnych rozwiązań przeznaczonych do 
urządzeń typu Split, Multi Split oraz VRF 
znajdują się m.in. indywidualne sterowniki 
przewodowe i bezprzewodowe, centralne 
systemy sterowania obsługujące kilkaset 
jednostek zewnętrznych jednocześnie, 
jak również bogaty wybór interfejsów 
dedykowanych do współpracy z zewnętrznymi 
systemami BMS. 
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SYSTEM STEROWANIA

Wszystkie jednostki wewnętrzne na standardowym wyposażeniu 
posiadają pilot bezprzewodowy lub sterownik przewodowy. Dostępne są 
również opcje dodatkowe, takie jak sterowniki indywidualne i centralne. 
Prosty w obsłudze sterownik centralny umożliwia kontrolowanie trybu 
pracy, temperatury, wydatku powietrza, programatora i pozostałych 
funkcji wszystkich jednostek wewnętrznych, z jednego miejsca. 

Centralne sterowanie 
klimatyzacją

Sterownik centralny dla systemu   
Multi Split dla 5-6 i 8 pomieszczeń  
Sterownik centralny umożliwia sterowanie 
centralne i indywidualne

Przegląd systemów sterowania 
dla systemów Split i Multi Split

typ kasetonowy

typ kanałowy

NEW

typ przysufitowyNEW

Odbiornik
 podczerwieni

Odbiornik
 podczerwieni

Pilot bezprzewodowy
Pilot bezprzewodowy

Prosty sterownik przewodowy 
Kompaktowy sterownik 
obsługujący podstawowe funkcje

Sterownik przewodowy 
Sterowanie temperaturą 
w pomieszczeniu na podstawie 
dokładnego pomiaru 
temperatury przez wbudowany 
czujnik

Pilot bezprzewodowy
Umożliwia proste, jak również 
zaawansowane operacje 
z wyborem 4 programatorów 
dziennych

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Odbiornik podczerwieni
Niezbędny do sterowania 
wszystkimi modelami 
kanałowymi za pomocą 
pilota bezprzewodowego

Indywidualne sterowanie 
klimatyzacją
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Interfejs Wi-Fi 
Wyjątkowy interfejs sieci 
bezprzewodowej umożliwia 
sterowanie klimatyzatorem 
z zewnątrz, za pomocą 
telefonu lub tabletu.

Sterowanie online (za pomocą telefonu lub tabletu)

Interfejs MODBUS®
dla jednostki wewnętrznej

UTY-VMSX

Interfejs MODBUS® 
dla jednostki wewnętrznej

FJ-RC-MBS-1

Interfejs KNX®
dla jednostki wewnętrznej

FJ-RC-KNX-1i

Interfejs Wi-Fi
FJ-RC-WIFI-1

Konwerter sieciowy

Interfejs KNX® 
dla jednostki wewnętrznej

UTY-VKSX

Korzystanie z interfejsu sieci bezprzewodowej i aplikacji 
FGLair pozwala kontrolować stan ogrzewania i schładzania 
pomieszczeń, z dowolnego miejsca, o dowolnej porze.

Download Free

+

do zewnętrznego sterowania przez 
BMS/systemy automatyki budynkowej

Interfejsy

Interfejs Wi-Fi
(USB)

(zasialnie DC)

UTY-VTGX
(zasialnie AC)

UTY-VTGXV

        �Prosta aplikacja, interfejs przyjazny 
użytkownikowi

Nowy wygląd aplikacji z interfejsem bardziej przyjaznym 
użytkownikowi znacznie upraszcza obsługę.

Sygnalizacja
błędu

Nastawa
temperatury

Programator

Konfiguracja

Stan specjalny

Wł. / Wył.
Wł. / Wył.

Ustawienia pracy
Tryb ekonomiczny
Ustawienia serwisowe

NOWOŚĆ
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SYSTEM STEROWANIA

SKLEP
Typ Sterowanie 

indywidualne Sterowanie centralne Sterowanie integralne (interfejs)

Sterownik 
przewodowy

Sterownik 
grupowy

Sterownik 
centralny

Sterownik
z panelem

dotykowym
System Controller Interfejs 

 LONWORKS®
Interfejs 

MODBUS® Interfejs KNX®

UTY-RNRGZ3, 
UTY-RLRG,

UTY-RVNGM,
UTY-RCRGZ1

UTY-CGGG UTY-DCGGZ1 UTY-DTGGZ1 UTY-APGXZ1, 
UTY-ALGXZ1 UTY-VLGX UTY-VMGX UTY-VKGX

Automatyczne sterowanie 
klimatyzacją (harmonogram, 
programator tygodniowy itp.)

    

Ograniczenie obsługi 
(blokada pilota, limit punktu 
nastawy temperatury itp.)

     

Sterowanie grupowe    

Energooszczędność 
(ograniczona moc, rotacyjna 
praca jednostek wewn. itp.)   



Zdalne zarządzanie   

Obsługa kilku obiektów   

Monitorowanie zużycia energii 

Sterowanie urządzeniami 
innych producentów



Integracja klimatyzacji Fujitsu 
z systemem BMS

  

Fujitsu General dostarcza najlepsze rozwiązania, odpowiednie dla obiektów różnego typu i przeznaczenia.

Rozwiązania na miarę obiektu

HOTEL
Typ Sterowanie indywidualne Sterowanie centralne Sterowanie integralne (interfejs)

Change Items

Sterownik 
przewodowy

Prosty 
sterownik 

przewodowy

Sterownik 
bez-

przewodowy

Sterownik
centralny

Sterownik
z panelem

dotykowym

System 
Controller

Bramka 
BACnet®

Interfejs 
 LONWORKS®

Interfejs 
MODBUS®

Interfejs 
KNX®

Zewnętrzny 
przełącznik 

funkcji

UTY-RNRGZ3, 
UTY-RLRG,

UTY-RCRGZ1

UTY-RSRG, 
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM

UTY-LNHG,
UTY-LNTG UTY-DCGGZ1 UTY-DTGGZ1 UTY-APGXZ1, 

UTY-ALGXZ1

UTY-
ABGXZ1, 

UTY-VBGX
UTY-VLGX UTY-VMGX UTY-VKGX UTY-TERX

Sterowanie klimatyzacją przez 
gości hotelowych

  

Centralne sterowanie 
klimatyzacją we wspólnej 
przestrzeni

      

Ograniczenie obsługi przez 
gości hotelowych

      

Zdalne zarządzanie   

Energooszczędność 
(ograniczona moc, rotacyjna 
praca jednostek wewn. itp.)   

  

Monitorowanie zużycia energii 

Sterowanie urządzeniami 
innych producentów



Integracja klimatyzacji Fujitsu 
z systemem BMS

   

Współpraca z kontaktronem 
okiennym



Współpraca z czytnikiem 
kart-kluczy


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BIURO
Typ Sterowanie indywidualne Sterowanie integralne (interfejs)

Sterownik 
przewodowy

Prosty 
sterownik 

przewodowy

Sterownik bez-
przewodowy

Sterownik 
centralny

Sterownik
z panelem

dotykowym

System 
Controller

Interfejs 
BACnet®

Interfejs 
 LONWORKS®

Interfejs 
MODBUS® Interfejs KNX®

Zewnętrzny 
przełącznik 

funkcji

UTY-RNRGZ3, 
UTY-RLRG,

UTY-RCRGZ1

UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM

UTY-LNHG,
UTY-LNTG,
UTY-LNTX

UTY-DCGGZ1 UTY-DTGGZ1 UTY-APGXZ1, 
UTY-ALGXZ1

UTY-
ABGXZ1, 

UTY-VBGX
UTY-VLGX UTY-VMGX UTY-VKGX UTY-TERX

Sterowanie klimatyzacją przez 
pracowników biura

   

Automatyczne sterowanie 
klimatyzacją (harmonogram, 
programator tygodniowy itp.)

     

Centralne sterowanie 
klimatyzacją

      

Ograniczenie obsługi 
(blokada pilota, limit punktu 
nastawy temperatury itp.)

      

Energooszczędność 
(ograniczona moc, rotacyjna 
praca jednostek wewn. itp.)   

 

Zdalne zarządzanie   

Rozdział kosztów zużycia 
energii

  

Monitorowanie zużycia energii 

Sterowanie urządzeniami 
innych producentów



Integracja klimatyzacji Fujitsu 
z systemem BMS

   

Współpraca z kontaktronem 
okiennym



Współpraca z czujnikiem 
obecności w salach 
konferencyjnych


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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SYSTEM STEROWANIA

Funkcja

Sterownik przewodowy 
(panel dotykowy) Sterownik przewodowy Sterownik przewodowy Kompaktowy sterownik 

przewodowy
Prosty sterownik 

przewodowy
Prosty sterownik 

przewodowy
Prosty sterownik 
przewodowy*1 Pilot bezprzewodowy Pilot bezprzewodowy Sterownik centralny

(dla Multi 8)

Model UTY-RNRGZ3 UTY-RLRG UTY-RVNGM UTY-RCRGZ1 UTY-RSNGM UTY-RSRG UTY-RHRG UTY-LNHG UTY-LNTG, UTY-LNTX UTY-DMMGM

Sterowanie maks. ilością grup pilota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sterowanie maks. ilością jednostek wewn. 16 16 16 1 16 16 16 16 16 8

Sterowanie maks. ilością grup — — — — — — — — — —

Fu
nk

cj
e 
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er

ow
an

ia
 k

lim
at

yz
ac

ją

Wł. / Wył.          

Ustawianie trybu pracy       —   

Ustawianie prędkości wentylatora          

Nastawa temperatury          

Ograniczony punkt nastawy temperatury    — —   — — —

Tryb testowy          —

Ustawianie żaluzji góra/dół     —     —

Ustawianie żaluzji prawo/lewo     — — —  — —

Indywidualna regulacja żaluzji  — —  — — — — — —

Konfiguracja grup — — — — — — — — — —

Blokada funkcji pilota — — — — — — — — — 

Funkcja przeciwzamarzaniowa  — —  — — — — — —

Auto. przywracanie nastawy temperatury    — — — — — — —

Ustawienia trybu ekonomicznego     — — —   

Sterowanie czujnikiem obecności  — — — — — — — — 

W
yś

w
ie

tl
an

e 
in

fo
rm

ac
je

Błąd        — — 

Odszranianie        — — —

Bieżący czas    — — — —   

Dzień tygodnia    — — — — — — —

Blokada funkcji pilota        — — 

Podgląd adresu        — — —

Temperatura w pomieszczeniu  —   —   — — —

Obsługa w wielu językach  —  — — — — — — 

Czas letni  —  — — — — — — 

Rejestracja nazw  — — — — — — — — —

Podświetlenie wyświetlacza  —      — —  

Podgląd pięter 2D / podgląd budynku 3D — — — — — — — — — —

Funkcja wykrywania wycieku czynnika — — — — — — — — — —

Pr
og

ra
m

at
or

Programator

okres czasu Tydzień Tydzień Tydzień — — — — — — Tydzień

wł./wył., temperatura,
tryb, ilość zdarzeń na dzień 8 4 8 — — — — — — 4

Programator czasu wł. / wył.    (tylko wył.) — — —   —

Programator nocny — — — — — — —   —

Programowanie czasu — — — — — — —   —

Programator auto. wyłączenia    — — — — — — —

Anulowanie programatora na 1 dzień    — — — — — — 

Minimalny skok nastaw (minuty) 10 • 30 30 30 — — — — 5 5 5

St
er

ow
an

ie

Monitorowanie stanu pracy systemu — — — — — — — — — —

Kalkulacja kosztów zużycia energii — — — — — — — — — —

Historia błędów    — — — — — — —

Awaryjne zatrzymanie — — — — — — — — — —

Sterowanie ze zdalnej lokalizacji — — — — — — — — — —

Zarządzanie energooszczędnością — — — — — — — — — —

Wiadomość e-mail o błędzie — — — — — — — — — —

Blokada przycisków


Blokada dziecięca


Blokada dziecięca


Blokada dziecięca — — — — — —


Blokada dziecięca

Tryb cichej pracy — — — — — — — — — 

*1 Ten model nie obsługuje „trybu pracy”. *2 Funkcja dostępna wyłącznie poprzez sterowanie zewnętrznym wejściem.  *3 Tylko zerowanie indywidualnych ustawień nawiewu. 
: Opcja obsługiwana     : Funkcja opcjonalna     — : Opcja jeszcze nieobsługiwana

Tabela porównawcza sterowników
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Funkcja

Sterownik przewodowy 
(panel dotykowy) Sterownik przewodowy Sterownik przewodowy Kompaktowy sterownik 

przewodowy
Prosty sterownik 

przewodowy
Prosty sterownik 

przewodowy
Prosty sterownik 
przewodowy*1 Pilot bezprzewodowy Pilot bezprzewodowy Sterownik centralny

(dla Multi 8)

Model UTY-RNRGZ3 UTY-RLRG UTY-RVNGM UTY-RCRGZ1 UTY-RSNGM UTY-RSRG UTY-RHRG UTY-LNHG UTY-LNTG, UTY-LNTX UTY-DMMGM

Sterowanie maks. ilością grup pilota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sterowanie maks. ilością jednostek wewn. 16 16 16 1 16 16 16 16 16 8

Sterowanie maks. ilością grup — — — — — — — — — —

Fu
nk

cj
e 

st
er

ow
an

ia
 k

lim
at

yz
ac

ją

Wł. / Wył.          

Ustawianie trybu pracy       —   

Ustawianie prędkości wentylatora          

Nastawa temperatury          

Ograniczony punkt nastawy temperatury    — —   — — —

Tryb testowy          —

Ustawianie żaluzji góra/dół     —     —

Ustawianie żaluzji prawo/lewo     — — —  — —

Indywidualna regulacja żaluzji  — —  — — — — — —

Konfiguracja grup — — — — — — — — — —

Blokada funkcji pilota — — — — — — — — — 

Funkcja przeciwzamarzaniowa  — —  — — — — — —

Auto. przywracanie nastawy temperatury    — — — — — — —

Ustawienia trybu ekonomicznego     — — —   

Sterowanie czujnikiem obecności  — — — — — — — — 

W
yś

w
ie

tl
an

e 
in

fo
rm

ac
je

Błąd        — — 

Odszranianie        — — —

Bieżący czas    — — — —   

Dzień tygodnia    — — — — — — —

Blokada funkcji pilota        — — 

Podgląd adresu        — — —

Temperatura w pomieszczeniu  —   —   — — —

Obsługa w wielu językach  —  — — — — — — 

Czas letni  —  — — — — — — 

Rejestracja nazw  — — — — — — — — —

Podświetlenie wyświetlacza  —      — —  

Podgląd pięter 2D / podgląd budynku 3D — — — — — — — — — —

Funkcja wykrywania wycieku czynnika — — — — — — — — — —

Pr
og

ra
m

at
or

Programator

okres czasu Tydzień Tydzień Tydzień — — — — — — Tydzień

wł./wył., temperatura,
tryb, ilość zdarzeń na dzień 8 4 8 — — — — — — 4

Programator czasu wł. / wył.    (tylko wył.) — — —   —

Programator nocny — — — — — — —   —

Programowanie czasu — — — — — — —   —

Programator auto. wyłączenia    — — — — — — —

Anulowanie programatora na 1 dzień    — — — — — — 

Minimalny skok nastaw (minuty) 10 • 30 30 30 — — — — 5 5 5

St
er

ow
an

ie

Monitorowanie stanu pracy systemu — — — — — — — — — —

Kalkulacja kosztów zużycia energii — — — — — — — — — —

Historia błędów    — — — — — — —

Awaryjne zatrzymanie — — — — — — — — — —

Sterowanie ze zdalnej lokalizacji — — — — — — — — — —

Zarządzanie energooszczędnością — — — — — — — — — —

Wiadomość e-mail o błędzie — — — — — — — — — —

Blokada przycisków


Blokada dziecięca


Blokada dziecięca


Blokada dziecięca — — — — — —


Blokada dziecięca

Tryb cichej pracy — — — — — — — — — 

*1 Ten model nie obsługuje „trybu pracy”. *2 Funkcja dostępna wyłącznie poprzez sterowanie zewnętrznym wejściem.  *3 Tylko zerowanie indywidualnych ustawień nawiewu. 
: Opcja obsługiwana     : Funkcja opcjonalna     — : Opcja jeszcze nieobsługiwana
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SYSTEM STEROWANIA – STEROWANIE INDYWIDUALNE

Dane techniczne

16 jednostkami
Sterowanie maks.

1 grupą
Sterowanie maks.

Sterownik przewodowy (panel dotykowy)
UTY-RNRGZ3

Prosty w obsłudze panel dotykowy / ekran LCD o wysokiej rozdzielczości
• Duży, prosty w obsłudze i czytelny wyświetlacz LCD.
• Wbudowany programator tygodniowy/dzienny (Wł./Wył., temperatura, tryb).
• Podświetlenie upraszcza obsługę w zaciemnionym pomieszczeniu.
• Wbudowany czujnik umożliwia podgląd wartości temperatury w pomieszczeniu.  
• Sterowanie maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi.
• Obsługa 12 różnych języków (angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, polski, włoski, 

grecki, portugalski, turecki i duński).
• Przewód 2-żyłowy.

Wysoka funkcjonalność i kompaktowe rozmiary
Oprócz sterowania indywidualnego, użycie tylko jednego pilota pozwala na zastosowanie 
różnorodnych funkcji oszczędzania energii.

Sterowanie
indywidualne

Czujnik
temperatury

Programator
tygodniowy

Programator
auto.

wyłączenia

Dokładny i wygodny
Temperatura w pomieszczeniu może być dokładnie 
zmierzona dzięki czujnikowi temperatury 
wbudowanemu w obudowę pilota przewodowego.

Podgląd
temperatury

Czujnik temperatury

Różne funkcje oszczędzania 
energii
Indywidualne czasy auto
• Możliwość ustawienia 2 osobnych punktów 

nastawy dla grzania i chłodzenia.
• Automatyczna zmiana trybu między 

grzaniem i chłodzeniem.

* Funkcja niedostępna w niektórych modelach.

Programator automatycznego wyłączenia
• Jednostka wewnętrzna wyłączy się 

automatycznie po upływie ustawionego 
czasu.

• Możliwość dowolnego ustawienia przedziału 
czasu, w którym zadziała programator.

• Czas nastawy od 30 do 240 minut

Normalny czas

WŁ.

8 17 24

Działanie programu

WŁ.WYŁ. Auto WYŁ.

Ustawiona przerwa (17:00 do 24:00)

1 godz. 1 godz.

WŁ. Auto WYŁ.

2 harmonogramy programatora tygodniowego

Automatyczne przywracanie nastawy 
temperatury

Górny i dolny limit nastawy temperatury

Temperatura w pomieszczeniu

Zmiana trybu

Zmiana trybu

Uruchomienie
pracy

Nastawa dla chłodzenia 27̊ C, nastawa dla grzania 26̊ C

Nastawa grzanie

Nastawa chłodzenie

Automatyczna
zmiana trybu

Model UTY-RNRGZ3

Zasilanie DC 12V

Wymiary (W×S×G) (mm) 120×120×20,4

Masa (g) 220

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostkę wewnętrzną.
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• Różne rodzaje programatorów (WŁ./WYŁ./tygodniowy).
• Wbudowany czujnik umożliwia dokładny pomiar temperatury w pomieszczeniu.
• W przypadku awarii sterownik wyświetla kody błędu.
• Historia błędów (dostęp do 16 ostatnich kodów błędów).
• Przewód 2-żyłowy.

Czytelny wyświetlacz, prosta obsługa
• Ustawienia trybu, temperatury i biegu wentylatora  

są wyraźnie wyeksponowane w górnej części ekranu.
• Każda funkcja oznaczona jest dedykowaną ikoną.
• Wskazówki wyświetlane podczas obsługi czynią ją prostą 

i przyjemną.

Treść nastaw jest wyświetlana
na jaśniejszym i dużym 
wyświetlaczu LCD.

Prosta obsługa za pomocą
eleganckiego 4-kierunkowego
klawisza sterującego.

Wysoka funkcjonalność i kompaktowe rozmiary
Oprócz sterowania indywidualnego, użycie
tylko jednego pilota pozwala na zastosowanie
różnorodnych funkcji oszczędzania energii.

Sterowanie
indywidualne

Czujnik
temperatury

Programator
tygodniowy

Programator
auto.

wyłączenia

16 jednostkami
Sterowanie maks.

1 grupą
Sterowanie maks.

Sterownik przewodowy
UTY-RLRG

Dane techniczne
Model UTY-RLRG UTY-RCRGZ1

Zasilanie DC 12V DC 12V

Wymiary (W×S×G) (mm) 120×120×17 86×86×44

Masa (g) 170 135

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostkę wewnętrzną.

• Prosta konstrukcja pasująca do stylowych wnętrz
• �Prosty montaż: korpus sterownika dostosowany jest do wymiarów standardowej, 
   europejskiej puszki instalacyjnej
• Możliwość obsługi za pomocą sterownika przewodowego i bezprzewodowego.
• Przewód 2-żyłowy

1 jednostką wewn.
Sterowanie maks.

1 grupą
Sterowanie maks.

Kompaktowy sterownik przewodowy
UTY-RCRGZ1

Duży i czytelny wyświetlacz
• �Duży wyświetlacz pomimo kompaktowych 

rozmiarów
• Duże litery ułatwiają odczyt informacji
• Obsługa jest prosta i intuicyjna

Budowa systemu
Połączenie VRF

 
Połączenie Split

Wbudowany odbiornik 
podczerwieni
Podświetlany wyświetlacz 
zapewnia dobrą widoczność 
w ciemności

Duże, czytelne znaki

Montaż w standardowej, 
europejskiej puszce instalacyjnej

Czytelne i jasne piktogramy

Podświetlony przycisk Wł./WYŁ. 
(zielone światło sygnalizuje 
załączenie sterownika)

Przycisk dotykowy
Dostęp do często 
wykonywanych operacji 
możliwy jest za pomocą 
bezpośredniego 
przycisku

Nawiew 
powietrza

Menu

Tryb pracy

Sterownik 
centralny

Kompaktowy pilot przewodowy

Instalacja z przewodem 
2-żyłowym bez 
polaryzacji

System VRF

Kompaktowy pilot 
przewodowy

Instalacja z przewodem 
2-żyłowym bez 
polaryzacji

System Split

NOWOŚĆ

Change Items
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SYSTEM STEROWANIA – STEROWANIE INDYWIDUALNE

Dane techniczne
Model UTY-RSNGM

Zasilanie DC 12V

Wymiary (W×S×G) (mm) 120×75×19,4

Masa (g) 120

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostkę wewnętrzną.

Kompaktowy pilot z dostępem do podstawowych funkcji
• Możliwość jednoczesnego sterowania maks. 16 jednostkami wewnętrznymi.
• Odpowiedni kiedy, potrzebne są tylko podstawowe funkcje: w hotelu, biurze.
• Podświetlany wyświetlacz ułatwia obsługę w ciemności.
• Przewód 3-żyłowy.

16 jednostkami
Sterowanie maks.

Obsługa przyjazna dla użytkownika
• Zapewnia dostęp do podstawowych funkcji, jak start/stop, obroty wentylatora, tryb pracy oraz ustawienia 

temperatury w pomieszczeniu.
• Centralnie umieszczony, duży przycisk Start / Stop gwarantuje wygodę obsługi.
• Możliwość współpracy z innymi indywidualnymi sterownikami. 
• Na podstawie kodu błędu wyświetlanego na ekranie pilota można przeprowadzić diagnostykę systemu.	1 grupą

Sterowanie maks.

Prosty sterownik przewodowy
UTY-RSNGM

Kompaktowy pilot z dostępem do podstawowych funkcji
• Jeden pilot może sterować 16 jednostkami wewnętrznymi.
• Sprawdza się, kiedy potrzebne są tylko podstawowe funkcje: w hotelu, biurze.
• Stylowy wygląd: prosta konstrukcja dostosowana do wystroju wnętrza.
• Duży wyświetlacz LCD i proste w obsłudze przyciski.
• Białe podświetlenie ekranu ułatwia obsługę w ciemności.
• Przewód 2-żyłowy.

16 jednostkami
Sterowanie maks.

bez obsługi 
trybu pracy

Idealny dla wielu zastosowań
• Sterowanie żaluzjami w pionie: Kierunek przepływu powietrza 

można ustawić w zależności od zamontowanego urządzenia: 
kasetonowego czy kanałowego doposażonego w dodatkową kratkę  
z możliwością regulacji kierunku nawiewu.

• Ograniczenie wartości zadanej temperatury: Prosty pilot 
przewodowy może obsługiwać tryb oszczędzania energii poprzez 
ograniczenie nastawy temperatury bez zastosowania centralnej 
jednostki sterującej.

• Wbudowany czujnik temperatury w pomieszczeniu: Prosty pilot 
wykrywa rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu i kontroluje 
dokładność nastaw w pomieszczeniu.

Chłodzenie
30°C

25°C

18°C

Grzanie
30°C

25°C

16°C

Czujnik temperatury  
w pomieszczeniu

1 grupą
Sterowanie maks.

Prosty sterownik przewodowy
UTY-RSRG / UTY-RHRG (bez obsługi trybu pracy)
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Dane techniczne
Model UTY-VMSX

Zasilanie DC 12V

Pobór mocy (W) Maks. 1,2

Wymiary (W×S×G) (mm) 140×117×43

Masa (g) 200
Maks. ilość podłączanych jednostek 
wewnętrznych do jednego 
interfejsu MODBUS

1

Model UTY-VKSX

Zasilanie DC 12V

Pobór mocy (W) 0,6

Wymiary (W×S×G) (mm) 140×117×43

Masa (g) 215

1 jednostką Split

Sterowanie maks.

Sieć MODBUS

Prosty montaż
Elastyczny wybór miejsca montażu, 
schludne okablowanie, bez dodatkowego 
przewodu zasilającego.

Interfejs MODBUS umożliwia pełną integrację klimatyzatorów z siecią 
MODBUS

• Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia montaż. 
• Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
• Interfejs MODBUS należy połączyć bezpośrednio z jednostką wewnętrzną.
• Interfejs MODBUS umożliwia centralne monitorowanie i kontrolę klimatyzatorów za pomocą BMS 
   lub sterownika centralnego/domowego.

Interfejs MODBUS

Sieć MODBUS

Oświetlenie

System zabezpieczeń

System ppoż.

Żaluzje okienne

System BMS/
sterownik
centralny/
domowy

Podstawowe sterowanie
• Wł. i wył. urządzeń
• �Sterowanie trybem (grzanie, chłodzenie, 

osuszanie, auto, wentylacja)
• Ustawienia biegu wentylatora
• Pozycja żaluzji (kierunek nawiewu)
• �Nastawa i podgląd temperatury  

w pomieszczeniu
• Ustawienia trybu ekonomicznego
• Sygnalizacja błędów

Interfejs MODBUS® dla jednostki wewnętrznej
UTY-VMSX

SYSTEM STEROWANIA – INTERFEJSY

Interfejs KNX dla jednostki wewnętrznej

Sterownik
centralny/
domowy

Jednostka wewnętrzna Split

Interfejs KNX umożliwia indywidualne sterowanie jednostką wewnętrzną

• �Nowy interfejs KNX umożliwia połączenie centralnego/domowego sterownika z jednostką wewnętrzną 
Fujitsu General.

• �Kompaktowa i lekka konstrukcja.

1 jednostką Split

Sterowanie maks.

Interfejs KNX® dla jednostki wewnętrznej
UTY-VKSX
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SYSTEM STEROWANIA – INTERFEJSY

Dane techniczne
Model UTY-TFNXZ1 / UTY-TFSXZ1 UTY-TFSXW1 UTY-TFSXF2

Wymiary (W×S×G) (mm) 71×38×15 71×38×15 56,7×34×9,72

Masa (g) 35 35 30

• Jest to najbardziej zaawansowane rozwiązanie, pozwalające na zdalne sterowanie systemem klimatyzacji  
za pomocą wszystkich dostępnych urządzeń mobilnych, jak smartfony i tablety.

• Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
• Współpracuje z pojedynczymi jednostkami wewnętrznymi typu Split lub Multi Split.

Sterowanie wieloma klimatyzatorami

• Interfejs umożliwia sterowanie wieloma 
klimatyzatorami w różnych lokalizacjach.

Sygnalizacja błędów  
i powiadomienie e-mail

• Powiadomienie e-mail o błędzie.
• Podgląd usterek klimatyzacji.
• Pozwala na szybką reakcję serwisu  

w przypadku wystąpienia błędu.

Jednostka wewnętrzna

Smartfon

Tablet

Router
(nie stanowi

wyposażenia)

Interfejs
sieci Wi-Fi

Internet

Smartfon

Download Free

1 jednostką Split

Sterowanie maks.

Interfejs Wi-Fi
UTY-TFNXZ1 / UTY-TFSXZ1, UTY-TFSXW1, UTY-TFSXF2

Podstawowe sterowanie
• Wł. i wył. urządzeń
• ��Sterowanie trybem (grzanie, chłodzenie, 

osuszanie, auto, wentylacja)
• Ustawienia biegu wentylatora
• Pozycja żaluzji (kierunek nawiewu)
• �Programowanie czasu pracy (programator 

tygodniowy)
• Ustawienia trybu ekonomicznego

Router
(nie stanowi
wyposażenia)

System Multi

Internet

Smartfon

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Typ USB dla modeli Split
UTY-TFSXF2

UTY-TFNXZ1 / UTY-TFSXZ1, 
UTY-TFSXW1

Internet

Internet

Jednostka
wewnętrzna

Interfejs Wi-Fi (typ USB)
 UTY-TFSXF2

Nowy, kompaktowy interfejs USB nie wymaga specjalistycznych 
czynności montażowych, instalacja w jednostce wewnętrznej.
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Sterowanie pracą klimatyzatorów poprzez podłączenie dodatkowych 
przełączników

• W połączeniu z przełącznikiem kart-kluczy 
lub innym czujnikiem, zewnętrzny przełącznik 
funkcji umożliwia sterowanie funkcjami: Wł./Wył., 
temperatura, prędkość wentylatora i tryb pracy. 
Dzięki temu produkt ten jest odpowiedni  
do montażu np. w pokojach hotelowych.

• Czytnik kart-kluczy i inne przełączniki (sensory) 
nie stanowią wyposażenia.

• Nastawę temperatury można określić 
dwupunktowo, indywidualnie dla chłodzenia 
i grzania (4 nastawy).

Przykład montażu
Czujnik obecności wykrywa ruch osób obecnych w pomieszczeniu. Kiedy pomieszczenie jest puste, klimatyzator 
pracuje z niską wydajnością, a po powrocie użytkowników automatycznie przywraca ostatni tryb pracy.

Dane techniczne
Model UTY-TERX

Zasilanie DC 6,5÷16V

Wymiary (W×S×G) (mm) 140×117×43

Masa (g) 250

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez 
jednostkę wewnętrzną.

Czujnik obecności należy nabyć 
we własnym zakresie. Zewnętrzny 
przełącznik funkcji nie jest 
wyposażony w Czujnik obecności.

SAVE ! AUTO RESTART
+2°C *Maks. 30°CChłodzenie/Osuszanie

Grzanie

-4°C  *Maks. 16°C

Praca ekonomiczna 

Nastawa

Nastawa 

Normalna praca Normalna praca 

1 grupą
Sterowanie maks.

Zewnętrzny przełącznik funkcji
UTY-TERX
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SYSTEM STEROWANIA – STEROWANIE INDYWIDUALNE

1 grupą
Sterowanie maks.

Dane techniczne

16 jednostkami
Sterowanie maks.

Pilot przewodowy
UTY-RVNGM

Różne funkcje energooszczędne
Programator tygodniowy
• 8 nastaw na dzień (wł./wył., tryb, 

temperatura) 
• 2 programy do wyboru (np. lato/

zima).

Wysokiej klasy pilot przewodowy z zaawansowanymi funkcjami
• Podświetlany ekran LCD o przekątnej 3,7 cala. 
• Dostępne różne, proste w obsłudze funkcje pozwalające oszczędzać energię. 
• �Obsługa wielu języków.� 

(angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, portugalski, włoski, grecki i turecki) 

Przejrzysty i prosty w obsłudze
• Aktywne funkcje przedstawione za pomocą ikon.
• Najważniejsze funkcje oznaczone dużymi ikonami (tryb 

pracy, nastawa temperatury, bieg wentylatora).
• Prosta obsługa dzięki przewodnikowi ekranowemu.
• 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny ułatwia obsługę.

Wysoka efektywność i kompaktowe wymiary
• Oprócz sterowania indywidualnego, za pomocą jednego pilota można 

realizować różne funkcje energooszczęde.

Ikony (program tygodniowy)

Nastawa temperatury

Przewodnik ekranowy

Sterowanie
indywidualne

Czujnik
temperatury

Programator
tygodniowy

Wyłącznik
czasowy

AM10:00 PM12:00 2:00 5:00 8:00 11:59

Tydzień 1

N
as

ta
w

a 
te

m
p.

 (
°C

)

Czas

28

22

23

24

25

26

27
26°C 26°C

28°C

27°C Menu konfiguracji pilota
26°C

25°C 25°C

Wł.

Tydzień 2

N
as

ta
w

a 
te

m
p.

 (
°C

)

Czas

26

20

21

22

23

24

25
24°C 24°C

22°C 22°C

Menu konfiguracji pilota

24°C

26°C 26°C

Wł.

AM10:00 PM12:00 2:00 5:00 8:00 11:59

Wył.

Wył.

Wyłącznik czasowy

• Automatyczne przywrócenie 
ustawionej temperatury

• Ustawienie górnego i dolnego limitu 
nastawy temperatury

Model UTY-RVNGM

Zasilanie DC 12V

Wymiary (W×S×G) (mm) 120×120×21,3

Masa (g) 220

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostkę wewnętrzną.
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Dane techniczne
Model UTY-RNNGM UTY-LNTG/UTY-LNTX

Zasilanie DC 12V DC 5V

Wymiary (W×S×G) (mm) 120×120×18 145×90×30

Masa (g) 160 150

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostkę wewnętrzną.

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNTG

Przykład zmiany miejsca odczytu temperatury

Zdalny czujnik 
w sypialni

Pilot przewodowy 
w salonie

Pilot
przewodowy

Jednostka wewnętrzna

Czujnik
pomieszczeniowy

Miejsce pomiaru może być łatwo zmienione

Dzień Noc

Na wyświetlaczu pilota prezentowana jest ustawiona temperatura.

• Prosta obsługa z wbudowanym programatorem tygodniowym/dziennym.
• Jeden pilot może sterować 16 jednostkami wewnętrznymi.
• Do jednej jednostki wewnętrznej można podłączyć 2 piloty przewodowe.

16 jednostkami
Sterowanie maks.

Dokładny i wygodny
Temperatura w pomieszczeniu może być 
dokładnie zmierzona dzięki czujnikowi 
temperatury wbudowanemu w obudowę 
pilota przewodowego. Pilot przewodowy
oraz opcjonalny czujnik pomieszczeniowy
pozwalają na elastyczność w wyborze 
miejsca odczytu temperatury, zgodnie 
z wymaganiami.

Wbudowane programatory
Programator tygodniowy: możliwe jest ustawienie dwóch cykli Wł./Wył. dla każdego dnia tygodnia.
Programator temperatury: możliwa jest zmiana nastaw temperatury dla obydwu cykli pracy programatora
tygodniowego, każdego dnia tygodnia.
Programator tygodniowy + Programator temperatury

1 grupą
Sterowanie maks.

Pilot przewodowy
UTY-RNNGM

4 programów
dziennych

Wybór

16 jednostkami
Sterowanie maks.

1 grupą
Sterowanie maks.

Proste i zaawansowane funkcje z wyborem 4 programatorów dziennych
• Za pomocą pilota można sterować maks. 16 jednostkami wewnętrznymi.

Wbudowane programatory
4 programy czasowe: wł./ wył. / program / tryb nocny
Programator czasowy: funkcja pozwala ustawić czas włączenia i wyłączenia klimatyzatora 
w ciągu doby (jednorazowo).
Tryb nocny: automatycznie koryguje nastawę temperatury podczas snu użytkownika.

Prosty montaż i obsługa
Zmiana kodu pilota zabezpiecza przed nakładaniem się sygnałów z innych pilotów (maks. 4 kody).
Szeroki i precyzyjny sygnał transmisji.
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SYSTEM STEROWANIA – STEROWANIE INDYWIDUALNE

Dane techniczne
Model UTY-LRHGM UTY-LBTGM UTY-LRHGA2 UTY-LBTGC UTY-LBTGH

Bateria DC 5V DC 5V DC 5V DC 5V DC 5V

Wymiary (W×S×G) (mm) 145×90×30 145×90×30 193,9×193,9×31,2 193,9×193,9×31,2 174,8×48,6×23,1

Masa (g) 150 150 140 140 TBA

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostkę wewnętrzną.

Odbiornik podczerwieni dla modeli kanałowych
UTY-LRHGM, UTY-LBTGM

Jednostkami kanałowymi można 
sterować za pomocą pilota 
bezprzewodowego

UTY-LRHGM

Odbiornik sygnału 
pilota

Pilot 
bezprzewodowy

Jednostka wewnętrzna 
typ kanałowy

UTY-LBTGM

Odbiornik sygnału 
pilota

Pilot 
bezprzewodowy

Jednostka wewnętrzna 
typ kanałowy

Odbiornik podczerwieni dla modeli kasetonowych

Jednostkami kasetonowymi 
można sterować za pomocą 
pilota bezprzewodowego

UTY-LRHGA2, UTY-LBTGC

UTY-LRHGA2

Odbiornik sygnału 
pilota

Pilot 
bezprzewodowy

UTY-LBTGC

Odbiornik sygnału 
pilota Pilot 

bezprzewodowy

Odbiornik podczerwieni dla modeli przysufitowych

Jednostkami przysufitowymi można sterować 
za pomocą pilota bezprzewodowego

UTY-LBTGH

UTY-LBTGH

Odbiornik sygnału 
pilota Pilot 

bezprzewodowy

NOWOŚĆ
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Dane techniczne
Model UTY-DMMGM

Zasilanie DC 12V

Wymiary (W×S×G) (mm) 120×120×21,3

Masa (g) 220

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostkę wewnętrzną.

1 system Multi Split
Sterowanie maks.

8 jednostkami
Sterowanie maks.

Linia zasilania
i transmisji

Jednostka zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Pilot

Rozdzielacz

Przewód pilota

Rozdzielacz  
Adresowanie nie jest wymagane*

Linia transmisji

Jeżeli jednostki wewnętrzne podłączone są do rozdzielacza, 
adresy poszczególnych jednostek zostaną nadane automatycznie.
*Uwaga: W układzie chłodniczym nie są dozwolone połączenia krzyżowe. 
 Ustawienia grupowe są niedozwolone.

Współczynnik
obciążenia
klimatyzacji

Wydajność

Hałas
pracy

czas

100%

58dB

0

0

Obciążenie cieplne

w dół

Tryb cichej pracy

Priorytet ciszy

poniedziałek - piątek sobota - niedziela

7
Czas

Czas

12 17 23

Wzorzec
pracy
“lato”

Wzorzec
pracy
“zima”

Chłodz. Chłodz. Chłodz.

8 1 18 22

Chłodz. Chłodz. Chłodz.

7 1213 23

Grzanie

Grzanie

Grzanie

7 1 18 23

Grzanie Grzanie Grzanie

Funkcje sterownika centralnego
Programator tygodniowy
Czas WŁ./WYŁ. można ustawić do 4 razy 
dziennie. Dostępne są dwa wzorce pracy 
tygodniowej, odpowiednio dla chłodzenia 
i grzania.

Cicha praca
Użytkownik może wybrać jeden z 4 poziomów
cichej pracy, odpowiednio do warunków mon-
tażu. Czas działania można zaprogramować.

Funkcja 10º HEAT
Temperatura w pomieszczeniu może być
utrzymywana na stałym poziomie 10°C, w celu 
uniknięcia jej nadmiernego spadku w czasie, 
gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Praca ekonomiczna
Praca ekonomiczna pozwala obniżyć zużycie 
energii, ponieważ nastawa temperatury 
przestawiana jest o 1°C, a maksymalna 
wartość poboru prądu przez jednostkę 
zewnętrzną zostaje zredukowana.

Blokada ustawień
Działanie pilota dla wszystkich jednostek 
wewnętrznych można zablokować,  
aby uniknąć nieautoryzowanych zmian 
ustawień pracy w różnych pomieszczeniach. 
Sterownik posiada dodatkowo opcję blokady 
rodzicielskiej.

Dla systemów Multi Split dla 5-6 i 8 pomieszczeń

• Sterowanie grupowe maks. 8 jednostkami wewnętrznymi. Możliwość jednoczesnego ustawienia 
temperatury, wydajności nawiewu i zablokowania pilota dla wszystkich jednostek wewnętrznych.

• Interfejs dostępny w 9 językach (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, portugalski, włoski, 
grecki i turecki).

• Duży, podświetlany ekran LCD.
• Duży, łatwy w obsłudze panel.

Konfiguracja systemu
(przykład Multi8)

Sterownik centralny
UTY-DMMGM
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SYSTEM STEROWANIA – INTERFEJSY

Dane techniczne
Model FJ-RC-MBS-1 FJ-RC-KNX-1i

Wymiary (W×S×G) (mm) 93×53×58 70×70×28

Masa (g) 85 70

Interfejs MODBUS umożliwia całkowitą integrację klimatyzatorów  
z siecią MODBUS

• Prosty w montażu, ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielkie wymiary.
• Nie jest wymagane oddzielne zewnętrzne zasilanie.
• Interfejs Modbus umożliwia centralne monitorowanie i sterowanie klimatyzacją z systemu BMS. 

Maks. 63
interfejsy MODBUS

System BMS/
Sterownik
centralny

Sieć MODBUS Interfejsu MODBUS można używać w połączeniu
z pilotem przewodowym lub bez niego

Pilot
przewodowy

Jednostka wewnętrzna VRF

Jednostka wewnętrzna Split

Jednostka wewnętrzna VRF1 jednostką Split

Sterowanie maks.

1 grupą
Sterowanie maks.

Interfejs MODBUS®
FJ-RC-MBS-1

Interfejs KNX umożliwia całkowitą integrację klimatyzatorów  
z siecią KNX

• Prosty w montażu ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielkie wymiary.
• Nie jest wymagane oddzielne zewnętrzne zasilanie (niezbędny jest wyłącznie zasilacz magistrali KNX).
• �Może być stosowany z pojedynczymi jednostkami wewnętrznymi, jak również dla sterowania grupowego 

(maks. 16 jednostek).

Jednostka wewnętrzna
Split

Jednostka wewnętrzna
VRF

Interfejsu KNX można używać w połączeniu
z pilotem przewodowym lub bez niego

lub

Pilot
przewodowy

Interfejs KNX

Sterownik
centralny / 

domowy

1 jednostką Split

Sterowanie maks.

1 grupą
Sterowanie maks.

Interfejs KNX®
FJ-RC-KNX-1i
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Dane techniczne
Model FJ-RC-WIFI-1

Wymiary (W×S×G) (mm) 108×70×28

Masa (g) 80

• Najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla zdalnego zarządzania systemem klimatyzacji przy użyciu 
wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych jak smartfony, tablety i komputery.

• Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
• Możliwość zastosowania dla pojedynczych jednostek wewn. lub jednostek sterowanych grupowo 
	 (aż do 16 jednostek).

Podstawowe sterowanie
• Wł. i wył. urządzeń
• ��Sterowanie trybem (grzanie, chłodzenie,  

osuszanie, auto, wentylacja)
• Ustawienia biegu wentylatora
• Pozycja żaluzji (kierunek nawiewu)
• Podgląd temperatury w pomieszczeniu
• Regulacja temperatury
• Interfejs wielojęzyczny
• Gotowy wzorzec i programator

Zaawansowane sterowanie (funkcje opcjonalne)
• Tryby sterowania (ECO, komfort, wydajność) (dostępne w przyszłości)
• Funkcje harmonogramu (WŁ./WYŁ., punkt nastawy temperatury, bieg wentylatora, pozycja żaluzji)
• Ograniczenie nastawy temperatury (dostępne w przyszłości)
• Wiele wzorców i programatorów oraz funkcja kalendarza

Powiadomienia i historia
• Powiadomienie e-mail o błędzie (dostępne w przyszłości)
• Powiadomienia o usterkach klimatyzacji
• Monitorowanie i powiadomienia o stanie połączenia
• Historia (dostępna w przyszłości)

Ekran aplikacji

Smartfon

Tablet

Komputer

Internet

Jednostka
wewnętrzna

Router
(nie stanowi
wyposażenia)

Interfejs
Wi-Fi

1 jednostką Split

Sterowanie maks.

1 grupą
Sterowanie maks.

Interfejs Wi-Fi
FJ-RC-WIFI-1
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SYSTEM STEROWANIA – INTERFEJSY

UTY-VTGX
Zasilanie DC

UTY-VTGXV
Zasilanie DC

16
jednostkami Split

Sterowanie maks.

100 
interfejsów 
grupowych

Sterowanie maks.

• Interfejs sieciowy wymagany jest do podłączenia jednostki Split do sieci VRF.
• Kompaktowa i lekka konstrukcja.
• Możliwość podłączenia obu typów sterowników przewodowych, 2-żyłowego oraz 3-żyłowego.

Przykład montażu
• Dostępne dwa rodzaje interfejsów: dla jednego i dla dwóch sterowników przewodowych.
• Dla dwóch sterowników przewodowych wymagany jest interfejs zasilany AC220÷240V, 50/60Hz.

System sieci VRF

Interfejs sieciowy
(dla jednego sterownika)

Interfejs sieciowy
(dla 2 sterowników)

AC230V

• Możliwość podłączenia zarówno 
sterownika 2-żyłowego,

   jak i 3-żyłowego.

• Dzięki interfejsowi sieciowemu, 
centralne sterowanie może 
obejmować również systemy Split 
(do 100 interfejsów może być 
podpiętych w systemie sieci VRF).

System sieci VRF

System sieci VRF

Maksymalnie 100
interfejsów sieciowych• • •

1 grupą
Sterowanie maks.

Interfejs sieciowy dla systemu Split
UTY-VTGX / UTY-VTGXV

Dane techniczne
Model UTY-VTGX  UTY-VTGXV

Zasilanie 3-żyły polaryzacja DC 12V 2-żyły bez polaryzacji DC 12V 220÷240V, 50/60Hz

Pobór mocy (W) maks. 1,2 maks. 3

Wymiary (W×S×G) (mm) 140×117×43 54×260×150

Masa (g) 250 1100
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4 programów
dziennych

Wybór

Odbiornik podczerwieni dla modeli kanałowych

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHG

UTB-YWC, UTY-TRHX

16 jednostkami
Sterowanie maks.

1 grupą
Sterowanie maks.

Dane techniczne
Model UTY-LNHG UTB-YWC UTY-LRHGB1 UTY-LBHXD UTY-TRHX

Bateria 1,5V (R03 / LR03 / AAA)×2 DC 5V DC 5V DC 5V DC 5V

Wymiary (W×S×G) (mm) 170×56×19 145×90×30 193,9×193,9×31,2 193,9×193,9×31,2 145×90×30

Masa (g) 85 150 140 140 150

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostkę wewnętrzną.

Proste i zaawansowane funkcje z wyborem 4 programatorów dziennych
• Za pomocą pilota można sterować maks. 16 jednostkami wewnętrznymi.

Jednostkami kanałowymi* 
można sterować za pomocą pilota 
bezprzewodowego

*�Z wyjątkiem jednostek kanałowych o dużym 
wydatku powietrza. 

Wbudowane programatory
4 programy czasowe: wł./ wył. / program / tryb nocny.
Programator czasowy: funkcja pozwala ustawić czas włączenia i wyłączenia klimatyzatora raz w ciągu doby.
Tryb nocny: automatycznie koryguje nastawę temperatury podczas snu użytkownika.

Prosty montaż i obsługa
Zmiana kodu pilota zabezpiecza przed nakładaniem się sygnałów z innych pilotów (maks. 4 kody).
Szeroki i precyzyjny sygnał transmisji.

SYSTEM STEROWANIA – STEROWANIE INDYWIDUALNE

Odbiornik podczerwieni dla modeli kasetonowych
UTY-LRHGB1, UTY-LBHXD, UTY-TRHX

Jednostkami 
kasetonowymi można 
sterować za pomocą pilota 
bezprzewodowego

Odbiornik
sygnału pilota

Odbiornik
sygnału pilota

Odbiornik
sygnału pilota

Pilot
bezprzewodowy

Pilot
bezprzewodowy

Pilot
bezprzewodowy

UTY-LRHGB1 UTY-LBHXD UTY-TRHX

Jednostka wewnętrzna
typ kanałowy

Pilot
bezprzewodowy

Pilot
bezprzewodowy

Odbiornik
sygnału pilota

Jednostka wewnętrzna
typ kanałowy

Odbiornik
sygnału pilota

UTB-YWC UTY-TRHX
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SYSTEM STEROWANIA

Lista systemów sterowania dla systemów Split/ Multi Split

CZYNNIK

Typ

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna

Ścienny Kasetonowy Kanałowy

Przypodłogowy

Multi Split

Modele flagowe Seria DESIGN Seria STANDARD Seria ECO Nawiew 4-stronny Nawiew obwodowy Slim
Średni spręż

(kompaktowe 
rozmiary i komfort)

Średni spręż
(standard) Wysoki spręż Zwarty kasetonowy Kanałowy Mini Kanałowy Slim

ASHG 
12KXCA

ASHG
07/09/12/14

KGTB

ASHG
07/09/12/14

KETA

ASHG
07/09/12/14

 KMCC
ASHG

18/24KMTA
ASHG

30/36KMTA
ASHG

07/09/12
KPCA

AUXG
09/12/14/
18/22/24

KVLA

AUXG
18/22/24/30/

36/45/54
KRLB

ARXG
09/12/14/18

KLLAP

ARXG
12/14/18/22/24/

30/36/45/54
KHTAP

ARXG
22/24/30/36/45

KMLA  
ARXG

45/54KHTA

ABHG
18/22/24/30/

36/45/54
KRTA

AUXG
07KVLA

ARXG
07/09/12/14

KSLAP
ARXG

07KLLAP

Sterow
niki

Pilot 
przewodowy


UTY-RNRGZ3+
UTY-TWRXZ2


UTY-RNRGZ3+
UTY-TWRXZ2


UTY-RNRGZ3


UTY-RNRGZ3


UTY-RLRG+

UTY-TWRXZ2


UTY-RLRG+

UTY-TWRXZ2


UTY-RLRG


UTY-RLRG


UTY-RCRGZ1+
UTY-TWRXZ2


UTY-RCRGZ1+
UTY-TWRXZ2



UTY-RCRGZ1



UTY-RCRGZ1


UTY-RVNGM+
UTY-TWBXF2


UTY-RVNGM


UTY-RVNGM


UTY-RNNGM+
UTY-TWBXF2


UTY-RNNGM


UTY-RNNGM

Prosty pilot 
przewodowy

typ 3-żyłowytyp 2-żyłowy


UTY-RSRG,
UTY-RHRG+

UTY-TWRXZ2


UTY-RSNGM+
UTY-TWBXF2


UTY-RSRG,
UTY-RHRG+

UTY-TWRXZ2


UTY-RSRG, UTY-RHRG, UTY-RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM

Sterownik 
centralny

Pilot bez-
przewodowy


UTY-LNTG


UTY-LNTG

Zestaw 
odbiornika 
podczerwieni 
z pilotem bez-
przewodowym

typ kanałowy typ kasetonowy

typ kanałowy typ kasetonowy typ przypodłogowy


UTY-LBTGC


UTY-LBTGM


UTY-LBTGH


UTY-LBTGM


UTY-LBTGM

Interfejsy
Interfejs 
MODBUS


UTY-VMSX


UTY-VMSX*1


UTY-VMSX


UTY-VMSX*1


UTY-VMSX


UTY-VMSX

Interfejs 
MODBUS


FJ-RC-MBS-1


FJ-RC-MBS-1

Interfejs 
KNX


UTY-VKSX


UTY-VKSX*1


UTY-VKSX


UTY-VKSX*1


UTY-VKSX


UTY-VKSX

Interfejs KNX


FJ-RC-KNX-1i


FJ-RC-KNX-1i

Interfejs 
Wi-Fi


akcesoria


UTY-TFSXW1


UTY-TFSXW1


UTY-TFSXZ1


UTY-TFNXZ1


UTY-TFSXZ1


UTY-TFSXF2


UTY-TFSXF2


FJ-RC-WIFI-1


FJ-RC-WIFI-1

Zewnętrzny
przełącznik
funkcji


UTY-TERX+UTY-TWRXZ2


UTY-TERX+

UTY-TWBXF2


UTY-TERX+UTY-TWRXZ2


UTY-TERX

Interfejs 
sieciowy 
dla split Zasilanie DC Zasilanie AC


UTY-VTGX+UTY-TWRXZ2

lub
UTY-VTGXV+UTY-TWRXZ2


UTY-VTGX+UTY-TWBXF2

lub
UTY-VTGXV+UTY-TWBXF2


UTY-VTGX+UTY-TWRXZ2

lub
UTY-VTGXV+UTY-TWRXZ2


UTY-VTGX

UTY-VTGXV
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Typ

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna

Ścienny Kasetonowy Kanałowy

Przypodłogowy

Multi Split

Modele flagowe Seria DESIGN Seria STANDARD Seria ECO Nawiew 4-stronny Nawiew obwodowy Slim
Średni spręż

(kompaktowe 
rozmiary i komfort)

Średni spręż
(standard) Wysoki spręż Zwarty kasetonowy Kanałowy Mini Kanałowy Slim

ASHG 
12KXCA

ASHG
07/09/12/14

KGTB

ASHG
07/09/12/14

KETA

ASHG
07/09/12/14

 KMCC
ASHG

18/24KMTA
ASHG

30/36KMTA
ASHG

07/09/12
KPCA

AUXG
09/12/14/
18/22/24

KVLA

AUXG
18/22/24/30/

36/45/54
KRLB

ARXG
09/12/14/18

KLLAP

ARXG
12/14/18/22/24/

30/36/45/54
KHTAP

ARXG
22/24/30/36/45

KMLA  
ARXG

45/54KHTA

ABHG
18/22/24/30/

36/45/54
KRTA

AUXG
07KVLA

ARXG
07/09/12/14

KSLAP
ARXG

07KLLAP

Sterow
niki

Pilot 
przewodowy


UTY-RNRGZ3+
UTY-TWRXZ2


UTY-RNRGZ3+
UTY-TWRXZ2


UTY-RNRGZ3


UTY-RNRGZ3


UTY-RLRG+

UTY-TWRXZ2


UTY-RLRG+

UTY-TWRXZ2


UTY-RLRG


UTY-RLRG


UTY-RCRGZ1+
UTY-TWRXZ2


UTY-RCRGZ1+
UTY-TWRXZ2



UTY-RCRGZ1



UTY-RCRGZ1


UTY-RVNGM+
UTY-TWBXF2


UTY-RVNGM


UTY-RVNGM


UTY-RNNGM+
UTY-TWBXF2


UTY-RNNGM


UTY-RNNGM

Prosty pilot 
przewodowy

typ 3-żyłowytyp 2-żyłowy


UTY-RSRG,
UTY-RHRG+

UTY-TWRXZ2


UTY-RSNGM+
UTY-TWBXF2


UTY-RSRG,
UTY-RHRG+

UTY-TWRXZ2


UTY-RSRG, UTY-RHRG, UTY-RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM

Sterownik 
centralny

Pilot bez-
przewodowy


UTY-LNTG


UTY-LNTG

Zestaw 
odbiornika 
podczerwieni 
z pilotem bez-
przewodowym

typ kanałowy typ kasetonowy

typ kanałowy typ kasetonowy typ przypodłogowy


UTY-LBTGC


UTY-LBTGM


UTY-LBTGH


UTY-LBTGM


UTY-LBTGM

Interfejsy

Interfejs 
MODBUS


UTY-VMSX


UTY-VMSX*1


UTY-VMSX


UTY-VMSX*1


UTY-VMSX


UTY-VMSX

Interfejs 
MODBUS


FJ-RC-MBS-1


FJ-RC-MBS-1

Interfejs 
KNX


UTY-VKSX


UTY-VKSX*1


UTY-VKSX


UTY-VKSX*1


UTY-VKSX


UTY-VKSX

Interfejs KNX


FJ-RC-KNX-1i


FJ-RC-KNX-1i

Interfejs 
Wi-Fi


akcesoria


UTY-TFSXW1


UTY-TFSXW1


UTY-TFSXZ1


UTY-TFNXZ1


UTY-TFSXZ1


UTY-TFSXF2


UTY-TFSXF2


FJ-RC-WIFI-1


FJ-RC-WIFI-1

Zewnętrzny
przełącznik
funkcji


UTY-TERX+UTY-TWRXZ2


UTY-TERX+

UTY-TWBXF2


UTY-TERX+UTY-TWRXZ2


UTY-TERX

Interfejs 
sieciowy 
dla split Zasilanie DC Zasilanie AC


UTY-VTGX+UTY-TWRXZ2

lub
UTY-VTGXV+UTY-TWRXZ2


UTY-VTGX+UTY-TWBXF2

lub
UTY-VTGXV+UTY-TWBXF2


UTY-VTGX+UTY-TWRXZ2

lub
UTY-VTGXV+UTY-TWRXZ2


UTY-VTGX

UTY-VTGXV

*Dla serii KL nie są dostępne żadne akcesoria opcjonalne.
*1: Możliwość użycia wyłącznie po odłączeniu interfejsu sieci bezprzewodowej (UTY-TFSXF2).
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

SYSTEM STEROWANIA

CZYNNIK

Lista systemów sterowania dla systemów Split/ Multi Split

Typ

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Jedn. zewn. Inne

Ścienny Kasetonowy Kanałowy Kanałowy

Przypodłogowy Uniwersalny Przysufitowy

Multi Split 1-fazowe
Rozdzielacz 
(Multi dla 

8 pomieszczeń)Seria DESIGN Seria STANDARD Zwarty – nawiew 
4-stronny

Nawiew 
obwodowy

Nawiew 
4-stronny Mini Slim

Średni spręż
(kompaktowe 

rozmiary i 
komfort)

Średni spręż
(standard) Wysoki spręż Duże jednostki Zwarty 

kasetonowy Kanałowy Mini Kanałowy Slim Uniwersalny Multi dla 5-6 
pomieszczeń

ASHG 
09/12LTCA

ASHG 
07/09/12/14

LUCA

ASHG 
07/09/12/14

LMCE

ASHG 
18/30LFCA,

ASHG24LFCC
ASHG 

30/36LMTA

AUHG
12/14/18

LVLB,
AUHG24LVLA

AUXG 
18/24/30/ 
36/45/54

LRLB

AUHG
30/36LRLE,

AUHG
36/45/54

LRLA

ARHG 
12/14/18

LSLAP

ARHG 
12/14/18

LLTB

ARHG
12/14/18/24/
30/36/45/54

LHTBP

ARHG
24/36/45

LMLA,
ARHG

30/36LMLE

ARHG 
45/54/60

LHTA
ARHG 

72/90LHTA
AGHG 

09/12/14
LVCA

ABHG
18LVTB,

ABHG
24LVTA

ABHG
30/36LRTE,

ABHG
36/45/54

LRTA

AUHG
07/09LVLA

ARHG
07/09LSLAP

ARHG
07/09LLTA

ABHG
14LVTA

AOHG
36LBLA5,

AOHG
45LBLA6

UTP-PY03A
UTP-PY02A

Sterow
niki

Pilot 
przewodowy


UTY-RNRGZ3+

UTY-TWRX


UTY-RNRGZ3


UTY-RNRGZ3


UTY-RNRGZ3


UTY-RNRGZ3  


UTY-RNRGZ3


UTY-RLRG+
UTY-TWRX


UTY-RLRG


UTY-RLRG


UTY-RLRG


UTY-RLRG


UTY-RLRG


UTY-RCRGZ1+

UTY-TWRX


UTY-RCRGZ1


UTY-RCRGZ1


UTY-RCRGZ1


UTY-RCRGZ1


UTY-RCRGZ1


UTY-RVNGM+
UTY-TWBXF


UTY-RVNGM+
UTY-XCBXZ2


UTY-RVNGM


UTY-RVNGM+

UTY-XWNX


UTY-RVNGM


UTY-RVNGM


UTY-RNNGM+
UTY-TWBXF


UTY-RNNGM+
UTY-XCBXZ2


UTY-RNNGM


UTY-RNNGM+

UTY-XWNX


UTY-RNNGM


UTY-RNNGM

Prosty pilot 
przewodowy

typ 3-żyłowytyp 2-żyłowy


UTY-RSNGM+
UTY-TWBXF


UTY-RSNGM+
UTY-XCBXZ2


UTY-RSNGM


UTY-RSNGM+
UTY-XWNX,
UTY-RSRG

UTY-RHRG+
UTY-TWRX


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM


UTY-RSNGM

Sterownik 
centralny


UTY-DMMGM

Pilot bez-
przewodowy


UTY-LNTG

Zestaw 
odbiornika 
podczerwieni 
z pilotem bez-
przewodowym

typ kanałowy typ kasetonowy


UTY-LRHGA2


UTY-LRHGM


UTY-LRHGM


UTY-LRHGM

(60)


UTY-LRHGM


UTY-LRHGM

typ kanałowy typ kasetonowy typ przypodłogowy


UTY-LBTGC


UTY-LBTGM


UTY-LBTGM


UTY-LBTGM


UTY-LBTGM

Interfejsy

Interfejs 
MODBUS


UTY-VMSX


UTY-VMSX


UTY-VMSX


UTY-VMSX


UTY-VMSX


UTY-VMSX

Interfejs 
MODBUS


FJ-RC-MBS-1+
UTY-TWBXF


FJ-RC-MBS-1+
UTY-XCBXZ2


FJ-RC-MBS-1


FJ-RC-MBS-1+

UTY-XWNX


FJ-RC-MBS-1


FJ-RC-MBS-1

Interfejs 
KNX


UTY-VKSX


UTY-VKSX


UTY-VKSX


UTY-VKSX


UTY-VKSX


UTY-VKSX

Interfejs KNX


FJ-RC-KNX-1i+
UTY-TWBXF


FJ-RC-KNX-1i+
UTY-XCBXZ2


FJ-RC-KNX-1i


FJ-RC-KNX-1i+

UTY-XWNX


FJ-RC-KNX-1i


FJ-RC-KNX-1i

Interfejs 
Wi-Fi


UTY-TFNXZ1+
UTY-TWBXF


UTY-TFNXZ1+
UTY-XCBXZ2


UTY-TFNXZ1


UTY-TFNXZ1+

UTY-XWNX


UTY-TFNXZ1


UTY-TFSXZ1


UTY-TFNXZ1


UTY-TFSXZ1


UTY-TFNXZ1


UTY-TFSXZ1


UTY-TFNXZ1


UTY-TFNXZ1


FJ-RC-WIFI-1+
UTY-TWBXF


FJ-RC-WIFI-1+
UTY-XCBXZ2


FJ-RC-WIFI-1


FJ-RC-WIFI-1+

UTY-XWNX


FJ-RC-WIFI-1


FJ-RC-WIFI-1

Zewnętrzny
przełącznik
funkcji


UTY-TERX+
UTY-TWBXF


UTY-TERX+

UTY-XCBXZ2


UTY-TERX


UTY-TERX+
UTY-TWRX/ 
UTY-XWNX


UTY-TERX


UTY-TERX

Interfejs 
sieciowy 
dla split Zasilanie DC Zasilanie AC


UTY-VTGX+UTY-TWBXF

lub
UTY-VTGXV+UTY-TWBXF


UTY-VTGX+

UTY-XCBXZ2
lub

UTY-VTGXV+
UTY-XCBXZ2


UTY-VTGX

UTY-VTGXV


UTY-VTGX+

UTY-TWRX / UTY-XWNX
lub 

UTY-VTGXV+
UTY-TWRX / UTY-XWNX


UTY-VTGX

UTY-VTGXV


UTY-VTGX

UTY-VTGXV
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Typ

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Jedn. zewn. Inne

Ścienny Kasetonowy Kanałowy Kanałowy

Przypodłogowy Uniwersalny Przysufitowy

Multi Split 1-fazowe
Rozdzielacz 
(Multi dla 

8 pomieszczeń)Seria DESIGN Seria STANDARD Zwarty – nawiew 
4-stronny

Nawiew 
obwodowy

Nawiew 
4-stronny Mini Slim

Średni spręż
(kompaktowe 

rozmiary i 
komfort)

Średni spręż
(standard) Wysoki spręż Duże jednostki Zwarty 

kasetonowy Kanałowy Mini Kanałowy Slim Uniwersalny Multi dla 5-6 
pomieszczeń

ASHG 
09/12LTCA

ASHG 
07/09/12/14

LUCA

ASHG 
07/09/12/14

LMCE

ASHG 
18/30LFCA,

ASHG24LFCC
ASHG 

30/36LMTA

AUHG
12/14/18

LVLB,
AUHG24LVLA

AUXG 
18/24/30/ 
36/45/54

LRLB

AUHG
30/36LRLE,

AUHG
36/45/54

LRLA

ARHG 
12/14/18

LSLAP

ARHG 
12/14/18

LLTB

ARHG
12/14/18/24/
30/36/45/54

LHTBP

ARHG
24/36/45

LMLA,
ARHG

30/36LMLE

ARHG 
45/54/60

LHTA
ARHG 

72/90LHTA
AGHG 

09/12/14
LVCA

ABHG
18LVTB,

ABHG
24LVTA

ABHG
30/36LRTE,

ABHG
36/45/54

LRTA

AUHG
07/09LVLA

ARHG
07/09LSLAP

ARHG
07/09LLTA

ABHG
14LVTA

AOHG
36LBLA5,

AOHG
45LBLA6

UTP-PY03A
UTP-PY02A

Sterow
niki

Pilot 
przewodowy


UTY-RNRGZ3+

UTY-TWRX


UTY-RNRGZ3


UTY-RNRGZ3


UTY-RNRGZ3


UTY-RNRGZ3  


UTY-RNRGZ3


UTY-RLRG+
UTY-TWRX


UTY-RLRG


UTY-RLRG


UTY-RLRG


UTY-RLRG


UTY-RLRG


UTY-RCRGZ1+

UTY-TWRX


UTY-RCRGZ1


UTY-RCRGZ1


UTY-RCRGZ1


UTY-RCRGZ1


UTY-RCRGZ1


UTY-RVNGM+
UTY-TWBXF


UTY-RVNGM+
UTY-XCBXZ2


UTY-RVNGM


UTY-RVNGM+

UTY-XWNX


UTY-RVNGM


UTY-RVNGM


UTY-RNNGM+
UTY-TWBXF


UTY-RNNGM+
UTY-XCBXZ2


UTY-RNNGM


UTY-RNNGM+

UTY-XWNX


UTY-RNNGM


UTY-RNNGM

Prosty pilot 
przewodowy

typ 3-żyłowytyp 2-żyłowy


UTY-RSNGM+
UTY-TWBXF


UTY-RSNGM+
UTY-XCBXZ2


UTY-RSNGM


UTY-RSNGM+
UTY-XWNX,
UTY-RSRG

UTY-RHRG+
UTY-TWRX


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM


UTY-RSNGM


UTY-RSRG,
UTY-RHRG,
UTY-RSNGM


UTY-RSNGM

Sterownik 
centralny


UTY-DMMGM

Pilot bez-
przewodowy


UTY-LNTG

Zestaw 
odbiornika 
podczerwieni 
z pilotem bez-
przewodowym

typ kanałowy typ kasetonowy


UTY-LRHGA2


UTY-LRHGM


UTY-LRHGM


UTY-LRHGM

(60)


UTY-LRHGM


UTY-LRHGM

typ kanałowy typ kasetonowy typ przypodłogowy


UTY-LBTGC


UTY-LBTGM


UTY-LBTGM


UTY-LBTGM


UTY-LBTGM

Interfejsy

Interfejs 
MODBUS


UTY-VMSX


UTY-VMSX


UTY-VMSX


UTY-VMSX


UTY-VMSX


UTY-VMSX

Interfejs 
MODBUS


FJ-RC-MBS-1+
UTY-TWBXF


FJ-RC-MBS-1+
UTY-XCBXZ2


FJ-RC-MBS-1


FJ-RC-MBS-1+

UTY-XWNX


FJ-RC-MBS-1


FJ-RC-MBS-1

Interfejs 
KNX


UTY-VKSX


UTY-VKSX


UTY-VKSX


UTY-VKSX


UTY-VKSX


UTY-VKSX

Interfejs KNX


FJ-RC-KNX-1i+
UTY-TWBXF


FJ-RC-KNX-1i+
UTY-XCBXZ2


FJ-RC-KNX-1i


FJ-RC-KNX-1i+

UTY-XWNX


FJ-RC-KNX-1i


FJ-RC-KNX-1i

Interfejs 
Wi-Fi


UTY-TFNXZ1+
UTY-TWBXF


UTY-TFNXZ1+
UTY-XCBXZ2


UTY-TFNXZ1


UTY-TFNXZ1+

UTY-XWNX


UTY-TFNXZ1


UTY-TFSXZ1


UTY-TFNXZ1


UTY-TFSXZ1


UTY-TFNXZ1


UTY-TFSXZ1


UTY-TFNXZ1


UTY-TFNXZ1


FJ-RC-WIFI-1+
UTY-TWBXF


FJ-RC-WIFI-1+
UTY-XCBXZ2


FJ-RC-WIFI-1


FJ-RC-WIFI-1+

UTY-XWNX


FJ-RC-WIFI-1


FJ-RC-WIFI-1

Zewnętrzny
przełącznik
funkcji


UTY-TERX+
UTY-TWBXF


UTY-TERX+

UTY-XCBXZ2


UTY-TERX


UTY-TERX+
UTY-TWRX/ 
UTY-XWNX


UTY-TERX


UTY-TERX

Interfejs 
sieciowy 
dla split Zasilanie DC Zasilanie AC


UTY-VTGX+UTY-TWBXF

lub
UTY-VTGXV+UTY-TWBXF


UTY-VTGX+

UTY-XCBXZ2
lub

UTY-VTGXV+
UTY-XCBXZ2


UTY-VTGX

UTY-VTGXV


UTY-VTGX+

UTY-TWRX / UTY-XWNX
lub 

UTY-VTGXV+
UTY-TWRX / UTY-XWNX


UTY-VTGX

UTY-VTGXV


UTY-VTGX

UTY-VTGXV

*Dla serii LLC nie są dostępne żadne akcesoria opcjonalne.
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

AKCESORIA OPCJONALNE

Przegląd akcesoriów opcjonalnych 
dla systemów Split, Multi Split

Czujnik obecności
Czujnik obecności wykrywa ruch 
osób przebywających w pomieszcze-
niu i na tej podstawie reguluje 
temperaturę i wydajność.

Maskownica
Wybór maskownic, odpowiednio 
do wnętrza. Oferta obejmuje 
również maskownicę dla jednostek 
o wymiarach dostosowanych 
do siatki sufitu podwieszanego.

Szeroki panel
Jeżeli klimatyzator montowany jest  
w wąskiej przestrzeni nad sufitem, 
panel pozwala zakryć ewentulaną 
szczelinę między sufitem  
i maskownicą.

Podkładka pod panel
Jeżeli przestrzeń nad sufitem jest 
ograniczona i jednostka wystaje poza 
powierzchnię sufitu, dodatkowy panel 
pozwoli zachować estetyczny wygląd.

Moduł podłączenia powietrza 
zewnętrznego
Świeże powietrze doprowadzane jest 
przez wentylator, podłączony za pomocą 
zestawu przyłączeniowego I/O.

Izolacja dla pomieszczeń
o wysokiej wilgotności
Typ zwarty kasetonowy / kasetonowy

Izolacja do stosowania w miejscach 
występowania wysokiego poziomu 
wilgoci.

Osłona wylotu powietrza
Specjalna osłona umożliwia zakrycie 
jednego z wylotów powietrza.

Akcesoria opcjonalne 

dla modeli kasetonowych

Dostępne akcesoria opcjonalne umożliwiają prawidłową instalację wybranej 
jednostki wewnętrznej, dostosowaną do warunków montażowych.

Akcesoria opcjonalne 

typ przypodłogowy
Jedn. wewn.
950

Panel 600

600
(mm)

Podkładka

242 mm

Typ zwarty 
kasetonowy

Typ zwarty 
kasetonowy

Typ zwarty 
kasetonowy

Typ 
kasetonowy

Typ 
kasetonowy

Typ kasetonowy 
z nawiewem 
obwodowym

Typ kasetonowy

Zestaw do zabudowy
Zestaw do montażu 
jednostki w częściowej 
zabudowie ściany.
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Akcesoria opcjonalne 

typ kanałowy i przysufitowy

Elementy przyłączeniowe

Czujnik pomieszczeniowy
Poprawa  komfortu w pomieszczeniu 
dzięki pomiarowi temperatury  
w dowolnym miejscu.

Kratka z automatyczną żaluzją
Proste, płaskie żaluzje automa-
tyczne zapewniają komfortowy 
nawiew oraz doskonale harmoni-
zują z wystrojem wnętrz.

Zestaw przyłączeniowy
Zestaw niezbędny w celu 
podłączenia do jednostki 
wewnętrznej przewodów 
zewnętrznych wejść/wyjść  
i pilota przewodowego.

Obudowa i uchwyt modułu 
rozszerzeń wejść/wyjść
Elementy montażowe  
dla dodatkowego rozszerzenia 
wejść/wyjść.

Trójniki i rozgałęźniki 
Elementy rozdzielające w miejscu 
łączenia kliku jednostek 
w systemach Multi i VRF.

Zewnętrzny zasilacz 
Zewnętrzny zasilacz zabezpiecza 
urządzenia w systemie  
przed brakiem zasilania.

Dodatkowe rozszerzenie
wejść/wyjść
Dla modeli ściennych, 
kanałowych lub kasetonowych. 
Moduł wymagany w przypadku 
korzystania z funkcji 
zewnętrznych wejść/wyjść. 

Zestaw przyłączeniowy 
wejścia-wyjścia
Zestawy przewodów  
do podłączenia zewnętrznych 
urządzeń do płytki klimatyzatora. 

Filtr o wydłużonej żywotności
Filtr zapewnia efektywne 
gromadzenie pyłu i kurzu. Filtr 
charakteryzuje się wydłużonym 
okresem eksploatacji.

Kształtki
Dostępne dla modeli przysufi-
towych i kanałowych o średnim 
sprężu, umożliwiają podłączenie 
dodatkowych kanałów.

Pompka skroplin
Mechanizm umożliwiający 
przepompowanie skroplin  
na żądaną wysokość.

Dla modeli ściennych

Dla modeli ściennych

Dla modeli kanałowych 
i kasetonowych
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

AKCESORIA OPCJONALNE

Dane techniczne
Model UTD-GXTA-W UTD-GXTB-W UTD-GXTC-W

Kompatybilne jednostki wewnętrzne ARHG07/09LLTA
ARHG12/14LLTB

ARXD007/009/012/014GLEH (dla VRF)
ARXK007/009/012/014GLEH (dla VRF)

ARXD04GALH (dla VRF)

ARHG18LLTB
ARXD018GLEH (dla VRF)
ARXK018GLEH (dla VRF)

ARXD024GLEH (dla VRF)
ARXK024GLEH (dla VRF)

Zasilanie Podłączenie do modułu sterowania jednostki wewnętrznej

Mocowanie kratki z żaluzjami Mocowanie śrubami do kształtki lub kanału prostokątnego

Ograniczenia długości kanału 
przyłączeniowego

1 m
(maks. długość kanału między jednostką wewnętrzną i kratką)

Wymiary netto
(W×S×G) mm 180×683×(84+9) 180×883×(84+9) 180×1083×(84+9)

Masa
Netto kg

(lbs)

2,0 (4,4) 2,5 (5,6) 3,0 (6,7)

Brutto 3,0 (6,7) 3,5 (7,8) 4,0 (8,9)

Kolor Biały

Silnik żaluzji Silnik krokowy

Akcesoria Ramka montażowa, itp.

Zakres temperatur
pracy

Chłodzenie
°C 18 do 32

% RH maks. 80%

Grzanie °C 16 do 30

Elastyczne sterowanie
• Współpraca z jednostką wewnętrzną  

Obsługę żaluzji automatycznych można 
zsynchronizować z pilotem jednostki 
wewnętrznej.

• Automatyczne wachlowanie góra-dół
• �Automatyczny kierunek nawiewu  

oraz automatyczne wachlowanie.
• �Możliwość ustawienia jednego z 4 stopni.

• Automatyczne zamykanie żaluzji  
Po zatrzymaniu pracy jednostki 
wewnętrznej żaluzja zamknie  
się automatycznie.

Wymiary

Proste, płaskie żaluzje automatyczne zapewniają 
komfortowy nawiew oraz doskonale harmonizują
z wystrojem wnętrz.

Zamknięta żaluzja Otwarta żaluzja

Typ kanałowy

Pilot przewodowy Pilot
bezprzewodowy

Kratka wywiewna
z automatyczną
żaluzją

W1

W2

D2D1

H1 H2

Ramka montażowa

Kratka

Jednostki : mm

Model W1 W2 H1 H2 D1 D2

UTD-GXTA-W 683 645

180 148 9 84UTD-GXTB-W 883 845

UTD-GXTC-W 1 083 1 045

Kratka z automatyczną żaluzją
UTD-GXTA-W / UTD-GXTB-W / UTD-GXTC-W
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Zewnętrzny zasilacz
UTZ-GXXA 

Dane techniczne

Model UTZ-GXXA 

Zasilanie AC 24V, 50/60Hz, jednofazowe

Wymiary (W×S×G) (mm) 65×186×178

Masa (g)  500

Wysoka niezawodność
• A: Wykrywanie zaniku głównego zasilania.
• B: Zasilacz zasila siłownik zaworu rozprężnego jednostki wewnętrznej (DC 12V, 5V).
• C: Załączenie pomocniczego zasilania z zewnętrznego zasilacza nie jest sygnalizowane.

Zewnętrzny zasilacz zabezpiecza jednostki podłączone do systemu 
przed brakiem zasilania
Zasilanie dostarczane jest do jednostek wewnętrznych z dodatkowego źródła, po podłączeniu 
zewnętrznego zasilacza. Pozwala to kontynuować bezawaryjną pracę.

Uwaga
• W celu zmiany napięcia zasilania na AC 24V, należy zastosować transformator mocy z izolacją KLASY 2.
• Jednostki zasilane awaryjnie przez zewnętrzny zasilacz rozpoznawane są przez system rozdziału kosztów 

zużycia energii identycznie jak urządzenia wyłączone. Ponieważ jednak mogą być zasilane mocą 
przestojową, wynik rozdziału kosztów może nie być zerowy.

System sieci VRF
Jednostka zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Główne zasilanie
AC 220/230/240 V

Przekaźnik*
(miejsce wykrycia

wyłączenia
zasilania)

Zasilacz
zewnętrzny

Zasilacz
zewnętrzny

Przekaźnik*
(miejsce wykrycia

wyłączenia
zasilania)

Główne zasilanie
AC 24 V

Główne zasilanie
AC 220/230/240 V

Główne zasilanie
AC 24 V

Zabezpieczenie
WŁ.

Zabezpieczenie
WYŁ.

A

B

C

*: Nie stanowi wyposażenia

AIR BEAM
Belka radiacyjna
*Produkcja na zamówienie
Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Wydajność powietrza (m3/h) 180 (160÷215) 270 (240÷325)

Kratka 600×2 600×3

AIR BEAM
Dla systemów sufitowych
(typ zintegrowany)

KS-180 KS-270

Przekrój poprzeczny
Podłączany do instalacji kanałowej klimatyzatora, dostarcza 
chłodne i ciepłe powietrze

Bardzo wolno zasysane powietrze, 
mieszane z powietrzem z klimatyzacji, 
zapewnia szczególnie komfortowy 
nawiew.

Wbudowane, aluminiowe żebra radiacyjne i panele korygujące 
pomagają rozproszyć i skorygować strumień powietrza.

Kluczowy element
Króciec ciepłego i zimnego powietrza

Szczeliny zasysające

Panel radiacyjny, korygujący

Nawiewnik

Aluminiowe żebra radiacyjne

Panele korygujące

Jednostka

Sufit

Wewnątrz
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

AKCESORIA OPCJONALNE

Lista akcesoriów opcjonalnych dla systemów Split/Multi Split

Typ

Czynnik chłodniczy

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna

Kasetonowy Kanałowy Kanałowy

Przypodłogowy Przysufitowy Ścienny

Multi-Split

Zwarty – nawiew
4-stronny Nawiew obwodowy Nawiew

4-stronny Mini Slim

Średni spręż
(kompaktowe 

rozmiary
i komfort)

Średni spręż
(standard) Wysoki spręż Duże

jednostki Ścienny Zwarty – nawiew
4-stronny Kanałowy Mini Kanałowy Slim Uniwersalny

R32

AUXG
09/12/14/
18/22/24

KVLA 

AUXG
18/22/24/

30/36/45/54
KRLB 

ARXG
09/12/14/18

KLLAP

ARXG
12/14/18/22/

24/30/36/45/54
KHTAP

ARXG
22/24/30/36/45

KMLA 
ARXG45/54KHTA

ABHG
18/22/24/30/

36/45/54
KRTA

ASHG
07/09/12

KPCA
AUHG07KVLA

ARHG
07/09/12

KSLAP
ARHG07KLLAP

R410A

AUHG
12/14/18

LVLB,
AUHG24LVLA

AUXG 
18/24/30/
36/45/54

LRLB

AUHG30/36LRLE,
AUHG

36/45/54
LRLA

ARHG12/14/18LSLAP ARHG12/14/18LLTB

ARHG
12/14/18/24/
30/36/45/54

LHTBP

ARHG
24/36/45

LMLA, 
ARHG30/36LMLE

ARHG45/54/60LHTA ARHG72/90LHTA
AGHG

09/12/14
LVCA

ABHG30/36LRTE,
ABHG

36/45/54
LRTA

ASHG
07/09/12

LLCE
ASHG14KMCC AUHG07/09LVLA ARHG07/09LSLAP ARHG07/09LLTA ABHG14LVTA

Czujnik 
obecności


UTY-SHZXC

Zdalny czujnik
temperatury Czujnik zapewnia precyzyjny 

pomiar temperatury 
w wybranym miejscu


UTY-XSZX


UTY-XSZX


UTY-XSZX

Maskownica
UTG-UKGC-W

UTG-UKGA-W

UTG-UGGA-W

UTG-UFGD-W

UTG-UFGF-W

UTG-UKGA-B


UTG-UFGF-W

(KVLA),
UTG-UFGD-W
(LVLA,LVLB)


UTG-UKGA-W,
UTG-UKGC-W,
UTG-UKGA-B


UTG-UGGA-W


UTG-UFGF-W

(KVLA),
UTG-UFGD-W

(LVLA)

Kratka 
z auto-
matyczną
żaluzją


UTD-GXTA-W (09/12/14)

UTD-GXTB-W (18) 


UTD-GXSA-W (12/14)

UTD-GXSB-W (18) 
UTD-GXTA-W (12/14)

UTD-GXTB-W (18) 


UTD-GXTA-W

(07/09/12)

Filtr
o wydłużonej
żywotności


UTD-LFNA (36/45/54)

UTD-LFNB (18/22/24/30)
UTD-LFNC (12/14)


UTD-LF25NA


UTD-LF60KA

(45/54)


UTD-LFKA

Kształtka


UTD-SF045T
UTD-RF204


UTD-RF204

Pompka
skroplin


UTZ-PX1NBA


UTZ-PX1NAB


UTR-DPB24T

Szeroki panel
Jedn. wewn.
950

Panel 600

600
(mm)


UTG-AKXA-W


UTG-AGYA-W

Podkładka
pod panel

Podkładka

242 mm 
UTG-BKXA-W


UTG-BGYA-W

Moduł
przyłączenia
powietrza
zewnętrznego

Typ zwarty 
kasetonowy

Typ 
kasetonowy


UTZ-VXAA


UTZ-VXRA


UTZ-VXGA


UTZ-VXAA

Osłona 
wylotu
powietrza

Typ zwarty kasetonowy

Typ kasetonowy


UTR-YDZB


UTR-YDZK


UTR-YDZC


UTR-YDZB

Dodatkowa
izolacja 
przeciw-
wilgociowa Typ zwarty kasetonowy /  

Typ kasetonowy


UTZ-KXGC


UTZ-KXRA


UTZ-KXGA


UTZ-KXGC

Zestaw do
zabudowy Do montażu jednostek 

podłogowych 
w zabudowie ściennej


UTR-STA

Przyłącze
chłodnicze
typu L


UTP-FX24A
(18/22/24)
UTP-FX35A

(30/36/45/54)

Uchwyt 
pilota


UTZ-RXLA

Adapter


Adapter H
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Typ

Czynnik chłodniczy

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna

Kasetonowy Kanałowy Kanałowy

Przypodłogowy Przysufitowy Ścienny

Multi-Split

Zwarty – nawiew
4-stronny Nawiew obwodowy Nawiew

4-stronny Mini Slim

Średni spręż
(kompaktowe 

rozmiary
i komfort)

Średni spręż
(standard) Wysoki spręż Duże

jednostki Ścienny Zwarty – nawiew
4-stronny Kanałowy Mini Kanałowy Slim Uniwersalny

R32

AUXG
09/12/14/
18/22/24

KVLA 

AUXG
18/22/24/

30/36/45/54
KRLB 

ARXG
09/12/14/18

KLLAP

ARXG
12/14/18/22/

24/30/36/45/54
KHTAP

ARXG
22/24/30/36/45

KMLA 
ARXG45/54KHTA

ABHG
18/22/24/30/

36/45/54
KRTA

ASHG
07/09/12

KPCA
AUHG07KVLA

ARHG
07/09/12

KSLAP
ARHG07KLLAP

R410A

AUHG
12/14/18

LVLB,
AUHG24LVLA

AUXG 
18/24/30/
36/45/54

LRLB

AUHG30/36LRLE,
AUHG

36/45/54
LRLA

ARHG12/14/18LSLAP ARHG12/14/18LLTB

ARHG
12/14/18/24/
30/36/45/54

LHTBP

ARHG
24/36/45

LMLA, 
ARHG30/36LMLE

ARHG45/54/60LHTA ARHG72/90LHTA
AGHG

09/12/14
LVCA

ABHG30/36LRTE,
ABHG

36/45/54
LRTA

ASHG
07/09/12

LLCE
ASHG14KMCC AUHG07/09LVLA ARHG07/09LSLAP ARHG07/09LLTA ABHG14LVTA

Czujnik 
obecności


UTY-SHZXC

Zdalny czujnik
temperatury Czujnik zapewnia precyzyjny 

pomiar temperatury 
w wybranym miejscu


UTY-XSZX


UTY-XSZX


UTY-XSZX

Maskownica
UTG-UKGC-W

UTG-UKGA-W

UTG-UGGA-W

UTG-UFGD-W

UTG-UFGF-W

UTG-UKGA-B


UTG-UFGF-W

(KVLA),
UTG-UFGD-W
(LVLA,LVLB)


UTG-UKGA-W,
UTG-UKGC-W,
UTG-UKGA-B


UTG-UGGA-W


UTG-UFGF-W

(KVLA),
UTG-UFGD-W

(LVLA)

Kratka 
z auto-
matyczną
żaluzją


UTD-GXTA-W (09/12/14)

UTD-GXTB-W (18) 


UTD-GXSA-W (12/14)

UTD-GXSB-W (18) 
UTD-GXTA-W (12/14)

UTD-GXTB-W (18) 


UTD-GXTA-W

(07/09/12)

Filtr
o wydłużonej
żywotności


UTD-LFNA (36/45/54)

UTD-LFNB (18/22/24/30)
UTD-LFNC (12/14)


UTD-LF25NA


UTD-LF60KA

(45/54)


UTD-LFKA

Kształtka


UTD-SF045T
UTD-RF204


UTD-RF204

Pompka
skroplin


UTZ-PX1NBA


UTZ-PX1NAB


UTR-DPB24T

Szeroki panel
Jedn. wewn.
950

Panel 600

600
(mm)


UTG-AKXA-W


UTG-AGYA-W

Podkładka
pod panel

Podkładka

242 mm 
UTG-BKXA-W


UTG-BGYA-W

Moduł
przyłączenia
powietrza
zewnętrznego

Typ zwarty 
kasetonowy

Typ 
kasetonowy


UTZ-VXAA


UTZ-VXRA


UTZ-VXGA


UTZ-VXAA

Osłona 
wylotu
powietrza

Typ zwarty kasetonowy

Typ kasetonowy


UTR-YDZB


UTR-YDZK


UTR-YDZC


UTR-YDZB

Dodatkowa
izolacja 
przeciw-
wilgociowa Typ zwarty kasetonowy /  

Typ kasetonowy


UTZ-KXGC


UTZ-KXRA


UTZ-KXGA


UTZ-KXGC

Zestaw do
zabudowy Do montażu jednostek 

podłogowych 
w zabudowie ściennej


UTR-STA

Przyłącze
chłodnicze
typu L


UTP-FX24A
(18/22/24)
UTP-FX35A

(30/36/45/54)

Uchwyt 
pilota


UTZ-RXLA

Adapter


Adapter H
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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

AKCESORIA OPCJONALNE

Lista funkcji dla systemów Split/Multi Split

Dla systemów typu SPLIT / MULTI SPLIT

Zestaw przyłączeniowy Dodatkowe rozszerzenie wejść/wyjść
Obudowa dodatkowego

rozszerzenia wejść/wyjść
Uchwyt dodatkowego

rozsz. wejść/wyjść

UTY-TWBXF2 UTY-TWRXZ2 UTY-XCBXZ2

UTY-TWRX UTY-XWNX UTY-XCSXZ2
typ ścienny

UTY-XCSX
typ kanałowy i kasetonowy

UTZ-GXXB UTZ-GXRA UTZ-GXNA

Funkcje zewnętrznych wejść/wyjść / Zestaw przyłączeniowy / Dodatkowe rozszerzenie wejść/wyjść

Typ

Czynnik 
chłodniczy

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Multi Split Jednostka zewnętrzna

Ścienny Kasetonowy Kanałowy
Przy-

podłogowy
Przy-

sufitowy
Uniwersalny

Przy-
sufitowy

Kanałowy
Mini

Kanałowy
Slim

Zwarty
kasetonowy

Pojedynczy Split

1-fazowe

Multi symultanicznyModele
flagowe

Seria
DESIGN

Seria 
STANDARD

Seria 
ECO

Seria
DESIGN

Seria 
STANDARD

Seria
 ECO

Zwarty – nawiew
4-stronny Nawiew obwodowy

Nawiew
4-

stronny
Mini Slim

Średni spręż
(kompaktowe 

rozmiary
i komfort)

Średni spręż
(standard) Wysoki spręż Duże

jednostki

Multi 
dla 8

pomie-
szczeń

R32 ASHG
12KXCA

ASHG
07/09/12/14

KGTB

ASHG
07/09/12/14

KETA

ASHG
07/09/12/14

KMCC

ASHG
18/24KMTA

ASHG
30/36KMTA

ASHG
07/09/12

KPCA

ASHG
18/24KLCA

AUXG
09/12/14/
18/22/24

KVLA

AUXG
18/22/24/
30/36/45/
54KRLB

ARXG
09/12/14/
18KLLAP

ARXG
12/14/18/
22/24/30/
36/45/54

KHTAP

ARXG
22/24/30/

36/45
KMLA

ARXG
45/54
KHTA

ABHG
18/22/24/30/

36/45/54
KRTA

ARXG
07/09/12/14

KSLAP

ARXG
07KLLAP

AUXG
07KVLA

AOHG
30/36/45/54

KBTB,
AOHG

36/45/54
KRTA

AOHG
36/45/54

KBTB,
AOHG

36/45/54
KRTA

R410A ASHG
09/12LTCA

ASHG
07/09/12/14

LUCA

ASHG
07/09/12/14

LMCE

ASHG
18/30LFCA,

ASHG24LFCC

ASHG
30/36LMTA

ASHG
07/09/12

LLCE

AUHG
12/14/18

LVLB,
AUHG24LVLA

AUXG
18/24/30/
36/45/54

LRLB

AUHG
30/36LRLE,

AUHG
36/45/54

LRLA

ARHG
12/14/18

LSLAP

ARHG
12/14/18

LLTB

ARHG
12/14/18/
24/30/36/

45/54
LHTBP

ARHG
24/36/45

LMLA,
ARHG

36LMLE

ARHG
45/54/60 

LHTA

ARHG
72/90LHTA

AGHG
09/12/14

LVCA

ABHG
18LVTB,

ABHG
24LVTA

ABHG
30/36LRTE, 

ABHG
36/45/54

LRTA

ARHG
07/09LSLAP

ARHG
07/09LLTA

AUHG
07/09LVLA

AOHG
36/45/54/60

LATT

AOHG
45/54LBTA, 

AOHG
72/90LRLA

AOHG
45LBT8

AOHG
36/45LBTB

AOHG
36/45/54

LATT

W
ejścia Praca/stop


UTY-XCSXZ2+

UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5+ 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX

UTY-XWZX 
lub


UTY-XWZX+ 
UTY-XCSXZ2 + 

UTZ-GXXB

 
PCB Terminal

lub


UTY-XCSX+
UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

lub


UTY-XCSX+UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB Terminal

lub


UTY-XCSX+UTZ-GXNA

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB Terminal

lub


UTY-XCSX

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

lub


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB Terminal

Grupowe praca/stop  
UTY-XWZXZ3

Wymuszone zatrzymanie


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5+
 UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX


UTY-XWZX 

lub


UTY-XWZX+ 
UTY-XCSXZ2+ 

UTZ-GXXB

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB 

Terminal

Zatrzymanie awaryjne  
UTY-XWZXZ3

Wymuszone WYŁ. termostatu


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZX+ 

UTY-XCSXZ2+ 
UTZ-GXXB


UTY-XCSX

+UTZ-GXRA


UTY-XCSX

+UTZ-GXRA

 
UTY-XCSX

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XCSX

 
UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

Tryb cichej pracy  
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

Priorytet chłodzenia / grzania  
UTY-XWZXZ3

Ograniczenie poboru mocy 
jednostki zewnętrznej

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

W
yjścia Stan pracy


UTY-XCSXZ2+

UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 + 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX


UTY-XWZX


UTY-XWZX+ 
UTY-XCSXZ2+ 

UTZ-GXXB

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXNA


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

lub 
UTY-XCSX

 
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

Stan błędu


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 + 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX


UTY-XWZX+ 
UTY-XCSXZ2+  

UTZ-GXXB

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXRA

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXRA

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXNA

 
UTY-XWZXZG

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

Stan sprężarki


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

Stan pracy wentylatora 
jednostki wewnętrznej


UTY-XCSXZ2+

UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZX 


UTY-XWZX+ 
UTY-XCSXZ2 + 

UTZ-GXXB

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXRA


UTZ-VXAA*1

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXRA

 
UTZ-VXRA*1


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXNA


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

lub 
UTY-XCSX

 
UTY-XWZXZG

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

Stan osiągnięcia punktu 
nastawy temperatury


UTY-XWZX*2

Wyjście pomocniczej 
nagrzewnicy

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXRA

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXRA


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXNA


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

lub 
UTY-XCSX

 
UTY-XWZXZG

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZXZG

Grzałka karteru  
UTY-XWZXZ4

*1: Przewód stanowi wyposażenie Modułu przyłączania powietrza zewnętrznego (UTZ-VXAA lub UTZ-VXRA)  *2: Funkcja dedykowana dla urządzenia pracującego w serwerowni.

Komunikacja
Zestaw przyłączeniowy

Dla jednostki wewnętrznej

UTY-XWZX UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZG

Zestaw przyłączeniowy

Dla jednostki zewnętrznej

UTY-XWZXZ2 UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ4
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Funkcje zewnętrznych wejść/wyjść / Zestaw przyłączeniowy / Dodatkowe rozszerzenie wejść/wyjść

Typ

Czynnik 
chłodniczy

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Multi Split Jednostka zewnętrzna

Ścienny Kasetonowy Kanałowy
Przy-

podłogowy
Przy-

sufitowy
Uniwersalny

Przy-
sufitowy

Kanałowy
Mini

Kanałowy
Slim

Zwarty
kasetonowy

Pojedynczy Split

1-fazowe

Multi symultanicznyModele
flagowe

Seria
DESIGN

Seria 
STANDARD

Seria 
ECO

Seria
DESIGN

Seria 
STANDARD

Seria
 ECO

Zwarty – nawiew
4-stronny Nawiew obwodowy

Nawiew
4-

stronny
Mini Slim

Średni spręż
(kompaktowe 

rozmiary
i komfort)

Średni spręż
(standard) Wysoki spręż Duże

jednostki

Multi 
dla 8

pomie-
szczeń

R32 ASHG
12KXCA

ASHG
07/09/12/14

KGTB

ASHG
07/09/12/14

KETA

ASHG
07/09/12/14

KMCC

ASHG
18/24KMTA

ASHG
30/36KMTA

ASHG
07/09/12

KPCA

ASHG
18/24KLCA

AUXG
09/12/14/
18/22/24

KVLA

AUXG
18/22/24/
30/36/45/
54KRLB

ARXG
09/12/14/
18KLLAP

ARXG
12/14/18/
22/24/30/
36/45/54

KHTAP

ARXG
22/24/30/

36/45
KMLA

ARXG
45/54
KHTA

ABHG
18/22/24/30/

36/45/54
KRTA

ARXG
07/09/12/14

KSLAP

ARXG
07KLLAP

AUXG
07KVLA

AOHG
30/36/45/54

KBTB,
AOHG

36/45/54
KRTA

AOHG
36/45/54

KBTB,
AOHG

36/45/54
KRTA

R410A ASHG
09/12LTCA

ASHG
07/09/12/14

LUCA

ASHG
07/09/12/14

LMCE

ASHG
18/30LFCA,

ASHG24LFCC

ASHG
30/36LMTA

ASHG
07/09/12

LLCE

AUHG
12/14/18

LVLB,
AUHG24LVLA

AUXG
18/24/30/
36/45/54

LRLB

AUHG
30/36LRLE,

AUHG
36/45/54

LRLA

ARHG
12/14/18

LSLAP

ARHG
12/14/18

LLTB

ARHG
12/14/18/
24/30/36/

45/54
LHTBP

ARHG
24/36/45

LMLA,
ARHG

36LMLE

ARHG
45/54/60 

LHTA

ARHG
72/90LHTA

AGHG
09/12/14

LVCA

ABHG
18LVTB,

ABHG
24LVTA

ABHG
30/36LRTE, 

ABHG
36/45/54

LRTA

ARHG
07/09LSLAP

ARHG
07/09LLTA

AUHG
07/09LVLA

AOHG
36/45/54/60

LATT

AOHG
45/54LBTA, 

AOHG
72/90LRLA

AOHG
45LBT8

AOHG
36/45LBTB

AOHG
36/45/54

LATT

W
ejścia Praca/stop


UTY-XCSXZ2+

UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5+ 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX

UTY-XWZX 
lub


UTY-XWZX+ 
UTY-XCSXZ2 + 

UTZ-GXXB

 
PCB Terminal

lub


UTY-XCSX+
UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

lub


UTY-XCSX+UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB Terminal

lub


UTY-XCSX+UTZ-GXNA

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB Terminal

lub


UTY-XCSX

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

lub


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB Terminal

Grupowe praca/stop  
UTY-XWZXZ3

Wymuszone zatrzymanie


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5+
 UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX


UTY-XWZX 

lub


UTY-XWZX+ 
UTY-XCSXZ2+ 

UTZ-GXXB

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTY-XWZX

 
PCB Terminal

 
UTD-ECS5A

 
PCB 

Terminal

Zatrzymanie awaryjne  
UTY-XWZXZ3

Wymuszone WYŁ. termostatu


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZX+ 

UTY-XCSXZ2+ 
UTZ-GXXB


UTY-XCSX

+UTZ-GXRA


UTY-XCSX

+UTZ-GXRA

 
UTY-XCSX

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XCSX

 
UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

Tryb cichej pracy  
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

Priorytet chłodzenia / grzania  
UTY-XWZXZ3

Ograniczenie poboru mocy 
jednostki zewnętrznej

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

W
yjścia Stan pracy


UTY-XCSXZ2+

UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 + 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX


UTY-XWZX


UTY-XWZX+ 
UTY-XCSXZ2+ 

UTZ-GXXB

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXRA

 
UTY-XWZX


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXNA


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

lub 
UTY-XCSX

 
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

Stan błędu


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-TWBXF2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZXZ5 + 
UTY-TWBXF2


UTY-XWZXZ5+
UTY-XCBXZ2


UTY-XWZX


UTY-XWZX+ 
UTY-XCSXZ2+  

UTZ-GXXB

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXRA

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXRA

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXNA

 
UTY-XWZXZG

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

Stan sprężarki


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZX

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ3

 
UTY-XWZXZ2

Stan pracy wentylatora 
jednostki wewnętrznej


UTY-XCSXZ2+

UTY-XWZX


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XCSXZ2+
UTY-XWZXZ5


UTY-XWZX 


UTY-XWZX+ 
UTY-XCSXZ2 + 

UTZ-GXXB

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXRA


UTZ-VXAA*1

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXRA

 
UTZ-VXRA*1


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXNA


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

lub 
UTY-XCSX

 
UTY-XWZXZG

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

Stan osiągnięcia punktu 
nastawy temperatury


UTY-XWZX*2

Wyjście pomocniczej 
nagrzewnicy

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXRA

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXRA


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG 

lub 


UTY-XCSX+UTZ-GXNA


UTY-XWZXZG

 
UTD-ECS5A

 
UTY-XWZXZG

lub 
UTY-XCSX

 
UTY-XWZXZG

lub 


UTY-XCSX+
UTZ-GXEA

 
UTY-XWZXZG

Grzałka karteru  
UTY-XWZXZ4

*1: Przewód stanowi wyposażenie Modułu przyłączania powietrza zewnętrznego (UTZ-VXAA lub UTZ-VXRA)  *2: Funkcja dedykowana dla urządzenia pracującego w serwerowni.

Komunikacja 
Zestaw do podłączenia wejść/wyjść

Dla jednostki wewnętrznej

UTD-ECS5A

: styk bezpotencjałowy   : styk potencjałowy

Dla systemów SPLIT / MULTI SPLIT
Trójnik Rozdzielacz

UTP-SX236A / UTP-SX254A
trójfazowe Multi Split 
Symultaniczne

UTP-SX272A
Multi Symultaniczne podwójne/
potrójne/ bliźniaczo podwójne

UTP-SX354A
trójfazowe Multi Split 
Symultaniczne

UTP-SX372A
Multi Symultaniczne podwójne/
potrójne/ bliźniaczo podwójne

UTP-SX248A
Multi Split dla 8 pomieszczeń

Ciecz

Gaz

UTP-PY03A
UTP-PY02A
Multi Split dla 8 pomieszczeń

typ 3-strefowy typ 2-strefowy

Pozostałe akcesoria



Uwagi do danych technicznych

I.U. =  =  = Cicha praca    * = W trakcie opracowania

Temp. wewn.
Temp. zewn.

: 27°C DB/19°C WB
: 35°C DB/24°C WB Grzanie : 20°C DB

: 7°C DB/6°C WB
Temp. wewn.
Temp. zewn.

Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.

ISO 9001 Certified number: 
15917Q20073R5M

ISO 14001 Certified number: 
15918E20021R5M

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 9001 Certified number: 
01 100 79269

ISO 14001 Certified number: 
CNBJ312244-UK

zarejestrowane w Japonii i innych krajach lub regionach.

• “DUAL BLASTER & device”  firmy FUJITSU GENERAL LIMITED 
zarejestrowany w Japonii i innych krajach lub regionach.

• 
Zjednoczonych i innych krajach.

• “BACnet”
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.

• “MODBUS”
• “LONWORKS”

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 9001 Certified number: 01 100 075229
ISO 14001 Certified number: 01 104 9245
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KLIMA-THERM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, mogące wystąpić w niniejszym katalogu oraz zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian, bez wcześniejszego powiadamiania. Gwarancja na urządzenia obowiązuje tylko w przypadku prze-
strzegania postanowień zawartych w Karcie Gwarancyjnej. 
Aktualne Warunki Gwarancji dostępne są na stronie www.klima-therm.com
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